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En noviembre de 1995, trasponiendo una directiva comunitaria, se publicaba en Espaiia la Ley de

Prevencién de Riesgos Laborales.

Tras ella, se han publicado un buen nidmero de Reglamentos que han facilitado su desarrollo y aplicacién
practica, como el RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn. Este
Reglamento establece los distintos niveles de clasificacion (basico, intermedio y superior) de las
funciones necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva, a efectos de determinar las

capacidades y aptitudes de las personas que deban desempefiarlas.

Ademas, el Convenio Colectivo General del Sector de la Construccidn, y su posterior modificacion,
establece un médulo, con una duracién minima de 60 horas, para los profesionales del sector de la

construccién que vayan a desempefiar funciones de nivel basico en materia preventiva.

En el presente manual se desarrollan los diferentes capitulos que conforman el contenido formativo
para el nivel basico de prevencién en la construccion, siguiendo las directrices marcadas por el citado

Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién.

Va dirigido, por tanto, a los profesionales del sector con el objetivo de que adquieran los conocimientos
y habilidades necesarias en materia de prevencién de riesgos laborales y poder colaborar en la gestién

de la misma.
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1.1. OBJETIVOS DEL CURSO

Este curso va dirigido a aquellos trabajadores que deban desarrollar trabajos de ferrallado y que deban

recibir formacién e informaciéon sobre la forma correcta de actuar, las caracteristicas y
posibilidades del equipo de trabajo y los aspectos a tener en cuenta en materia preventiva. De
esta manera podra aplicar estas buenas practicas en los lugares de trabajo correspondientes y

garantizar asi la seguridad.

Este curso tiene como OBJETIVOS:

Desarrollar los conocimientos basicos en materia de prevencién de riesgos laborales.

Identificar los diferentes riesgos que se puedan producir desarrollando las diferentes
actividades relacionadas con el oficio de revestimiento de yeso y las medidas preventivas a tener

en cuenta.

Identificar las obligaciones y derechos de los empresarios y trabajadores en materia de

prevencion de riesgos laborales, en el ambito de la seguridad y salud en el trabajo.

Tomar consciencia de la importancia de seguir y cumplir estas buenas practicas en su puesto

de trabajo.

Dar a conocer al operador de forma general las modalidades, condicionantes, riesgos asociados
y medidas preventivas de los diferentes equipos utilizados y en los entornos de trabajo

correspondientes.

Desarrollar los conocimientos basicos del marco normativo en materia de prevencién de riesgos

laborales.
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Trabajo y la salud, riesgos profesionales y factores de riesgo.

TRABAIJO

No es facil dar una definicidn sencilla de trabajo. Tradicionalmente, se ha definido como toda actividad
de transformacién de la naturaleza, sin embargo, en esta definiciéon se obvia un aspecto fundamental

del trabajo humano: su caracter de mercancia.

El trabajo es un producto que venden los trabajadores y compran los empresarios, pero con la
particularidad de que comprador y vendedor no se encuentran en igualdad de condiciones, hay un claro

desequilibrio de poder a favor de la parte empresarial.

Otra caracteristica propia del trabajo humano es su capacidad de evolucién tecnoldgica y organizativa.

De forma constante se inventan equipos herramientas, etc. que hacen que trabajar sea mas cémodo y
mas productivo y, al mismo tiempo, se planifica de forma que seamos capaces de obtener el mismo

resultado con menos esfuerzo.

SALUD

Definir salud tampoco resulta tarea facil. Podriamos caer en el error de definir salud como la ausencia
de enfermedad o dafio corporal, pero estariamos olvidando el concepto subjetivo de salud: cada
persona tenemos una percepcion diferente de nuestro estado de salud, condicionada por nuestro nivel

econdmico, cultural religioso, etc.

La definicion mas conocida de salud es la que elaboro en el afio 1948 la Organizacion Mundial de la
Salud: estado de bienestar fisico, mental y social. De esta definicién hay que destacar su aspecto
positivo: habla de bienestar en lugar de utilizar el concepto de ausencia de enfermedad y su caracter

integral: abarca no solo el aspecto fisico o mental, sino también el social.

RELACION ENTRE TRABAJO Y SALUD
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Partiendo de todos estos conceptos, es conocido que el trabajo y la salud estan fuertemente vinculados
y esa interrelacidon tiene aspectos positivos y negativos. El trabajo es una actividad que el individuo
desarrolla para satisfacer sus necesidades, con el fin de poder tener una vida digna. Ademas el trabajo
es una actividad por medio de3 la cual desarrollamos nuestras capacidades tanto fisicas como

intelectuales.

Junto a esta influencia positiva del trabajo respecto a la salud, existe también una influencia negativa ya
que, cuando trabajamos en condiciones inadecuadas podemos perjudicar nuestra salud. Los dafios que
el trabajo puede provocar sobre la salud son multiples: las lesiones provocadas por accidentes y las
enfermedades profesionales son los mds conocidos pero desde una vision mas amplia del concepto de
salud también tendremos que incluir en la categoria de dafios a la salud la insatisfaccién que muchas
veces provocan diversos aspectos del trabajo: la monotonia, la falta de comunicacion, un horario poco

compatible con la vida social y familiar, etc.

Aunque tedricamente estos aspectos del trabajo nos puedan parecer poco importantes, en la practica
no lo son, de hecho, son muchas las personas para quienes este tipo de agresion resulta insoportable y

acaban cambiando de trabajo por no estar a gusto, aun cuando eso implique un salario inferior.
2.1. El Trabajo y la salud, los riesgos profesionales, factores de riesgo.

Si nos centramos en los efectos negativos que el trabajo puede tener sobre la salud de los trabajadores,
tenemos que hablar de los riesgos profesionales, que definiremos como cualquier posibilidad de que un
trabajador sufra un dafio como consecuencia del trajo que ejecuta. Para valorar la relevancia de un
riesgo profesional se prestara atencién a la probabilidad de que ese riesgo se materialice y a la gravedad

de sus consecuencias.

Se consideran dafios derivados del trabajo: las lesiones, las enfermedades y cualquier otra patologia

motivada con ocasién del trabajo.

La existencia de riesgos laborales estd intimamente vinculada con la condiciones de trabajo en las que
se desarrolla la actividad, también denominadas factores de riesgo. La Ley de Prevencion de Riesgos
laborales nos dice en su articulo 4 que se entenderd por condicion de trabajo cualquier caracteristica
del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generacién de riesgos para la seguridad y

la salud del trabajador. Se incluye en ellas:
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Condiciones de Seguridad:

Se contemplan todas aquellas condiciones que influyen en la siniestralidad:
Caracteristicas generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, escaleras...).
Instalaciones (eléctrica, de vapor...).

Equipos de trabajo (maquinas, herramientas, aparatos de presion...).
Almacenamiento y manipulacidn de cargas u otros objetos, de materiales y productos.
Existencia o utilizacién de materiales o productos inflamables.

Existencia o utilizacién de productos quimicos peligrosos.

Condiciones ambientales:

Exposicion a agentes fisicos (ruidos, vibraciones, radiaciones....)

Exposicion a agentes quimicos

Exposicidn a agentes bioldgicos

Calor y frio

Calidad del aire

Iluminacidn

Carga de trabajo: se incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo que la realiza:
Carga fisica

Carga mental

Organizacidn del trabajo: monotonia, repetitividad, aislamiento....

Prevenir los riesgos laborales implica evitar los dafios a la salud causados por el trabajo. La Ley nos define
Prevencion como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la

actividad de la empresa con el fin de disminuir los riesgos derivados del trabajo.
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2.2 Daios derivados del Trabajo

2.2.1. Accidentes de trabajo

Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud, los accidentes son los
indicadores inmediatos y mds evidentes de unas malas condiciones de trabajo y, dada la gravedad de

sus consecuencias, la lucha contra los accidentes es siempre el primer paso de toda actividad preventiva.

La definicion legal en Espaiia de accidente de trabajo es la que da la Ley General de la Seguridad Social:
“toda lesidon corporal que el trabajador sufra con ocasidn o por consecuencia del trabajo que ejecute por

cuenta ajena”.

A partir del afio 2003, el R.D. 1273/2003 pasa a considerar como accidente de trabajo el que el
trabajador auténomo sufre como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia
cuenta, siempre y cuando no medie imprudencia por parte del trabajador. En cualquier caso, estas no

son las definiciones con las que vamos a trabajar en prevencion.

Desde el punto de vista preventivo tendremos también que tener en cuenta todos aquellos sucesos que
habitualmente pasan inadvertidos porque solo producen la paralizacién del proceso productivo y dafios
econdmicos pero que podrian ocasionar dafios a las personas en caso de que se repitiesen Los
accidentes, por muy sorprendentes o inesperados que nos parezcan, son consecuencia y efecto de una
situacién anterior. El hecho de no ver clara la causa o causas de un accidente no quiere decir que haya
surgido dela nada. Si los accidentes surgieran de la nada, no cabria ninguna defensa frente a ellos y

aceptarlos seria la Unica salida.

Los accidentes no son mas que el Ultimo eslabén en una cadena de anomalias del proceso productivo a

las que muchas veces solamente se presta la atencidn necesaria cuando el accidente haya sucedido.

El primer nivel de anémala es el error, los errores hacen referencia a la conducta humana, pero no
implican necesariamente un fallo humano (que también, es posible), sino que deben entenderse como
el resultado de una situacidn en la que no se ha previsto la adecuacién entre la persona y el método de

trabajo.
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Otro tipo de anomalia es el incidente: los incidentes por sucesos anormales no queridos ni deseados que
se presentan de forma brusca, inesperada e imprevista que dificultan o interrumpen la normal

continuidad del trabajo sin causar dafios a las personas.

El desprendimiento de una carga mal amarrada, la actuacidn de una valvula de seguridad, el derrumbe

de una zanja mal entibada son ejemplos de incidentes.

Las averias son un tipo particular de incidente que afecta Unicamente a la maquinaria o a los equipos de
trabajo. Lo mismo ocurre con los defectos de calidad, que ponen de manifiesto que algo no funcia en el
sistema productivo. La experiencia demuestra que muchos incidentes no han causado dafios a las
personas, pero facilmente podran haberlo hecho, dando lugar a accidentes de trabajo. El accidente no

ocurre por azar, sino que esta relacionado con un conjunto de condiciones de trabajo de la empresa.

Los accidentes de trabajo siempre tienen una o varias causas y eliminando cualquiera de ellas,
probablemente nunca tenga lugar eses accidente. Habitualmente, detras de un accidente hay una
combinacion de condiciones de trabajo peligrosas (analizadas anteriormente) y de actos inseguros

(imprudencia del trabajador, falta de formacidn, trabajar a una velocidad inadecuada...).

La prevencion de riesgos laborales tienen entre sus finalidades mas importantes la de evitar que se
produzcan accidentes, pero una vez que el accidente ha tenido lugar, debemos investigar todas las
causas que lo han provocado con el fin de eliminarlas y garantizar que no se vuelva a producir un

accidente en las mismas circunstancias.

2.2.2. Enfermedades profesionales

El concepto de enfermedad profesional es puramente legal y nace de la definicidn dada por el articulo

116 de la Ley General de la Seguridad Social.

Enfermedad profesional es toda aquella “contraida o consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena, en las actividades especificadas en el cuadro aprobado en las disposiciones de desarrollo de esta
Ley y que este provocada por la accién de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen

para cada enfermedad profesional”.

La actual lista de enfermedades declaradas como profesionales se recoge en el R.D.1299/2006, por el

que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. La lista
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de enfermedades profesionales se estructura en seis grupos segln los agentes causantes de la

enfermedad profesional:

e Grupo l: Causadas por agentes quimicos.

e Grupo ll: Causadas por agentes fisicos.

e Grupo lll: Causadas por agentes bioldgicos.

e Grupo IV: Causadas por la inhalacidn de sustancias y agentes no comprendidos en otros
apartados.

e Grupo V: Las de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algin de los
otros apartados.

e Grupo VI: Causadas por agentes carcinogénicos.

Las enfermedades contraidas por el trabajador a consecuencia de su trabajo que no cumplan alguno de

los requisitos anteriores son tratadas por la Seguridad Social como accidente de trabajo.

Desde el punto de vista técnico debemos entender como enfermedad profesional el deterioro lento y
paulatino de la salud del trabajador producido por una exposicidén crénica a situaciones adversas, sean
estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que este se encuentra

organizado.

Factores que determinan una enfermedad profesional:

Concentracion del contaminante en el ambiente de trabajo: existen “valores maximos tolerados”
establecidos para muchos de los agentes fisicos, quimicos bioldgicos que suelen estar presentes
habitualmente en el ambiente de trabajo y que por debajo de los cuales, es previsible que en condiciones

normales no produzcan dafio al trabajador expuesto.

Tiempo de exposicién: los limites de exposicion suelen referirse normalmente a tiempos de exposicidn
determinados, relacionados con una jornada laboral normal y con un periodo medio de vida laboral

activa.

Habitualmente se utilizara como tiempo de referencia 8 horas para jornada diar5ia y 40 horas para

jornada semanal.

10
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Caracteristicas personales de cada individuo: la concentracién y el tiempo de exposicidn se establecen
para una poblacion normal por lo que habra que considerar en cada caso las condiciones de vida y las

constantes personales de cada individuo.

Relatividad de la salud: el trabajo es un fenédmeno en constante evolucién, os métodos de trabajo y los
productos utilizados son cada dia mds diversos y cambiantes y también lo son los conceptos que de salud

y enfermedad estdn vigentes en una sociedad.

Presencia de varios contaminantes al mismo tiempo: no es dificil suponer que las agresiones causadas
por un elemento adverso disminuyen la capacidad de defensa de un individuo, por lo que los valores
limites aceptables se han de poner en cuestidon cuando existen varias condiciones agresivas en un puesto

de trabajo.

2.2.3. Otros dainos a la salud

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son efectos negativos del trabajo sobre la
salud, pero si limitamos la prevencién a la lucha contra accidentes y enfermedades profesionales
estariamos cayendo en el error de entender la salud como ausencia de dafio o enfermedad, lo que

abarcaria un pate importe, pero solo una parte, de la definicion propuesta por la OMS.

El trabajo es una actividad para cuya realizacién en necesario invertir determinadas energias, tanto
fisicas como mentales. Trabajar supone un esfuerzo que resulta necesario conocer, para poder valorar
las consecuencias del mismo sobre la salud del que lo realiza y sobre la eficacia del trabajo que

desempena.

Todos asociamos trabajo con fatiga. Y, ciertamente, la fatiga es la consecuencia légica del esfuerzo
realizado, pero siempre que se mantenga dentro de unos limites que permita al trabajador recuperarse
del esfuerzo realizado. Sin embargo, este equilibrio se rompe si lo que la actividad laboral exige al
trabajador estd por encima de sus posibilidades y no le garantiza la proteccién de su salud ni la calidad

de la tarea que desempena.

Como consecuencia de la aparicidon dela fatica fisica el trabajador disminuye su ritmo de actividad y
como es légico, aparece el cansancio. Pero también se vuelven mas torpes e inseguros sus movimientos

y disminuye su capacidad de atencidn, por lo que el riesgo de sufrir un accidente se incremente.

11
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La fatiga mental, asociada a una carga mental excesiva provoca trastornos de suefio, irritabilidad,

alteraciones somaticas y puede provocar la aparicién de cuadros depresivos.

Por todo ello, es imprescindible conocer las exigencias fisicas y mentales de cada actividad laboral para
planificar disefiar y organizar el trabajo, de manera que se adapte a las capacidades y caracteristicas de

los individuos.

Otros dafos que el trabajo puede provocar en nuestra salud estdn debidos a la aparicion de

insatisfaccién laboral y estrés.

La insatisfaccion laboral se manifiesta cuando el trabajador experimente malestar con motivo del
trabajo que desarrolla, normalmente porque el trabajo no se adecua a sus deseos, aspiraciones o
necesidades, el salario es insuficiente, no se pueden asumir responsabilidades ni promocionar dentro
de la empresa, se trata de un trabajo rutinario, etc.... la aparicion de este sentimiento de insatisfacciéon
laboral conlleva aumento del absentismo, actitudes negativas hacia la seguridad en el trabajo,

desmotivacioén, etc.

Se puede decir que un trabajador sufre estrés cuando las demandas laborales a las que se ve sometido
sobrepasan sus capacidades para hacerles frente. Son consecuencias del estrés a irritabilidad, la

ansiedad, los trastornos gastrointestinales, el aumento de la tensién arterial, etc.

Por lo tanto, habrd que estudiar, analizar y modificar los métodos del trabajo, no solo para evitar los
efectos negativos sobre la salud, sino también para potenciar los efectos positivos. Desde este punto de
vista aquellas situaciones de trabajo en las que se frenen, o no se potencien, los efectos positivos, sobre
la salud, incluso en el caso de que no existiera ningln factor de riesgo especifico serian también

inadecuada.

12
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Todos los trabajadores y empresarios estdn obligados a tener unos derechos y unas obligaciones en
materia de prevencion de riesgos laborales. El objetivo principal es reducir al maximo de las posibilidades

la siniestralidad laboral, actualmente, superando la media de la UE. A continuacidn se expone

La Constitucion Espafiola dice en el sequndo epigrafe del articulo 40 que “Los poderes publicos
fomentardn una politica que garantice la formacion y readaptacion profesionales; velardn por la
seguridad e higiene del trabajo y garantizardn el descanso necesario, mediante la limitacion de la
jornada laboral, las vacaciones periddicas retribuidas y la promocidn de centros adecuados”.

Derechos de los trabajadores

Los derechos y obligaciones de los trabajadores estdn marcados por el articulo 14.1 de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales (31/1995) y establece que:

Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

El empleado debe ser informado por su empresa de manera directa de los riesgos que puede
sufrir en el puesto laboral asi como de las medidas tomadas para preverlos.

El trabajador tiene derecho a parar su labor y dejar el sitio donde desarrolla su puesto si
observa que puede haber algun riesgo.

La empresa debe garantizar velar por la salud del empleado en funcidn de los riesgos laborales
propios de su puesto de trabajo.

El empleado puede participar de manera activa con propuestas que afecten a la modificacion

de su seguridad y su salud.
Obligaciones de los trabajadores

La Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales (LPRL), art. 29, establece que el trabajador debe cumplir las

siguientes obligaciones en materia de prevencidn de riesgos laborales:

Velar por su propia salud y seguridad en el trabajo y por la de todas las personas que se

puedan ver afectadas por la actividad profesional llevada a cabo.

13
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Usar adecuadamente los aparatos, maquinas, herramientas, equipos de transporte y, en
general, todos los instrumentos que requiera para llevar a cabo su actividad profesional.

No utilizar los equipos de proteccién del empresario fuera de lugar.

Utilizar correctamente los equipos de seguridad proporcionados por el empresario.

Informar con cardcter inmediato a la empresa y a los organismos pertinentes delante de
cualquier situacion susceptible de entrafar un riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo.
Cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades competentes y colaborar con el

empresario.

Incumplir con esta serie de obligaciones se puede considerar un incumplimiento laboral por parte del

trabajador.

Marco normativo bdsico en materia de prevencion de riesgos laborales. Deberes y obligaciones

basicas en esta materia.

La legislacion espafiola en materia de seguridad e higiene en el trabajo ha ido adaptandose a los cambios

en los proceso industriales y a las necesidades motivas por la evolucién de la sociedad.

En 1900 se aprueba en Espafia la Ley de Accidentes de Trabajo, conocida como la Ley Dato, que es el
inicio del desarrollo en nuestro pais del Derecho de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En esa Ley se

establecia que el patrono era responsable de los accidentes de trabajo.

En 1971 se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La constitucion Espafiola de 1978 establece como uno de los principios rectores de la politica social y
econdmica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El Estatuto de los Trabajadores recoge el
derecho de los trabajadores a una proteccidn eficaz en materia de seguridad e higiene estableciendo el

correlativo deber del empresario

En los ultimos afios la legislacion espafiola ha ido adecudndose a las directrices de organizaciones
internacionales, destacando la transposicion de la Directiva Margo 89391, que ha dado lugar a la
promulgacion de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, con la

que se inicia una nueva etapa . Entre las novedades que aporta esta ley destaca:

v/ La orientacién hacia la accidn preventiva en la empresa como esencial para que el empresario

pueda garantizar un nivel de proteccion eficaz en cuanto a la seguridad y la salud de los
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trabajadores a su servicio. Se persigue una cultura de la prevencion en todos los niveles de la
poblacién.

v"  La eficacia de la actividad preventiva viene dada por la observacién de los principios de
prevencion y por acciones concretas de informacidn, formacién, consulta y participacion de los
trabajadores.

v El principal protagonismo corresponde al empresario con la participacién de los trabajadores
que cooperaran en todo lo necesario. La administracidn velara por que la mejora progresiva de
las condiciones de trabajo se convierta en una realidad.

v"  Laintegracién de la prevencion en el proceso productivo y la organizacién de la empresa.

Esta ley ha sido modificada y desarrollada por abundante normativa desde el afio de su publicacién:

- El reglamento de los Servicios de Prevencién (R.D. 39/1997 de 17 de Enero) cuyo objetivo fundamental
es conseguir que las empresas integren en su estructura una organizacién preventiva que garantice la

eficacia tanto de los recursos humanos como materiales.

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevencidén de riesgos
laborales, introduce algunos cambios entre los que destaca la obligatoriedad de realizar un Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales. El objetivo fundamental del Plan de Prevencion es facilitar la
integracion de la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la empresa (Art.

2.21 de la Ley 54/2003).

- Real Decreto 17/2004 de 30 de Enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/95 en materia

de coordinacion de actividades empresariales.

- Asimismo se ha desarrollado una gran cantidad de normativa especifica. La figura 1 muestra un listado

no exhaustivo de la misma:

TEMA NORMA

Agente R.D. 664/1997. Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

R.D. 665/1997. Prote3ccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo
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RD 374/2001. Proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

RD 396/2006. Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con

riesgo de exposicion al amianto

Construccion

RD 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion

Ley 32/2006. Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccion

desarrollada por el RD 1109/2007

Equipos de Proteccion

Individual

RD 773/1997. Disposiciones minimas relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de proteccion individual

Equipos de Trabajo

RD1215/1997. Disposiciones minimas relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de trabajo

Pantallas de visualizacion de

datos

RD 488/1997.disposicones minimas relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas

de visualizaciéon

Lugares de trabajo

RD466/1997. Disposiciones minimas de3 seguridad y salud en los lugares de trabajo

Sefializacion

RD 485/1997. Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo

Manipulacion de cargas

RD 487/1997. Disposiciones minimas relativas a la manipulaciéon manual de cargas que

entrafien riesgos, en particular, dorso lumbares para los trabajadores

Minas RD 1389/1997. Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en actividades mineras
Pesca RD 1216/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los
buques de pesca
Electricidad RD 614/2001. Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico
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Ruido

RD 286/2006. Proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposicion de ruidos.

Este desarrollo normativo seguird produciéndose en afios venideros, como respuesta a las multiples

demandas planteadas por la sociedad y como consecuencia de la actividad normativa desarrollada en el

seno de la Unidn Europea.

Referencias:

Capitulo Ill, Derechos y Obligaciones: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-

consolidado.pdf
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo.

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/485

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo.

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas
a la Manipulaciéon Manual de Cargas.

o https://boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/487

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualizacion.

o https://boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/488

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, de Proteccidn de los trabajadores frente a Riesgos
Bioldgicos.

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/664

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, de Exposicion a agentes cancerigenos.

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/665
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Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilizacidon de Equipos de Proteccidn Individual.

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/30/773

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilizacion de Equipos Trabajo.

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/07/18/1215

Notas técnicas de Prevencion (NTP)

o https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion

Anexo Xll, Formacion en materia de Prevencion de Riesgos Laborales, VI Convenio General del

Sector de la Construccion.
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Segun el articulo 14.1 de la Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos Laborales (LPRL):

“Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de sequridad y salud en el
trabajo”.

“El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccion de los
trabajadores frente a los riesgos laborales.

“El empresario realizard la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopcion de cuantas
medidas sean necesarias para la proteccion de la sequridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los articulos siguientes”.

Cabe distinguir ante todo dos conceptos que suelen llevar a veces a confusién entre ellos:

PREVENCION:

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

PROTECCION:

Conjunto de actividades tendentes a evitar, reducir y minimizar las consecuencias de un accidente

(los dafios).
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El articulo 15 de la Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos Laborales (LPRL) nos indica los principios de la

“El empresario aplicard las medidas que integran el deber general de prevencion con arreglo a los
siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

c) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de los puestos de
trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo mondtono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro

g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores”

actividad preventiva:

5.1. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA

Como hemos visto en el punto anterior, el art. 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales establece
que el empresario aplicara la actividad preventiva con arreglo a una serie de principios entre los que se

encuentra “adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual”.

La misma Ley establece en su art.17 que los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando
los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

Por tanto, la proteccion individual deberd emplearse como medida complementaria a la proteccién

colectiva y nunca como medida basica de proteccion.

5.1.1. Definicion
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Las protecciones colectivas son un conjunto de piezas o elementos destinados a proteger al colectivo de
los trabajadores. La principal diferencia entre la proteccion colectiva y la individual radica en que con la
colectiva se protege a todos los trabajadores que se encuentren en su zona de influencia mientras que

la individual Unicamente protege al individuo que la utiliza.

5.1.2. Tipologias

Marquesinas

Las marquesinas son sistemas de proteccién colectiva disefiados para retener la caida de objetos y
materiales desde niveles superiores evitando el riesgo de impacto sobre las personas que circulan o se
encuentran trabajando en niveles inferiores. Protegen, por tanto, de Eom r .7 I‘
golpes por caida de objetos, tanto a trabajadores de la obra como a
personal ajeno a ésta que se pueda encontrar en las proximidades y

zona de influencia.

Se colocan en voladizo, tipo ménsula, o en forma de pértico.

Deben disponer de la suficiente resistencia como para soportar la energia del objeto que cae,

reteniéndolo en su interior.

Barandillas

Son los elementos de proteccion perimetral y de borde mas utilizados
en la construccion, destinados a proteger a las personas contra caidas
a un nivel inferior y al mismo tiempo retener posibles caidas de
materiales a niveles inferiores. Deberan ser de material resistente y

rigido y tendrdn una altura minima de 90 cm.

Se utilizan en espacios en los que existan riesgos de caida de mas de

2 metros de altura.
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Las barandillas estdn compuestas de:

Poste o montantes: Es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guarda cuerpo
al borde de la apertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el liston intermedio y el plinto. La
distancia entre pies derechos sera, como maximo, de 3 metros.

Barandilla principal: Es el larguero o elemento continuo que forma la parte superior del sistema
de proteccion de borde. Debe tener una altura minima medida perpendicularmente a la
superficie de trabajo de 1 m.

Barandilla intermedia: Es la barrera de proteccion formada entre la barandilla y la superficie de
trabajo.

Plinto o Rodapié: Es el elemento vertical especificamente previsto para prevenir la caida o
deslizamiento de materiales o personas fuera de una superficie. Su altura minima debe ser al
menos de 150 mm. y no debe dejar pasar una esfera de 20 mm. entre la superficie de trabajoy
este elemento. El rodapié ademas, sirve para impedir que el pie de las personas que resbalan

pase por debajo de la barandilla y listén intermedio.

Redes de proteccion

Los sistemas de redes de seguridad son medios de proteccion colectiva empleados en las obras de
construcciéon para impedir o limitar la caida de personas y materiales desde altura a niveles inferiores. Su
capacidad de deformacion frente al impacto que produce una persona que cae desde una altura sobre

el sistema permite una retencion eficaz con unos niveles de amortiguamiento éptimos.

Para que un sistema de redes de seguridad sea eficaz en su funcién de proteccién es necesario realizar
una correcta instalacion del sistema, que garantice una adecuada combinacidon y comportamiento
estructural de los componentes que lo conforman, tanto los textiles (red de seguridad y cuerdas) como

los elementos metalicos o de otra naturaleza no textil (estructuras soporte, puntos resistentes, etc.)

De acuerdo con esta normativa se contemplan 4 sistemas diferentes de redes de seguridad de acuerdo

a la funcionalidad y al uso de cada uno de ellos:

Sistema V (tipo horca). Red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte forma de L

invertida, tipo pescante u horca. Se coloca y utiliza de forma vertical.
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Sistema S. Red de seguridad con cuerda perimetral. Se coloca y utiliza de forma horizontal. Debe
tener al menos 35 m2 y el lado mas corto debe medir como minimo 5 m.

Sistema T (tipo bandeja). Red de seguridad sujeta a consola. Se coloca y utiliza de forma
horizontal.

Sistema U (tipo tenis). Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilizacion

vertical. Se coloca y utiliza de forma vertical.

Mallazo metalico

El mallazo de reparto se prolongara a través de los huecos en la ejecucion del propio forjado para
proteger de caidas a distinto nivel y evitan las caidas de objetos a

plantas inferiores.

En caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados
huecos se protegerdn cubriéndolos con mallazo embebido en

el hormigon.

En caso de que el hueco sea de una dimensién que imposibilite la

colocacién de mallazo se instalaran o bien barandillas o bien redes horizontales.

Linea de vida horizontal y vertical

Las lineas de vida son sistemas de seguridad en altura, compuestos por cables o rieles a los que el usuario
se ancla, su objetivo es asegurar a los operarios en los trabajos en altura con una gran libertad de

circulacién permitiendo realizar desplazamientos horizontales o verticales.
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Las lineas de vida pueden ser usadas por mds de una persona.

Dispositivos de seguridad pasivos

El interruptor automatico es un dispositivo reglamentario de proteccion contra sobre corrientes:
sobrecargas y cortocircuitos. Su funcidn es la de actuar cuando se detecta un fallo, es decir de cortar
la electricidad el suministro eléctrico de la instalacion y permitir su restablecimiento cuando se haya

solucionado la anomalia.

El interruptor diferencial es un dispositivo de seguridad que desconecta automaticamente la instalacion

cuando se produce una derivacién de una intensidad superior a la que hemos establecido previamente.

5.2. MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

5.2.1. Definicion

El Real decreto 773/1997, de 30 de Mayo, especifica las “disposiciones minimas de sequridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.
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En él se define como equipo de proteccion individual (EPI):

“cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de
uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.”

El empresario estara obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la
proteccién individual y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe
ofrecerse proteccion, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de proteccion

individual que deberan utilizarse.

Segun articulo 17 de la Ley 31/1995 de prevencidn de Riesgos Laborales (LPRL):

“El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando,
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.”

“Los equipos de proteccidn individual deberdn utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o
no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.”

No se consideraran equipos de proteccion individual:

La ropa de trabajo y los uniformes que no estén especificamente destinados a proteger la
salud o la integridad fisica del trabajador. (Salvo en riesgos térmicos, quimicos o radiaciones
que se utilizaran trajes aislantes, incombustibles...)

Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

Los equipos de proteccidn individual de los militares, de los policias y de las personas de los
servicios de mantenimiento del orden.

Los equipos de proteccién individual de los medios de transporte por carretera.

El material de deporte.

El material de autodefensa o de disuasion.

Los aparatos portatiles para la deteccidn y sefializacidn de los riesgos y de los factores de

molestia.

Los EPI’s han de cumplir:
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Llevar el marcado CE de manera visible y legible

Llevar el "folleto informativo" del fabricante, donde deberan constar entre otras cosas:
Nombre y la direccién del fabricante

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisién y desinfeccion.

Fecha o plazo de caducidad de los EPI's o de algunos de sus componentes.

Norma EN que cumple.

Ser lo mds comodos posibles y ajustables para no constituir un peligro. Por ello los fabricantes

habrdn de ofrecer gama de tallas y disefios.

Obligaciones de los trabajadores

Utilizar y cuidar correctamente los equipos de proteccidn individual.

Colocar el equipo de proteccion individual después de su utilizacidon en el lugar indicado para

ello.

Informar de inmediato a su superior jerarquico directo de cualquier defecto, anomalia o dafio
apreciado en el equipo de proteccion individual utilizado que, a su juicio, pueda entrafiar una

pérdida de su eficacia protectora.

Mantenimiento y utilizacién

La desinfeccidn, mantenimiento, limpieza, desinfeccion, almacenamiento y utilizacidon de cada
EPI se llevard a cabo siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tiempo de utilizacidn del EPI se vera determinado normalmente por las siguientes
condiciones:

La gravedad del peligro.

La frecuencia o tiempo de exposicidn a dicho peligro.

Segun las condiciones del puesto de trabajo.

Las prestaciones del equipo en si.

Todos aquellos riesgos adicionales, que no hayan podido evitarse, derivados de la utilizacién del
equipo.

Los EPI estdn destinados a un uso personal, de forma que la utilizacion de los mismos por

varias personas podria darse de forma excepcional en caso de que las circunstancias lo exijan,
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asi como se adopten a su vez medidas preventivas ante problemas de salud e higiene de los

distintos usuarios.

2.2.2. Tipologias

Casco de proteccion.
El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien
lo usa de peligros y golpes mecanicos. También puede proteger frente a

otros riesgos de naturaleza mecanica, térmica o eléctrica.

Banda -~
absorbedora
de sudor - Wizera

Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente esquema Amgs  Ciere

Aparte del obligatorio marcado "CE" conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992, el casco

debera llevar marcado, en relieve o bien impreso, las informaciones siguientes:

Numero de la norma europea EN 397

Nombre o datos de identificacion del fabricante
Aoy el trimestre de fabricacién

Modelo o tipo de casco

Talla o la tabla de las tallas

N N N NN

Indicaciones complementarias: instrucciones o recomendaciones de ajuste, de uso, de

limpieza, de desinfeccion, de mantenimiento, de revisidn y de almacenaje ...

Uso y mantenimiento:

v" El casco debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente (ejemplo:
hendiduras o grietas, de envejecimiento o deterioro del arnés), se debera dejar de
utilizar. También debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte.

v"Ajustar bien el casco al usuario para garantizar la estabilidad y evitar que se

deslice y limite el campo de vision.
v Los cascos de seguridad que no se utilicen deberan guardarse horizontalmente en estanterias
o colgados de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o
humedad elevadas.
v" Deben evitarse los cascos que pesen mas de 400 gramos.

v" El casco puede ser compartido por varios trabajadores previa limpieza y desinfeccién.
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Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se pueden
eliminar por medios mecdnicos o con un disolvente adecuado que no ataque el material del
que esta hecho el armazdn exterior. También se puede usar agua caliente, un detergente y un
cepillo de cerda dura.

Los cascos no podrdn bajo ninglin concepto adaptarse para la colocacién de otros accesorios

distintos a los recomendados por el fabricante del casco.

Proteccion de la cara y/o los ojos.

Su utilizacién sera para reducir lesiones oculares causadas por la proyeccidon de particulas (polvo,
suciedad, metal, astillas de madera), salpicaduras de substancies quimicas (disolventes, pintura),

guemaduras por fuentes luminosas (soldaduras, rayos laser), impactos y golpes...

Se clasifica en dos grandes grupos: gafas y pantallas.

Gafas de proteccion, si el protector sélo protege los ojos.

e Gafas de montura universal: son protectores de los ojos cuyos oculares estan acoplados a/en
una montura con patillas (con o sin protectores laterales).

o Gafas de montura integral: son protectores de los ojos que encierran de

manera estanca la regidn orbital y en contacto con el rostro.

Pantallas de proteccidn, si ademas de los ojos, el protector protege parte o la totalidad de la cara u otras
zonas de la cabeza.

Existen los siguientes tipos de pantallas de proteccién:

e Pantalla facial. Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una

parte del rostro.

e Pantalla de mano. Son pantallas faciales que se sostienen con la mano.
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e Pantalla facial integral. Son protectores de los ojos que, ademds de los ojos, cubren cara,
garganta y cuello, pudiendo ser llevados sobre la cabeza bien
directamente mediante un arnés de cabeza o con un casco protector.

e Pantalla facial montada. Este término se acufia al considerar que los

protectores de los ojos con proteccién facial pueden ser llevados

directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza, o

conjuntamente con un casco de proteccion.

Uso y mantenimiento:

Antes de usar los protectores proceder a una inspeccién visual de los mismos, comprobando
su buen estado. De tener algun elemento dafiado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso
de no ser posible, poner fuera de uso el equipo completo.

Las piezas de agarre de los lentes de seguridad deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse
detras de las orejas.

Las gafas se deben centrar y la correa debe descansar en la parte baja detrds de la cabeza.

Las correas elasticas deben estar en buen estado.

Deseche los lentes picados o rayados. Los lentes deben estar limpios y desempafiados.

Los protectores de los ojos deben ajustar adecuadamente y deben ser razonablemente

cémodos bajo condiciones de uso

Proteccion de las manos y brazos.

Sirven para proteger al trabajador de riesgos diversos, entre los cuales estan el aplastamiento y la
amputacién, pero también las agresiones quimicas, los pinchazos, las abrasiones, los cortes,

amputaciones y las quemaduras térmicas y quimicas entre otros.

Los protectores de este tipo mas comunes son los guantes (de diversos materiales, tamafios y formas),

también se incluyen aqui mitones, manoplas, manguitos, dediles, mufiequeras, etc.
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Riesgos térmicos Riesgos mecanicos Riesgos quimicos Trabajos eléctricos

Uso y mantenimiento:

Han de tener un control regular, si presentan defectos, grietas o desgarros y no se pueden
reparar, hay que sustituirlos.

Los guantes de proteccién contra los productos quimicos deberdn tener un calendario para la
sustitucidn periddica antes de ser permeados por los productos quimicos. La utilizacion de
guantes contaminados puede ser mas peligrosa, el contaminante puede acumularse en el
material componente del guante.

Conservarse limpios y secos por el lado que estd en contacto con la piel. Deberdn limpiarse
siguiendo las instrucciones del proveedor.

Al utilizar guantes de proteccién puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando
guantes con forro absorbente.

Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.

Proteccion de los pies y rodillas.

Calzado destinado a ofrecer una cierta proteccidn del pie y la pierna contra los riesgos

derivados de la realizacion de una actividad laboral. Como los dedos de los pies son las

partes mas expuestas a las lesiones por impacto, una puntera metalica es un elemento
esencial en todo calzado de seguridad cuando haya tal peligro. Dependiendo del peligro se utilizarad un

elemento u otro:
Resbalamiento: utilizar suelas reforzadas a prueba de perforacion.

Descargas eléctricas: calzado debe estar integramente cosido o pegado y sin ninguna clase de
clavos ni elementos de unién conductores de la electricidad. En ambientes con electricidad estatica,
el calzado protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita la

salida de las cargas eléctricas.
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Otro tipo de proteccidn del pie y la pierna lo pueden proporcionar las polainas y YO
espinilleras de cuero, caucho o metdlicas que sirven para proteger la pierna por
encima de la linea del calzado, en especial frente al riesgo de quemaduras. A veces
hay que utilizar rodilleras, sobre todo cuando el trabajo obliga a arrodillarse, como =

ocurre en algunos talleres de fundicién y moldeo

Uso y mantenimiento:

Control regular. Si su estado es deficiente (por ejemplo: suela desgarrada, mantenimiento
defectuoso de la puntera, deterioro, deformacion o cafia descosida), se debera dejar de
utilizar, reparar o reformar.

Mantenerse limpio y seco cuando no se usa.

Los articulos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por eso, al igual que
por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacién por otra persona.

Las botas de goma, caucho o de materia plastica pueden ser reutilizadas previa limpieza y

desinfeccidn, en ese caso llevaran una indicacidon sobre la necesidad de desinfectarlas.

Proteccion auditiva.

Los protectores auditivos, debido a sus propiedades para la atenuacién de sonido, reducen los efectos

del ruido en la audicidn, para evitar asi un dafo en el oido.
Adoptan formas muy variadas:

Orejeras: estan formadas por un arnés de cabeza de metal o de plastico que sujeta dos casquetes hechos
casi siempre de plastico. Este dispositivo encierra por completo el pabellon auditivo externo y se aplica

herméticamente a la cabeza por medio de una almohadilla de espuma plastica o rellena de liquido. Casi

todas las orejeras tienen un revestimiento interior que absorbe el sonido
transmitido a través del armazdn. En algunos de estos dispositivos, \ el arnés de
cabeza puede colocarse por encima de la cabeza, por detrds del cuello y por

debajo de la barbilla, aunque la proteccidon que proporcionan en cada posicion
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varia. Otras veces pueden acoplarse a un casco rigido protector, pero suelen ofrecer una proteccién
inferior, porque esta clase de montura hace mas dificil el ajuste de las orejeras y no se adapta tan bien

como la diadema a la diversidad de tamarios de cabeza.

o)
Tapones para los ’ D))‘

oidos se llevan en el canal auditivo externo. Se comercializan tapones premoldeados de uno o varios

tamafios normalizados que se ajustan al canal auditivo de casi todo el mundo debido a su material
blando. Hay tapones auditivos de vinilo, silicona, elastémeros, algoddn y cera, lana de vidrio hilada y

espumas de celda cerrada y recuperacion lenta.

Uso y mantenimiento:

Los protectores auditivos deberdn llevarse mientras dure la exposicidn al ruido, su retirada
temporal reduce seriamente la proteccion. Hay que resaltar la importancia del ajuste de
acuerdo con las instrucciones del fabricante para conseguir una buena atenuacion a todas las
frecuencias.

Algunos tapones auditivos son de uso Unico. Otros pueden utilizarse durante un nimero
determinado de dias o de afios si su mantenimiento se efectia de modo correcto.

Por cuestiones de higiene, debe prohibirse su reutilizacién por otra persona; esto resulta
evidente en los dispositivos desechables, pero lo es también para los reutilizables. En este

segundo supuesto, después de su uso, deberan ser lavados o limpiados y secados.

Proteccion respiratoria.

Sirven para reducir riesgos respiratorios que amenacen a las vias respiratorias. Ayudan a proteger
contra los contaminantes ambientales reduciendo la concentracidn de éstos, en la zona de inhalacion,

a niveles por debajo de los limites de exposicidon ocupacionales.

Se clasifican en dos grupos equipos filtrantes y equipos aislantes.
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Equipos Filtrantes utilizan un filtro para eliminar los
contaminantes del aire inhalado por el usuario. Pueden ser de
presion negativa o de ventilacién asistida, también llamados

motorizados. Los equipos motorizados disponen de un moto-

ventilador que impulsa el aire a través de un filtro y lo aporta a
la zona de respiracién del usuario. Pueden utilizar diferentes tipos de adaptadores

faciales: mascaras, cascos, capuchas, etc.

Equipos Aislantes aislan al usuario del entorno y proporcionan aire limpio de una

fuente no contaminada. Proporcionan proteccién tanto para atmdsferas contaminadas
como para la deficiencia de oxigeno. Se fundamentan en el suministro de un gas no contaminado

respirable (aire u oxigeno).

Uso y mantenimiento:

Utilizar solo por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe
trabajar con ellos durante mds de dos horas seguidas.

Seguir todas las instrucciones de su uso y/o no llevarlo puesto correctamente puesto para
reducir riesgos.

Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad y su estado de
conservacion.

Los trabajadores deben ser instruidos por una persona cualificada y responsable del uso de
estos aparatos dentro de la empresa.

Control de la empresa para verificar que los equipos de proteccion respiratoria se hallan en
buen estado y se ajustan correctamente a los usuarios.

El fabricante del equipo debe suministrar informacién sobre el manejo, la limpiezay la
desinfeccién del aparato.

No almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes humedos antes de
su utilizacién; las cajas deben apilarse de forma que no se produzcan deterioros.

Controlar el estado de las valvulas de inhalacidn y exhalacién y de todos los elementos de

estanqueidad y de unidn.
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Sistemas anticaidas

Protege ala persona ante el riesgo de caidas en altura. Su finalidad es sostener y frenar

el cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de caida,

|

evitando las consecuencias derivadas de la misma. Este tipo de equipo de proteccién

individual debe utilizarse cuando el riesgo de caida en altura no se pueda evitar con

vvll
4

medios técnicos de proteccién colectiva.

{

Un sistema anticaidas consta de un arnés, un componente de conexion (por ejemplo,

un absorbedor de energia), y un elemento de amarre.

Arnés anticaidas: dispositivo de prension del cuerpo destinado a detener las caidas. Se ajustada de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la parada

de ésta.
Elementos de amarre: Puede ser una cuerda de fibras sintéticas, un cable metélico o una banda.

Componentes de conexion: une entre si los diferentes componentes del sistema (mosquetdn o gancho)

Uso y mantenimiento:

Han de resistir las fuerzas que se originan al retener la caida de una persona.

Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y facilmente accesibles.

Adaptar y ajustar a cada trabajador segun instrucciones del fabricante. Se recomienda no
intercambiar entre diferentes trabajadores.

Almacenar colgados, en lugar seco —fresco y sin luz. Protegidos de substancias agresivas.
| transporte de los EPI contra caidas de altura se har3, a ser posible, en su maleta

correspondiente.
5.3. SENALIZACION
5.3.1. Definicion

La sefializacion basica de Seguridad y salud en el Trabajo estd regulada por el RD 485/1997 de 14 de
abril. Lo primero que cabe indicar que constituye una medida complementaria y nunca una medida

sustitutoria de medidas preventivas para la eliminacién, minimizacién y control de los riesgos.
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Entendemos como sefalizacidn una indicacidon o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en el

trabajo mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa o acustica, una

comunicacién verbal o una sefial gestual. La finalidad es llamar la atencién, alertar y/o localizar la

existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones a los trabajadores.

El empresario deberd adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una

sefializacion de seguridad y salud que cumpla lo establecido.

Los colores utilizados en la sefalizacidon tendran su significado y otras indicaciones sobre su uso:

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES
Sefial de prohibicién Comportamientos peligrosos
Alto, parada, dispositivos de desconexion de
Peligro-alarma.
Rojo emergencia. Evacuacion.

Material y equipos de lucha contra

incendios

Identificacidn y localizacion.

Amarillo o amarillo

Senal de advertencia.

Atenciodn, precaucidn. Verificacion.

anaranjado
Obligacion de utilizar un equipo de proteccion
Azul. Sefial de obligacion.
individual.
Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de
Sefial de salvamento o de auxilio.
Verde salvamento o de socorro, locales.

Situacién de seguridad.

Vuelta a la normalidad.

5.3.2. Tipologias

SENALES OPTICAS EN FORMA DE PANEL

Es una sefial que por la combinacién de una forma geométrica, de colores y de un simbolo o pictograma,

proporciona una determinada informacién, deben ser visibles y faciles de interpretar.
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Se distinguen diferentes tipos en las sefiales:

R®®®

Prohibido Prohibido fumar Prohibido pasar a Prohibido
fumar y encender los peatones apagar con
fuego agua
TIPO FORMA COLOR SIGNIFICADO

) Bordes: rojos Fondo. Blanco. | Prohibe un comportamiento susceptible
PROHIBICION Circulo

Pictograma: negro de provocar un peligro
Agua no Entrada prohibida  Prohibido a los No tocar
potable a personas no vehiculos de
autorizadas manutencion
OBLIGACION
Circulo Fondo: azul. Pictograma: blanco Obliga a un comportamiento determinado
Proteccion Proteccion Proteccion Proteccion Proteccion Proteccion Via obligatoria Obligacion Proteccion individual
obligatoriade la  obligatoria de la obligatoriadel  obligatoria de las obligatoriadelos  obligatoriade las  para peatones general obiigatoria contra
vista cabeza oido vias respiratorias pies manos (acompaniada , si caidas
procede, de una
sefal adicional)
ADVERTENCIA Bordes: negros. Fondo: amarillo.
Triangulo Advierte de un riesgo o peligro

Pictograma: negro
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ALA AAA AAA AA A

Materias Materias Materias téxicas Materias Materias Cargas Vehiculos de Riesgo Peligro en Radiaciones Materias Radiaciones
inflamables explosivas corrosivas radiactivas suspendidas manutencion eléctrico general laser comburentes no ionizantes

Indicaciones relativas a salidas de

SALVAMIENTO Rectangulo Fondo: verde. Pictograma: blanco | socorro, a los primeros auxilios o a

dispositivos de salvamiento

Primeros auxilios Camilla Ducha de

seguridad

INDICATIVA Proporciona otras informaciones como
Cuadrado Fondo: rojo. Pictograma blanco
incendios.
Ny
i
Manguera para Escalera de mano Extintor Teléfono para Direccion que debe seguirse
incendios lakucha Cg""’ (senal indicativa adicional a las anteriores)

Sefiales luminosas y acusticas

Luminosas: sefial emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o
translicidos, iluminados desde atras o desde el interior, de tal manera que aparezca por si misma como

una superficie luminosa.

Acusticas: sefal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo, sin intervencién de

voz humana.

Comunicaciones verbales

Mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o sintética.

Sefiales gestuales

Consisten en la realizacién de movimientos con las manos y con los brazos, para guiar a personas que
estan a otro nivel efectuando maniobras y que no disponen de una buena perspectiva o que tienen poca

vision
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6.1. Andamios

Un andamio es una estructura provisional, un medio auxiliar en la construccién, cuyo objetivo es dotar

de una superficie de apoyo en altura a personas, materiales y herramientas.

Principales riesgos y sus causas que debemos tener en cuenta:

v

v

Caidas (al mismo nivel o a distinto nivel): montaje o desmontaje incorrecto; anchura
insuficiente de la plataforma; ausencia de barandillas; acceso inadecuado (trepando por el
exterior, por ejemplo); plataforma no estabilizada; trabajar con las ruedas desbloqueadas;

sobrecarga de la estructura; falta de orden; golpes contra objetos, etc.

Caida de objetos: plataforma sin rodapiés; manejo de cargas excesivas o de forma deficiente;

desplazamiento accidental de la estructura, etc.

Vuelco o derrumbe de la estructura: deformacién o mal estado de la estructura; montaje o
desmontaje incorrecto (ausencia de diagonales, tirantes, etc.); sobrecarga de las plataformas;

desniveles o accidentes del suelo; etc.

Medidas preventivas generales:

El montaje y desmontaje de andamios, se realizard bajo la supervisién y responsabilidad
del Supervisor de andamios, quien autorizara por escrito la utilizacién de los mismos. Para ello,
se utilizaran etiquetas que indiquen la fecha y la persona competente que autoriza el uso del
andamio.

Deberdan construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o
estén expuestas a caidas de objetos.

Mantener el orden y limpieza en las plataformas y evitar las sobrecargas en la misma..

Los andamios moviles deberdn asegurarse contra los movimientos involuntarios.

Los andamios, tanto en la zona de trabajo como en la zona de paso, se protegerdan mediante
barandillas resistentes con altura minima de 90 cm., rodapié de proteccién de al menos 15 cm

y proteccién intermedia que impida el paso por deslizamiento de los trabajadores.
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Durante el montaje y desmontaje del andamio, no permanecer debajo del mismo.

Se montardn las barras trasversales para que el andamio tenga estabilidad.

No se comenzard el montaje de un nivel superior sin que el inferior sea totalmente estable.

El acceso a plataformas superiores, se hard por medio de escaleras interiores y fijadas al
andamio. Estas no podran ser empalmadas, deformadas o con escalones rotos, habran de ser
antideslizantes.

Las plataformas no pueden estar resbaladizas, tendran un minimo de 60 cm. de ancho v se
inmovilizaran con pasadores para evitar vuelcos o deslizamientos.

En caso de fuertes vientos, no se permanecera sobre el andamio. Extremar las precauciones en
caso de lluvia y vientos.

No mover el andamio si hay personal sobre el mismo.

Se deberan utilizar los Equipos de Proteccion Individual apropiados a los riesgos existentes,
(casco, guantes, calzado de seguridad, arnés anticaidas durante montajes, desmontajes y
utilizaciéon de andamios, etc.).

Los andamios seran inspeccionados: antes de su puesta en servicio, periédicamente, tras
modificaciones, periodos de no utilizacién, exposicidn a intemperie u otras circunstancias que
hayan podido afectar su resistencia o estabilidad.

Acotar la zona inferior del andamio.

6.1.1. Tipologia

Andamios sobre ruedas

Las torres de trabajo méviles son estructuras muy Utiles para realizar trabajos de mantenimiento o

construccion en diferentes alturas. Ofrecen una comoda superficie de trabajo con una determinada

capacidad de carga, pero hay que seguir una serie de normas y medidas preventivas para usarlos de

forma segura.

Metalicos tubulares:

Se trata de andamios formados por piezas metalicas, que forman una estructura estable, arriostrada,

con plataformas de trabajo a distintos niveles. Se debe tener en cuenta que:
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Se sefializaran las zonas de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje
de andamios.

Se cuidara el buen asiento y nivelacidn de los arranques. Los tramos verticales (mddulos o pies
derechos) se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacién, mediante las

abrazaderas de sujecidn contra basculamiento.

Andamios colgados:

Formados por plataformas de trabajo horizontales suspendidas mediante cables o cuerdas de un

elemento resistente de sujecién y que mediante unos mecanismos de elevacion permiten llegar a los

trabajadores a todos los puntos exteriores del edificio. Entre sus caracteristicas se pueden citar:

Los andamios colgados serdn instalados por personal conocedor del sistema correcto
desmontaje del modelo que se va a utilizar.

Se controlara cuidadosamente el estado de los aparejos que se utilicen para colgar los andamios,
desechandose aquellos que ofrezcan duda sobre su buen estado.

Los andamios se arriostraran a puntos fijos, en prevencion de movimientos oscilatorios

Como norma general, las barandillas que bordean las plataformas de este tipo de andamios
tendran, como minimo una altura de 90 cm (aunque se recomienda que sea de 1 metro) con
listén intermedio y rodapié de 15 cm. El suelo serd de material antideslizante.

La separacion entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se

trabaja, no sera superior a 30 cm para prevenir las caidas de personas.

6.2. Borriquetas

Se trata de andamios construidos por un tablero horizontal (con una anchura minima de 60 cm) de

tres tablones colocados sobre dos pies en forma de V invertida sin arrostramientos. Algunos datos a

tener en cuenta:

Hasta 3 metros de altura podran emplearse andamios de borriquetas fijas sin arrastramiento.
Entre 3y 6 metros, maxima altura permitida en este tipo de andamios, se emplearan borriquetas

de bastidores moviles arriostrados.
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Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, para evitar balanceosy
otros movimientos indeseables.

Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas mas de 40 cm
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

Las borriquetas metalicas de sistema de apertura de cierre o tijera estardn dotadas de cables o

cadenas limitadoras de la apertura maxima, de forma que se garantice su perfecta estabilidad.

6.3. Plataformas de trabajo

Se trata de los medios auxiliares montados sobre el forjado del edificio y que se utilizan para la cargay
descarga de materia. No se trata de una plataforma que pueda ser utilizada como lugar de trabajo,

aunque puntualmente es necesario acceder a ella para realizar la recepciéon de materiales.

Las plataformas de carga y descarga deberan disponer de barandillas laterales dotadas de rodapié y
listén intermedio, asi como de un sistema interior que impida el acceso del trabajador (puerta, barandilla

abatible).
Arrostramiento de la plataforma volada se realizara mediante
4 puntales telescopicos (serd necesario un minimo de 6 puntales).

Tanto los trabajadores que realicen el montaje o desmontaje de la plataforma como los que se
encarguen de la recepcidn o salida de mercancia, deberan utilizar arnés de seguridad anclado a una linea
de vida. Nunca podrén utilizarse los puntales de arrostramiento como punto de anclaje para el arnés de

seguridad.

6.4. Pasarelas

Las pasarelas son plataformas de paso que funciona modo de puente pequefo y que se colocan con

cardacter provisional. Pueden estar fabricadas en madera o chapa.

Se colocaran barandillas cuando exista riesgo de caida desde altura de mds de 2 metros de altura.
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Su anchura minima, como para cualquier plataforma de trabajo, deberd ser de 60 cm.

Los elementos de las pasarelas de madera deberdn estar unidos entre si mediante travesafos clavados.

6.5. Escaleras de mano

La eleccidn de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura debera limitarse a las
circunstancias en que la utilizacién de otros equipos de trabajo mas seguros (andamios, plataformas,
etc.) no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que

no sea posible modificar

Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacién esté asegurada.
Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un Angulo aproximado

de 75 grados con la horizontal

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberdn asentarse sdlidamente sobre un soporte de
dimensiones adecuadas y estables, resistentes e inmdviles, de forma que los travesaiios queden en

posicién horizontal.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacién ya sea mediante

la fijacidn de la parte superior o mediante la fijacién de la parte inferior de los largueros.

Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir al menos

1 metro del plano de trabajo al que se accede

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacidn al suelo, solo se efectuaran si
se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccion

alternativas.

Existen diferentes tipos de escaleras:

Escaleras de madera: tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar
su seguridad. Ademas, estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para que

no oculten los posibles defectos.
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Escaleras metalicas: estaran pintadas con pinturas anti oxidacién que las preserven de las agresiones de
la intemperie. No estaran suplementadas con uniones soldadas. El empalme de escaleras metalicas se

realizara mediante la instalacién de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

Escaleras de tijera: estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad anti apertura.

Estardn dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla de limitacién de apertura maxima.

6.6. Plataforma de carga y descarga

Se trata de los medios auxiliares montados sobre el forjado del edificio y que se utilizan para la cargay
descarga de materia. No se trata de una plataforma que pueda ser utilizada como lugar de trabajo,

aunque puntualmente es necesario acceder a ella para realizar la recepcidon de materiales.

Las plataformas de carga y descarga deberdn disponer de barandillas laterales dotadas de rodapié y
listén intermedio, asi como de un sistema interior que impida el acceso del trabajador (puerta, barandilla

abatible).

Arrostramiento de la plataforma volada se realizara mediante4 puntales telescdpicos (serd necesario un

minimo de 6 puntales).

Tanto los trabajadores que realicen el montaje o desmontaje de la plataforma como los que se
encarguen de la recepcion o salida de mercancia, deberan utilizar arnés de seguridad anclado a una linea
de vida. Nunca podran utilizarse los puntales de arrostramiento como punto de anclaje para el arnés de

seguridad.

6.7. Puntales

Los puntales de tipo telescdpico se transportaran a brazo y hombro con los pasadores y mordazas

instaladas en posicion de inmovilidad.

Las hileras de puntales se dispondran sobre durmiente4s de madera (tablones), nivelados y aplomados

en la direccion exacta en la que deban trabajar.
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Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la

vertical se acuiiaran. Los puntales, siempre se apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablén.
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7.1. ORDEN Y LIMPIEZA

En el sector de la construccidon, como en cualquier otra actividad
laboral, el mantenimiento de unos niveles aceptables de
seguridad, pasa en gran medida por conseguir unas adecuadas
condiciones de orden y limpieza durante la ejecucion de los
trabajos. Son numerosos los accidentes que se producen por

caidas y golpes como consecuencia de un ambiente desordenado

o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de lugar y

acumulacién de material sobrante o inservible.

En el articulo 10 del Real Decreto 1627/97 se establece el mantenimiento del orden y limpieza como
uno de los principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra. Conservar unas buenas

condiciones de orden y limpieza del lugar de trabajo es un principio basico de seguridad.

Para mantener un lugar de trabajo en adecuadas condiciones de orden y limpieza es indispensable

realizar en la obra.

Correcta organizacion y planificacion de los trabajos

Ubicar las zonas de taller y de almacenamiento en el lugar adecuado.
Tener en cuenta el transporte de la zona de generacion de residuos
hasta su zona de acopio.
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Considerar la posible interferencia con otras tareas de la obra.
Reducir las distancias entre origen y destino de los materiales.

las zonas de acopio de materiales no se encuentren cerca de las vias de
accesn de Ins medins de transnorte v renartn nrocedentes de fiiera de

Clasificacion de los productos peligrosos y sustancias quimicas.
Atender a las incompatibilidades de almacenamiento.

A continuacidn se muestran unas formas bdsicas de prevencion para mantener los puestos de trabajo

ordenados y limpios:

ELIMINAR LO INNECESARIO Y CLASIFICAR LO UTIL:

Establecer una campafia inicial para clasificar los materiales en funcidn de su utilidad
disponiendo contenedores especiales para la recogida de lo inservible.

Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de suciedad que pueda existir en
el suelo o instalaciones, depositandolos en recipientes adecuados.

Si los desechos son facilmente inflamables, se deberdn utilizar bidones metalicos con tapa para
evitar la propagacidon de incendios.

Eliminar y controlar las causas que genera la acumulacion, tanto de materiales como de

residuos.

PONER LOS MEDIOS PARA GUARDAR Y LOCALIZAR EL MATERIAL FACILMENTE:

Recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes adecuados que faciliten su
identificacion y localizacion.

Asignar un sitio para cada cosa y procurar que cada cosa este siempre en su sitio. Cada
emplazamiento estara concebido en funcién de su funcionalidad y rapidez de localizacién.

47



CURSO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES www.mformaciUnline.com

formacionline

Delimitar las zonas y sefializar donde ubicar las cosas.

EVITAR ENSUCIAR Y LIMIAR INMEDIATAMENTE:

Siempre que se produzca el derrame de algin producto limpiar inmediatamente.

Colocar recipientes adecuados en los lugares donde se generen residuos y eliminarlos
diariamente.

Realizar la limpieza de los locales, maquinas, ventanas, etc. fuera de las horas de trabajo si es
posible.

No usar disolventes peligrosos ni productos corrosivos en la limpieza de los suelos. Las
operaciones de limpieza no deben generar peligros adicionales.

Implicar al personal del puesto de trabajo en el mantenimiento de la limpieza de su entorno.
FAVORECER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA:

No apilar ni almacenar materiales en zonas de paso o de trabajo. Hay que retirar los objetos que
obstruyan el camino y seiializar los pasillos y las zonas de transito.

Los materiales de poca estabilidad, se almacenaran en cajones o contenedores para impedir la
caida.

Extremar la limpieza de ventanas y tragaluces para que no impidan la entrada de luz natural.
Mantener limpios los vestuarios, armarios, duchas, servicios, etc.

Utilizar cédigos de colores para sefalizar y ordenar.

Escoger superficies de trabajo y de transito facilmente lavables.

7.2. RIESGOS

7.2.1. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad

La seguridad en el trabajo es un conjunto de técnicas y procedimientos que no son de tipo médico y

que tratan de eliminar, o al menos reducir, los riesgos de sufrir dafios materiales y lesiones personales.

Como ya hemos dicho, los accidentes siempre tienen causas naturales y explicables y desde la seguridad
en el trabajo se pretende identificar y anular o reducir estas causas para evitar o minimizar los accidentes

de trabajo.
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En los lugares de trabajo existen una serie de condiciones materiales que, en determinadas
circunstancias, pueden ser peligrosas y atentar contra la salud de las personas, generando lo que

denominamos factor de riesgo.

El factor de riesgo es una situacién de trabajo no controlada, es decir, una situacion en la que se pueden

producir fendmenos no previstos al planificar el proceso de trabajo.

Los principales riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo a los que puede estar sometido un

trabajador durante el desarrollo de su trabajo son:

- Caida de personas a distinto nivel

- Caida de personas al mismo nivel

- Caida de objetos por desplome

- Caida de objetos en manipulacién

- Caida de objetos desprendidos

- Proyecciones de particulas

- Cortes y golpes

- Pisadas sobre objetos

- Golpes contra objetos inmoviles

- Atropellos o golpes con vehiculos

- Atrapamientos por o entre objetos

- Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehiculos
- Contactos o inhalaciones accidentales de productos quimicos
- Contactos eléctricos

- Sobreesfuerzos
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7.2.1. Identificacién y medidas preventivas

CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

Es uno de los riesgos mas graves a los que se va a encontrar expuesto un trabajador, puesto que implica
la caida del mismo desde un nivel superior al suelo. Si la caida se produce desde 2 metros de altura o

mas, estariamos hablando de una caida desde altura

Ejemplos: Caida desde una escalera de mano, desde un andamio, por las escaleras fijas de las

instalaciones, etc.

Medidas preventivas:

En muchos casos, se trata de un riesgo eliminable adoptando las medidas de proteccién colectiva
necesarias: instalar barandillas resistentes con listén intermedio o barrotes que impidan la caida del
trabajador al vacio. En otras ocasiones deberemos recurrir al uso de medidas de proteccion colectivas
gue minoren las consecuencias de la caida (redes de proteccidn, por ejemplo) o al uso de equipos de
proteccion individual que reduzcan el riesgo de caida o minimicen los dafos ocasionados por la misma

(arneses de seguridad anclados a un punto fijo).

En cualquier caso, todos los medios auxiliares que se empleen (escaleras, andamios, etc.) deberan
disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios y encontrarse en perfecto estado de uso y el

trabajador habra sido formado sobre el so en condiciones de seguridad de los mismos.

CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

Implica la caida del trabajador debida a un tropiezo, resbalén, etc., provocado por las condiciones en las
gue se encuentra la superficie de trabajo. Ejemplos: tropezar con cables en zonas de paso, resbalar por

la presencia de restos de agua, aceite, en el pavimento...

Medidas preventivas:
Se trata de un riesgo dificilmente eliminable, pero cuya probabilidad de materializarse disminuye
manteniendo unas condiciones dptimas de orden y limpieza en la zona de trabajo y las zonas de paso y

disponiendo, asimismo, de una iluminacién adecuada de ambas zonas.

CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME
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Este riesgo existe cuando se puede producir la caida de una estructura elevada. Ejemplos: desplome de

una estanteria, una pila de materiales, un talud, etc.

Medidas preventivas:
La Unica forma de evitar la materializacidon de este riesgo es garantizar la estabilidad de cualquier
estructura elevada: anclaje correcto de estanterias, almacenamiento de materiales no alcanzando

alturas peligrosas, etc.

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACION

Implica la caida de objetos o materiales sobre el trabajador que los manipula. Ejemplos: caida de cajas
sobre los pies del trabajador que las manipula manualmente, caida de herramientas que se llevan en la

mano...

Medidas preventivas:

Eliminar este riesgo es practicamente imposible, por lo que los trabajadores deberan extremar las
precauciones durante la manipulacion manual de cargas y debera intentarse minimizar los dafios
ocasionados mediante el uso por parte de los trabajadores de equipos de proteccién individual

adecuados: calzado de seguridad con puntera reforzada.

CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

Supone la caida de objetos o partes de una estructura, normalmente, desde un plano superior. Ejemplos:

caida de cascotes en obra, caida de objetos situados en el borde de estanterias, etc.

Medidas preventivas:

Las primeras medidas a adoptar serdn siempre de tipo colectivo: realizar un almacenamiento correcto
de materiales garantizando que no se rebasan los bordes perimetrales de las estanterias o instalar
rodapiés en las zonas de almacenamiento de objetos de pequefias dimensiones y en las barandillas de

obra con el fin de impedir la caida de objetos planos inferiores.
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En aquellos casos en los que la adopcidon de medidas colectivas resulte insuficiente (trabajo en obra, por
ejemplo) sera obligatorio que el trabajador emplee equipos de proteccion individual: casco de

seguridad.

PROYECCIONES DE PARTICULAS

Determinadas maquinas o herramientas proyectan durante su uso particulas a gran velocidad, con el
consiguiente riesgo de que dichas particulas impacten en el trabajador, pudiendo ocasionar dafios
graves si se incrustan en tejidos blandos como son los ojos. Ejemplos: proyeccion de astillas durante el

uso de sierras circulares, proyeccion de particulas durante el uso de equipos de soldadura etc.

Medidas preventivas:

La mayoria de las maquinas o equipos que producen proyecciones durante su uso, estan dotadas de
protecciones que limitan la proyeccion de particulas, pero no las eliminan totalmente, por lo que el
trabajador deberd utilizar los equipos de proteccién individual adecuados: gafas antiproyecciones,

pantallas de proteccion facial, etc.

CORTES Y GOLPES

Esta presente este riesgo durante el manejo de herramientas manuales y la manipulacién de materiales,
ya sea porque el trabajador realiza una manipulacién inadecuada de los mismos, ya porque estos se
encuentran en mal estado. Ejemplos: cortes con sierras, discos de corte, pinchazos con clavos, heridas

producidas por astillas de tablas, etc.

Medidas preventivas:
En este caso es fundamental el uso de guantes de proteccidn, pero también es indispensable usar las
herramientas Unicamente para aquellos trabajos para los que han sido disefiadas, dejandolas en lugar

seguro cuando no estén siendo utilizadas.

PISADAS SOBRE OBJETOS

Al pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo sin llegar a producir la caida del

trabajador. Ejemplos: pisar tablas con restos de clavos, pisar recortes metalicos...
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Medidas preventivas:
Es importante mantener un adecuado orden y limpieza de los pavimentos y que los trabajadores utilicen

calzado de seguridad con plantilla reforzada cuando exista este riesgo.

GOLPE CONTRA OBJETOS INMOVILES

Implica los golpes que el trabajador se puede dar contra objetos que no estdn en movimiento. Ejemplos:

golpes contra el mobiliario, contra pales de mercancias, etc.

Medidas preventivas:
Se trata de un riesgo dificilmente eliminable, pero cuya incidencia se puede reducir estableciendo zonas
de paso de anchura suficiente y distribuyendo el mobiliario, mdquinas y equipos de trabajo de forma

qgue permitan que el trabajador disponga de espacio suficiente.

ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS

Se da este riesgo en aquellas zonas de trabajo en las que existe circulacién de vehiculos ya sean internos
de la empresa, ya externos. Ejemplos: zonas de trabajo con circulacion de carretillas elevadoras, muelle
de carga, obras de construccidén que se realizan en la calzada y, en general, cualquier lugar en donde sea

necesario el acceso de vehiculos para la carga y descarga de materiales.

Medidas preventivas:
Serd fundamental diferenciar y delimitar, en la medida de lo posible, las zonas de circulacidn de vehiculos
de las zonas para paso de peatones. En esquinas o angulos muertos con poca visibilidad se instalaran

elementos auxiliares como espejos que faciliten la visibilidad del conductor.

Los trabajadores no invadirdn las zonas destinadas a la circulacidon de vehiculos vy, si es necesario,

utilizaran ropa de alta visibilidad.

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
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Este riesgo esta presente durante la utilizacion de maquinas o equipos con elementos mdviles como
engranajes, correas, etc. susceptibles de aprisionar al trabajador. Ejemplos: hormigoneras con correas

de distribucién accesibles, tornos, cintas de transporte, etc.

Medidas preventivas:
Los elementos mdviles y de transmision de las maquinas y equipos deberan estar protegidos mediante

resguardos o dispositivos que impidan que el trabajador pueda entrar en contacto con os mismos.

Es importante que el trabajador reciba formacioén sobre la existencia del riesgo de atrapamiento y sobre
las medidas preventivas que debe adoptar para evitarlo; no retirar los elementos de proteccién de que

disponga el equipo, no utilizar ropa holgada ni cadenas o pulseras, etc.

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MAQUINAS O VEHICULOS

El conductor de determinados vehiculos puede verse expOuesto al riesgo de vuelco de la maquina con
el consiguiente atrapamiento del trabajador. Ejemplos: vuelco en rampas de carretillas elevadoras,

vuelco de maquinas como palas excavadoras, jumper, tractores, etc.

Medidas preventivas:

La medida mas eficaz es el uso de vehiculos y maquinas dotadas de cabinas con proteccién antivuelco,
asi como de cinturones de seguridad o elementos similares que impidan que en caso de vuelco el
trabajador pueda salir despedido y quedar atrapado bajo la maquina o vehiculo. Sera imprescindible
formar a los trabajadores sobre la necesidad de hacer un uso correcto y sistematico de todos los

dispositivos de proteccién.

CONTACTOS O INHALACIONES ACCIDENTALES DE PRODUCTOS QUIMICOS

Son muchos los puestos de trabajo que en mayor o menor medida exigen el uso por parte de los
trabajadores de productos quimicos y que ante un contacto, ingestién o inhalacion accidental del mismo
provocan un dafio inmediato al trabajador. Ejemplo: ingestiéon accidental de lejia, contactos con
productos corrosivos, inhalacién de vapores producidos por la mezcla incompatible de lejia y amoniaco,

etc.

Medidas preventivas:
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Todos los productos quimicos que se empleen deberdn encontrarse correctamente etiquetados e ir
acompanados de informacidn sobre los riesgos que implican y las medidas preventivas que deben

adoptarse durante su manipulacién. Los trabajadores deberdn conocer esta informacion y respetarla.

CONTACTOS ELECTRICOS

El riesgo se presenta cuando el trabajador puede entrar en contacto con un elemento que se encuentra
en tension (contacto directo) o con un elemento que accidentalmente se ha puesto en tension (contacto
indirecto). Ejemplos: contacto con cables pelados, contacto con partes metdlicas de una maquina ante

un fallo del aislamiento, formacién de arcos eléctricos durante operaciones de soldadura, etc.

Medidas preventivas:
Es fundamental que la instalacidn eléctrica de los lugares de trabajo, asi como de las maquinas y equipos
de trabajo empleados se encuentre en perfecto estado y sea sometida a un mantenimiento preventivo

correcto.

Todas las operaciones de mantenimiento se realizardn en ausencia de tension y respetando todas las
normas de seguridad. Dichas operaciones solo deberan ser realizadas por trabajadores con formacion y

experiencia suficiente.

SOBREESFUERZOS

Cualquier manipulacién manual de cargas puede implicar un riesgo de sobreesfuerzo, ya sea por
realizarla incorrectamente, ya sea por manipular una carga de peso excesivo. Ejemplos: manipular
manualmente cargas que superen los 25 kg, manipular cargas de poco peso elevando los brazos por

encima de los hombros, girando el tranco, etc.

Medidas preventivas:

No existe ninguna norma legal que limite el peso maximo que puede manipular una persona en solitario
pero, en términos generales, se considera que la carga maxima recomendable no deberia superar los 25
kg. Los trabajadores que tengan que manipular cargas deberan recibir instruccién sobre la forma

correcta de hacerlo.
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7.2.2. Riesgos ligados a las condiciones medioambientales

El objeto de la Higiene Industrial es la prevencién de las enfermedades profesionales causadas por
contaminantes a los que los trabajadores se encuentran expuestos durante su jornada laboral. Se trata

de una técnica preventiva, no médica, encaminada a evitar las enfermedades profesionales

En las obras de construccién existen otros riesgos, que aunque en su gran mayoria no son de caracter
mortal, si pueden provocar una afectacidén en cuanto a que se manifiestan con enfermedades crénicas

en los trabajadores. Dichos riesgos son motivados por agentes fisicos, quimicos, y bioldgicos.

CONTAMINANTES FiSICOS: se encuentran presentes en toda construccién: el ruido, el calor y el frio, las
radiaciones, las vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes o presiones barométricas extremas

(trabajos en inmersion).

A menudo, el trabajo de la construccién se desarrolla en presencia de calores o frios extremos, con

tiempo ventoso, lluvioso, con nieve, niebla o de noche.

CONTAMINANTES QUIMICOS: se transmiten por el aire y pueden presentarse en forma de: polvos,
humos, nieblas, vapores o gases; siendo asi, la exposicion suele producirse por inhalacion, aunque

ciertos riesgos portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel.

CONTAMINANTES BIOLOGICOS: se pueden mostrar por exposicién a microorganismos infecciosos, a
sustancias toxicas de origen bioldgico o por ataques de animales. Pueden dar lugar a enfermedades

infecciosas o parasitarias (microbios, virus, bacterias, etc.).

Cada oficio tiene diferentes tipologias de riesgos debidos a agentes quimicos, bioldgicos o fisicos. Hay
que decir que al estar presentes en el ambiente de trabajo, no sélo los empleados serdn los que se vean
perjudicados, sino también los encargados, jefes de obra y otros personales técnicos (entre ellos los

técnicos en prevencion).

Ademas de estos factores, existen otros factores adicionales que tienen una gran importancia en los

posibles efectos de los contaminantes citados sobre el organismo:
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- Factores intrinsecos: son aquellos sobre los que el hombre no puede ejercer ningln
control (susceptibilidad del individuo, edad, estado de salud, etc.)

- Factores extrinsecos: son aquellos sobre os que el hombre si puede ejercer algin control
y por tanto, sobre los que se debera actuar (concentracién del contaminante, duracion
de la exposicion al riesgo, presencia de varios contaminantes en el ambiente de trabajo,

habitos higiénicos, consumo de sustancias toxicas, etc).

CONTAMINANTES FiSICOS:

RUIDO

El ruido puede provocar diversos efectos negativos en el ser humano sobretodo de tipo auditivo.

El riesgo de exposicion al ruido serd debido por el uso de vehiculos de motor, maquinaria de movimiento

de tierras, compresores, martillos neumaticos, sierras circulares, radiales...

Medidas preventivas:

Disminuir el nivel de presidn acustica: disefar encerramientos para las maquinas ruidosas,
interponiendo barreras absorbentes de ruido entre el foco de ruido y el receptor o separandolos
al maximo el uno del otro, revestir de materiales absorbentes el techo y paredes...

Reducir tiempos de exposicidn

Uso de equipo de proteccion individual (EPI) auditivo: como cascos auriculares, tapones...

Senalizar las areas ruidosas

VIBRACIONES

Vibraciones de cuerpo enteroy de mano y brazo en el uso de vehiculos, maquinas, martillos, neumiaticos,

perforadoras y herramientas mecanicas.

Medidas preventivas:

Adquisicién de equipos con bajo nivel de vibraciones.
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Un mantenimiento adecuado permite disminuir los niveles de vibracion (desgaste de
superficies, holguras, cojinetes dafiados).

Mangos antivibratorios.

Uso de guantes antivibracion.

Uso de materiales eldsticos.

Mangos y herramientas suspendidas.

AMBIENTE TERMICO

Los riesgos derivados del calor o del frio surgen, en primer lugar, porque gran parte del trabajo de
construccién se desarrolla a la intemperie, que es el principal origen de este tipo de riesgos. Los
operarios que se encuentran en azoteas estan expuestos al sol, a menudo sin ninguna proteccién, y
muchas veces han de calentar recipientes de alquitran, recibiendo, por ello, fuertes cargas de calor por

radiacion y por conveccidn que se afiaden al calor metabdlico producido por el esfuerzo fisico.
Medidas preventivas:

Actuar sobre el foco de calor: Apantallamientos de los focos de calor radiante.
Actuar sobre el ambiente térmico: Ventilacidon general y localizada.

Actuar sobre el individuo: Equipos y prendas de proteccidn personal.

Usar ropa ligera, de colores claros y a ser posible de algodén.

Realizar descansos frecuentes a la sombra.

Beber agua frecuentemente.

Usar cremas de proteccidn solar.

Utilizar gafas protectoras.

ENERGIA ELECTROMAGNETICA. RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES (ultravioleta)

Radiaciones no ionizantes como radiacidn ultravioleta producida por los equipos de soldadura, radiacion

solar, radiacién laser producida por equipos de medida...
Radiaciones ionizantes en el control de calidad en soldaduras.
Medidas preventivas:

El tiempo de exposicion debe reducirse al minimo imprescindible, y debe ser controlado.

La distancia entre la fuente y la persona Ha de ser la maxima posible.
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El blindaje: poner entre la fuente y la persona una sustancia que absorba la radiacidn.
o Paralaradiacién ultravioleta:
En el caso de personal que trabaje al aire libre, uso de ropa apropiada y sombrero para evitar la
exposicién de cara y cuello. También se recomienda la aplicacién de filtros solares.
Uso de protectores oculares adecuados a la fuente de radiacidn: cascos para soldadura, caretas,

gafas de seguridad, gafas de absorcién UV

CONTAMINANTES QUIMICOS:

Los contaminantes quimicos son materia inerte (no viva) que se puede presentar en el ambiente de

trabajo de diferentes formas: polvos (cemento seco), humos, gas o vapor (cemento seco), nieblas,

aerosoles, liquido (p. e. pegamentos o adhesivos, alquitran), etc.

Los contaminantes quimicos pueden ponerse en contacto con el organismo humano a través de varias

vias de entrada:

Via respiratoria, por inhalacién: es la via de penetraciéon de sustancia toxicas mas
importantes en el medio ambiente del trabajo, ya que con el aire que respiramos pueden
penetrar en nuestro organismo polvos, aerosoles, gases, vapores de productos volatiles,
etc.

Via dérmica o cutanea: es la via de penetracion de muchas sustancias (p. e., pesticidas y
algunos disolventes organicos) que son capaces de atravesar la piel y, sin causar erosiones
o alteraciones notables, incorporarse al torrente sanguineo. Hay que tener en cuenta que
el estado de la piel tiene gran importancia y con frecuencia la piel puede verse debilitada
por lesiones o por la accién de los disolventes, capaces de eliminar las grasas naturales
que protegen su superficie.

Via digestiva: a través de la boca, es6fago, estdmago y los intestinos.

Via parenteral: el contaminante entra al organismo a través de las discontinuidades de la

piel (heridas, punzén).

El orden en el que debera acometerse las actuaciones de prevencion sera por orden:

Sobre el foco contaminante

Sobre el medio de difusion
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- Sobre el individuo

Medidas preventivas:

Utilizar mascaras para evitar la entrada a través de vias respiratorias.

Guantes para evitar que el téxico entra en contacto con heridas o por via dérmica.

Trajes protectores en casos extremos.

El lavabo, descontaminaciéon o destruccidon de la ropa de trabajo y equipos de proteccion
personal son responsabilidad del empresario, quedando prohibido que los trabajadores se

lleven los mismos a su casa.

CONTAMINANTES BIOLOGICOS:

Los riesgos bioldgicos se pueden mostrar por exposicidn a microorganismos infecciosos, a sustancias
tdxicas de origen bioldgico o por ataques de animales. Por ejemplo, los trabajadores en excavaciones
pueden desarrollar histoplasmosis, que es una infeccidn pulmonar causada por un hongo que se

encuentra comunmente en el terreno.

El riesgo bioldgico por exposicidon a microorganismos infecciosos, sustancias téxicas de origen bioldgico,
picaduras o mordeduras de animales (avispas, abejorros, hormigas rojas, serpientes) , se suele dar
principalmente en las fases de excavacion, movimiento de tierras, tineles, trabajos subterraneos y en

trabajos de demolicion.

Dado que el cambio de composicién de la mano de obra en cualquier proyecto es constante, los
trabajadores individuales puede entrar en contacto con otros y, de resultas de ello, pueden contraer
enfermedades contagiosas —gripe o tuberculosis, por ejemplo—. Los trabajadores también pueden
estar expuestos al riesgo de contraer la malaria, fiebre amarilla entre otras si el trabajo se desarrolla en

zonas en la que estos organismos y los insectos portadores son frecuentes.

Medidas preventivas:
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La primera medida que debe tomarse cuando se sospeche la exposicidon a un contaminante bioldgico es
la identificacion del mismo, para poder clasificarlo segun su peligrosidad potencial y tomar las medidas

preventivas adecuadas.

En todas las actividades en las que exista riesgo bioldgico, se adoptaran las medidas necesarias para:

Prohibir comer, beber y fumar en la zona de riesgo.

Utilizar prendas de proteccion adecuadas.

Disponer de cuartos de aseo para uso de los trabajadores con productos de limpieza ocular y
antisépticos para la piel.

Verificar el buen funcionamiento de los equipos de proteccion.

Especificar los procedimientos de obtencién, manipulacion y proceso de muestras de origen

humano o animal.
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7.2.3. Riesgos ligados a la carga de trabajo

FATIGA FiSICA Y POSTURAS FORZADAS

La fatiga fisica y las posturas forzadas se producen debido a “fﬁ;‘.“

una de las consecuencias siguientes expuestas:

A una excesiva actividad fisica debido a la inadecuada
manipulacién manual de cargas (por exceso de carga

o por manipulacion en condiciones ergondmicas

desfavorables). F—-

Realizacion de trabajos con posturas forzadas o inapropiadas (de rodillas, con la espalda

agachada, en cuclillas...).

Estas malas practicas conlleva a una fatiga fisica que hace disminuir el ritmo de las actividades por parte
del trabajador, un mayor cansancioy a la probabilidad de realizar movimientos inseguros y torpes, hecho

gue conllevaria a un incremento de riesgos en el puesto de trabajo.

Medidas preventivas:

Evitar manipulacién de cargas manuales siempre que se pueda hacer con maquinaria y
automatizacion del proceso.

En caso que se manipulen cargas manualmente hacerlo en equipos de trabajo, nunca de manera
individual.

Dividir las cargas en cargas mas pequefias y mas facilmente manejables. Por ejemplo considerar
el peso de los materiales como sacos de cemento, yeso, potes de pintura...

Alternar las tareas para cambiar de postura con frecuencia.

Hacer pausas entre tareas para estirar los musculos que han estado en tensién.

Utilizar elementos como rodilleras, fajas...para aliviar posturas forzadas.
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Formar a los trabajadores de las posturas correctas a tomar en diferentes actividades que

adoptan posturas forzadas para evitar dolores y contracturas. Posturas de rodillas y agachados...

Para levantar un peso: flexionar rodillas, mantener espalda recta y hacer fuerza con los musculos
de las piernas.

Si la carga es muy pesada: pide ayuda o bien utiliza medios mecanicos como carretillas o
transpaletas.

ESTRES LABORAL

El estrés laboral es un riesgo psicosocial. El estrés lo podemos entender como las reacciones
emocionales, cognitivas, fisiolégicas y de comportamiento que sufrimos frente ciertos aspectos de la
organizacion de la empresa (jornada de trabajo, conflictos, falta de reconocimiento del trabajo, etc.) o

el entorno de trabajo (condiciones ambientales) que llegan a afectar a nuestra salud.

Las causas que producen estrés laboral en la construccién puedes ser : exigencias del trabajo, del
contenido del trabajo, del grado de definicion de las tareas, de las condiciones de trabajo y del

reconocimiento y de la confianza y justicia en el trabajo.

Medidas preventivas:

Identificar todo aquello que nos estd produciendo estrés (por ejemplo, el continuo trabajo de

fines de semana, problemas con un compafiero o no se reparte bien el trabajo, etc.).

Construir habitos saludables: separar el tiempo de trabajo de la vida personal, dormir las horas
necesarias para descansar fisica y mentalmente, evitar consumo de bebidas excitantes, reservar

tiempo para actividades familiares y de ocio...

INSATISFACCION LABORAL

la insatisfaccién laboral se produce cuando existe una inadecuacién y falta de acomodacion entre las
caracteristicas del puesto de trabajo y los deseos, aspiraciones, expectativas o necesidades del
trabajador, relaciones con compafieros, es decir, cuando existe un desequilibrio entre lo “que es” su

trabajo y lo que percibe el trabajador que “deberia ser”.
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7.3. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DEL LUGAR. PLANIFICACION DE LAS
TAREAS DESDE UN PUNTO DE VISTA PREVENTIVO.

Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, tanto los lugares en los que desarrollamos nuestra
actividad laboral, como los equipos que empleamos para llevarla a cabo deben reunir unas condiciones

minimas con el fin de garantizar que no se va a producir un accidente.

Es por ello que el trabajador antes de iniciar una actividad revisara su lugar de trabajo y entorno para
identificar los riesgos que puedan existir. En caso de detectar algin peligro habra de comunicarlo a su
superior directo o a los responsables de la obra para poder solucionar el problema o establecer las

medidas preventivas necesarias y asi realizar el trabajo de manera segura.

7.3.1. Implantacidn de la obra

Antes de iniciar una obra es necesario planificar y organizar su implantacion para reducir los riesgos que
se podran dar segun las condiciones de acceso, circulacion, presencia de servicios afectados y
emplazamiento de los talleres, acopios, almacenes, servicios higiénicos-sanitarios y otras instalaciones

auxiliares.

A continuacién se indica de manera breve y general
cuales son los puntos a considerar en el estudio de

implantacion:

Las zonas de entrada para el personal y
vehiculos serdn diferentes y estaran

sefializadas. En caso que no sea posible

disponer de medios de proteccién (barreras) para evitar accidentes como golpes o atropellos.
Existirdn pasillos distintos de circulacidn para trabajadores y vehiculos estaran correctamente
sefializados.

Las zonas de circulacién de materiales y personas estaran claramente delimitadas y, si es posible,
separadas.

Disponer de suficientes salidas de emergencias para una posible evacuacion.

Delimitar y cerrar la obra para evitar el acceso a personal no autorizado.
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Las zonas de paso peatonal han de estar alejadas de los talleres, almacenes, materiales
peligrosos...
Las maquinas deben ubicarse respetando unas distancias que permitan a los trabajadores
suficiente espacio para el acceso y movimientos seguros alrededor de la maquina.
Los pasillos, corredores y escaleras deben ser de dimensiones adecuadas y estar libres de
obstaculos.
Las zonas peligrosas de las maquinas no deberan resultar accesibles para los trabajadores, para
ello proveer la utilizaciéon de:

o Resguardos: impiden que se pueda acceder a la zona peligrosa (carcasas, cubiertas,

vallas, etc.)

o Dispositivos de proteccion: impiden que se inicie o se mantenga una fase peligrosa de
la maquina si se detecta la presencia de una persona en la zona peligrosa (dispositivos

de doble mando, células fotoeléctricas, etc.)

Las condiciones de iluminacién deber ser Ia
adecuada, sobre todo para la realizacion de trabajos
nocturnos. (iluminacion en la sefalizacion de
magquinaria, en el lugar del trabajo, utilizacién de ropa

de alta visibilidad como chalecos reflectantes).

Atender a la buena sefalizacion visual y acustica

(tanto de la obra como de la maquina como

vehiculos)...

Proveer espacios para el acopio de materiales y espacios para el guardado de equipos y
magquinaria para mantener orden y limpieza en los r
espacios de trabajo de toda la obra. De esta manera

se podran cumplir las condiciones necesarias en las

instalaciones para un buen desarrollo de la actividad. |
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7.4. MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS. FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD. SIMBOLOGIA

En las obras de construccién se trabaja constantemente con productos quimicos (cemento, yeso,
aditivos para morteros, cal, adhesivos, resinas, siliconas...), estos pueden exponer al trabajador a

diferentes riesgos debidos a su uso o manipulacidn por tener efectos toxicos.
Las vias de entrada en el cuerpo humano suelen ser:

- Absorcion por vias respiratorias (polvo en operaciones de corte de ladrillos...)

Contacto dérmico directo con productos (operaciones donde se utilizan las manos y no se
lleva la proteccion adecuada)

- Via digestiva

Las consecuencias mas comunes son: Dermatitis de contacto, alergias, irritaciones en la piel y vias
respiratorias, problemas respiratorios de tipo crénico etc. Pueden producirse intoxicaciones agudas por

una incorrecta manipulacion de disolventes

Medidas preventivas para eliminar o reducir los riesgos asociados a la manipulaciéon de productos

guimicos en la obra, por orden de prioridad son:

Mejorar métodos de trabajo para el uso de sustancias quimicas: ventilacién, equipos de
aspiracion, orden, limpieza...

Reduccidn de la cantidad del producto contaminante y de su tiempo de exposicion.

Cumplir con lo indicado en las fichas de seguridad del producto, asi como en las etiquetas de los
mismos.

Utilizacién de equipos de proteccidn individual.

Clasificacion de los productos quimicos segln sus propiedades:

Propiedades toxicoldgicas: toxico, nocivo, corrosivo, irritante, carcinogénico, matagénico...

Propiedades fisicoquimicas: explosivos, comburentes, inflamables...

Para notificar el riesgo del producto quimico, se utilizaran los siguientes pictogramas.
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Peligros fisicos

SOOOO

Explosivos Liquidos inflamables  Liquidos comburentes  Gases comprimidos Corrosivo para los metale
Peligros para la salud humana Peligros para el
medio ambiente
‘&% ‘f W < : > .
<
Toxicidad aguda Corrosion cutanea Irritacion cutanea CMRY, STOT2, Peligreso para el medio
Peligro por aspiracion ambiente acuatico

7.4.1. Productos quimicos utilizados en la obra

En este apartado se describen los productos quimicos que suelen utilizarse mas en las obras de

construccion.

Cemento

Material pulverulento que endurece al ser mezclado con arena, grava y agua y adquiere una buena

resistencia a compresion.

Los principales riesgos que puede ocasionar el cemento son enfermedades del aparato respiratorio por
inhalacion del polvo (bronquitis crénica), trastornos digestivos (Ulcera gastrointestinal), enfermedades
de la piel (dermatitis, dermatosis por el cemento produciendo irritacion), enfermedades reumaticas y

nerviosas y trastornos de la vista (conjuntivitis) y del oido.

Medidas preventivas:

Utilizar este producto en areas ventiladas y sino hacer uso de un sistema de extraccién.

Verter el cemento desde poca altura y mezclar suavemente para no producir polvo.

Evitar contacto directo con la piel y las vias respiratorias. Si es imposible utilizar guantes, gafas
y proteccion respiratoria.
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No beber, ni comer ni fumar durante la manipulacién del producto.

Ducharse y mantener una higiene una vez finalizados los trabajos.

Aditivos de morteros y hormigones: retardantes y aceleradores de fraguado, plastificantes,

fluidificantes, anticongelantes, colorantes, impermeabilizantes...

Producto incorporado en el momento del amasado del hormigdn en una cantidad no mayor del 5% en
masa, con relacién al contenido de cemento en el hormigdn, con objetivo de modificar las propiedades

de la mezcla en estado fresco y/o endurecido.

- Fluidificantes: reductores de agua, disminuyen el contenido de agua para aumentar la trabajabilidad
para un mismo contenido de agua sin producir segregacion.

- Plastificantes; definidos con los mismos efectos que los anteriores, pero con unas caracteristicas mas
considerables.

- Acelerantes de fraguado: reducen o adelantan el tiempo de fraguado del cemento.

- Retardadores de fraguado: retrasan el tiempo de fraguado.

- Aceleradores de endurecimiento: aumentan o aceleran el desarrollo de las resistencias iniciales de
los hormigones, morteros o pastas.

- Hidrofugos: repulsores de agua, disminuyen la capacidad de absorcion capilar o la cantidad de agua

que pasa a través de un hormigdn, mortero o pasta.

Los principales riesgos que pueden ocasionar los aditivos son irritacién en la mucosa nasal, garganta,

ojos y piel. En caso de ingerirlos accidentalmente producirian irritacidn gastrointestinal.

Medidas preventivas:

Utilizar este producto en areas ventiladas y sino hacer uso de un sistema de extraccion
localizada.

Evitar contacto directo con la piel y las vias respiratorias. Si es imposible utilizar guantes, gafas
y proteccion respiratoria.

No beber, ni comer ni fumar durante la manipulacion del producto.

Ducharse y mantener una higiene una vez finalizados los trabajos.

Conservar el producto en el envase original.

Primeros auxilios:
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e En caso de inhalacién acudir al médico.

e Contacto con la piel lavar la parte afectada con agua y jabén y en caso de haber irritacidon acudir al
médico.

e Contacto con los ojos: lavar con abundante agua, tratamiento médico necesario.

e Ingestion: no provocar el vémito, y acudir inmediatamente al médico.

Yeso

Los principales riesgos los encontramos en la inhalacion, contacto directo ingestion. Las consecuencias
son de irritacidon ya sea en los ojos, nariz, garganta o aparato digestivo. No se considera peligroso,

inflamable o explosivo.

Medidas preventivas:

Manipular y abrir los envases de yeso con precaucion, evitando la produccién excesiva de polvo.

Lavarse las manos antes de manipulacion.

Adhesivos, resinas y siliconas

En el caso que estos componentes contengan disolventes organicos en su composicidn, los principales
riesgos los encontramos en salpicaduras e ingestién, produciendo efectos adversos tales como irritacion
de ojos o piel (garganta, boca o estdmago en caso de ingestion), problemas en el aparato respiratorio e

incluso dafios pulmonares.

Medidas preventivas:

Ventilacion adecuada en su lugar de manipulacion.

En caso de productos que contengan material inflamable, no manipular cerca de fuego.

Uso de EPI’s durante su manipulacién.

Limpieza e higiene imprescindible antes y después de manipular estos componentes.
Almacenaje seguro y protegido de estos materiales, lugares cerrados, secos, ventilados y sin

exposicidn a temperaturas altas.
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Poliuretano

Es un componente extremadamente inflamable. Los principales riesgos son por contacto directo,
explosién o ingestion. Puede provocar dafios en el sistema respiratorio, irritaciéon y lesiones graves. Es

un alérgeno reconocido.
Medidas preventivas:

Ventilacidon adecuada en su lugar de manipulacidn. Evitar concentraciones altas de vapor o gas.
No manipular cerca del fuego ni en lugar donde herramientas puedan producir chispas.

Uso de EPI’s durante su manipulacién.

Limpieza e higiene imprescindible antes y después de manipular estos componentes.
Almacenaje seguro y protegido de estos materiales, lugares cerrados, secos, ventilados y sin

exposicién a temperaturas altas.

Limpiadores

Los principales riesgos son por contacto directo o ingestion. Puede provocar dafios en el sistema
respiratorio, irritacién, quemaduras o gastroenteritis. Los limpiadores pueden incluir componentes

corrosivos para el sistema digestivo.
Medidas preventivas:

Ventilacidon adecuada en su lugar de manipulacidn. Evitar concentraciones altas de vapor o gas.
No manipular cerca del fuego ni en lugares préximos donde haya riesgo de explosién.
Uso de EPI’s durante su manipulacidn.

Limpieza e higiene imprescindible antes y después de manipular estos componentes.

Amianto

Considerado como un producto carcinégeno, puede conllevar a consecuencias y lesiones muy graves a

nivel pulmonar, provocando dafios irreparables.
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El amianto solamente puede ser manipulador por empresas inscritas al RERA (Registro de empresas con
riesgo de amianto) y el acceso a lugares con riesgo a exposicidn al amiento Unicamente lo podran llevar

a cabo personal autorizado.
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7.4.2. Simbologia

GHS01- Explosivo GHSO02 - Inflamable GSHO03 - Oxidante GSHO04 - Gas presurizado  GSHOS5 - Corrosivo
GHS06 - Toxico GHSO07 - Téxico, irritante, GHS08 - Peligroso para GHS09 - Dafiino para
narcético, peligroso el cuerpo, mutageno, el medio ambiente

carcinégeno, reprotdxico
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Ya sea en muchos sectores, y en este caso, en el sector de la construccion, nos podemos encontrar en
situaciones en que diferentes empresas, operarios y/o personal de la obra deban desempefiar
actividades simultaneas o sucesivas. A consecuencia de esto, puede conllevar a interferencias entre

dichas actividades que puedan originar riesgos y/o causar accidentes.

Los empresarios y trabajadores autdnomos estaran obligados a cooperar y colaborar entre si,

estableciendo los procedimientos, protocolos y recursos preventivos que sean de estricta necesidad.
Es importante desarrollar conocimientos bdsicos en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

“La coordinacion de actividades empresariales permite controlar a los trabajadores de diferentes
empresas en un mismo centro de trabajo. ... La Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE)
nace para dar soporte al conocimiento y la prevencion de los riesgos derivados de la contratacion
y subcontratacion empresarial.”

8.1. ACTIVIDADES SIMULTANEAS Y SUCESIVAS

En el articulo 24 de la LPRL 31/1995 del 8 de noviembre encontramos las obligaciones en materia

preventiva en caso que dos o mas empresas realicen actividades en el mismo centro de trabajo.
Como objetivo para realizar una correcta coordinacién de actividades, se debe aplicar:

Principios de la accién preventiva.
Métodos de trabajo.
Control de las interacciones de las actividades

Adecuacion de los riesgos derivados de la concurrencia y medidas aplicadas.
Como medidas generales para el control de riesgos generales, hay que tener en cuenta:

Establecer la sefializacién para limitar el paso de peatdn y vehiculos, ya sea en los accesos a la

obra como en vias de circulacion.
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Evitar los trabajos simultaneos en la misma vertical y si no es posible, aplicar medidas de
proteccidn para evitar caida de objetos.

Delimitacién de la zona de trabajo de cada oficio, evitando siempre que se pueda, la invasion en
el area que no le corresponda.

Comunicacién continta entre los interlocutores de los diferentes oficios afectados.

A continuacidn clasificamos todas aquellas interacciones entre las actividades y fases habituales en una

obray las medidas preventivas a aplicar:

8.1.1 Interaccion en la fase de movimiento de tierras

En las actividades relacionadas con el movimiento de tierras, los trabajos de excavacion representan un

alto porcentaje en accidentes graves y/o mortales, siendo una de las principales causas el sepultamiento,

enterramiento, hundimiento o corrimientos de tierra.

Hay que tener en cuenta las siguientes medidas preventivas para dichas actividades:

Medidas antes de iniciar el trabajo: Localizar y sefializar correctamente las diferentes
instalaciones de gas, electricidad, agua. En medida de lo posible, los trabajos se deberian
efectuar posteriormente al correspondiente corte de suministro.

Medidas durante los trabajos: delimitar las zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de
tierras mediante sefializacion y vallado.

Vias de entrada/salida: Establecer zonas de paso las cuales se puedan distinguir perfectamente
para peatones y vehiculos.

Buena visibilidad:

o Enlazona de trabajo se debe llevar chaleco reflectante y prendas de alta visibilidad.

o Las maquinas deberdn llevar una correcta luminosidad y acustica de marcha atras.
Mantenimiento de orden y limpieza de la obra: las acumulaciones de tierras, escombros o
materiales deberan retirarse en medida de lo posible de las zonas de excavaciones o debe
Organizacidn de los trabajos: controlar que las excavaciones y zanjas estén accesibles y abiertas
el menor tiempo posible siempre garantizando proteccidn y una correcta sefializacién.
Circulacion de vehiculos y maquinaria: alejar en medida de lo posible a todo vehiculo o

magquinaria proxima al drea de excavacién respetando cierta distancia de seguridad. Para
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garantizar la seguridad, se dispondra de personal auxiliar que dirija las maniobras o se delimitara

con topes de seguridad en los limites del recorrido.

8.1.2 Interaccidn en la ejecucion de la cimentacidn y la estructura

Restriccion del paso por zona peligrosa: hay que evitar la accesibilidad del paso por encima de
la ferralla. Para ello se habilitaran pasarelas de hasta 60cm de ancho con el objetivo de minimizar
los riesgos de corte y pinchazo.

Evitar tareas en vertical: se evitaran actividades simultdneas en vertical sin medidas de
proteccién con el fin de evitar accidentes por desprendimientos de objetos.

Transporte de material: no se transportard material mediante gruas por encima de los
operarios. Tampoco deberd afectar el transporte de materiales de otros oficios mediante la

grua.

8.1.3 Interaccion en la ejecucion de los trabajos de albaiiileria y acabados

Control y seguridad en los accesos: hay que ofrecer a los trabajadores que se encuentren en la
zona de trabajo accesos seguros y protegidos con viseras, con el fin de evitar cualquier tipo de
accidente por desprendimiento o caida de objetos.

Protocolo de actuacidn: establecer un protocolo de actuacién entre la fase de estructura y de
ejecucion de los cerramientos exteriores y las divisiones con el objetivo de mantener los
sistemas de proteccién adoptados en la fase de estructura.

Evitar tareas en vertical: se evitaran actividades simultdneas en vertical sin medidas de
proteccion con el fin de evitar accidentes por desprendimientos de objetos. En el caso de tener

que desarrollar dichas tareas, se pueden instalar redes de seguridad en la zona de trabajo.

8.1.4 Interaccion en los trabajos de aislamiento o impermeabilizacion

Coordinar las actividades simultaneas con el fin de evitar interferencias con otros oficios.
Ventilacidn: se dispondrd de buena ventilacién en espacios cerrados o confinados.
Proteger material peligroso: las botellas de gases comprimidos y otro material peligroso debe

quedar almacenado en locales que garanticen proteccidn y seguridad al riesgo de explosion.

8.1.5 Interaccion en la ejecucion de las instalaciones
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Coordinar diferentes actividades entre oficios: en la fase de instalaciones es donde se
encuentran con mas frecuencia interacciones entre actividades. Es por ello que debe haber una
correcta gestion por parte de los responsables y una comunicacién continua para evitar el menor

riesgo posible.

8.1.6 Interaccion con personas ajenas a la obra

Delimitar zonas al paso ajeno: instalar vallas, balizas, delimitar y sefalizar la zona de trabajo.
Materiales correctamente ordenados: dentro del recinto de la obra.
Proteger a los usuarios de las vias publicas de los posibles desprendimientos de objetos con

redes de seguridad, mosquiteras, marquesinas de proteccién...
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El presente modulo constituye, por su simplicidad una aportacion practica a la verdadera esencia de los
Primeros Auxilios en caso de accidente. Frente al accidente de trabajo con lesién, la actuacién del
socorrista debe tener un claro objetivo, que el lesionado no sufra deterioro en sus condiciones desde
gue se accidenta hasta que es atendido por el personal sanitario. Esta es la primera responsabilidad de

qguien debe hacerse cargo de los primeros auxilios.

Hacerse cargo rapidamente de la situaciéon
e Tomar el mando.
e Mantener la calmay tranquilidad en todo momento.
e Buscar los riesgos persistentes y eliminar las causas.

e No hacer mas de lo imprescindible.

Requerir ayuda urgente
e El socorrista dispondra quien debe ser la persona que solicite ayuda urgente, asi como el tipo

de auxilio requerido (medico, ATS, ambulancia, bomberos, patrulla, servicios especializados).

Socorrer
e La hemorragia vy la falta de respiracién deben ser tratadas con maxima prioridad
e Los heridos que permanecen inconscientes deben ser colocados en posicion de seguridad
e Las heridas y quemaduras deben ser protegidas
e Las fracturas deben ser inmovilizadas

e Abrigar ligeramente al lesionado y tranquilizarlo

El socorrista no es un médico pero puede conseguir que el lesionado llegue a los Servicios Sanitarios en

las condiciones adecuadas para salvarle la vida.

9.1 ACTUACION GENERAL

Ante cualquier accidente se puede determinar una secuencia de accién general:
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Proteger: la primera de las acciones a llevar a cabo consistirda en la proteccién del personal
afectado por el accidente, evitando la propagacion del accidente y la aparicidn de nuevas
victimas mediante la eliminacidn, en caso de ser posible, de las causas que lo provocaron.
Avisar: una vez estabilizada la situacion se dard aviso a los equipos de emergencia (bomberos,
policia, ayudas sanitarias, etc.) y se solicitaran los métodos de actuacion.

Socorrer: en caso de detectarse la necesidad se procederd a socorrer al accidentado siguiendo
las instrucciones procedentes del personal de emergencia. No suministrar ninguna sustancia al

accidentado por via oral.

9.2 CADENA DE LA VIDA

El algoritmo conocido como Cadena de la Vida o Cadena de la Supervivencia comprende el conjunto de

actuaciones que se han demostrado como eficaces para conseguir una reanimacién exitosa. Estas son:

Reconocimiento temprano de la Parada Cardiocirculatoria y Ilamada de emergencias.
Reanimacidn Cardiopulmonar Precoz
Desfibrilacion inmediata (si esta disponible)

Cuidados Post-reanimacién

El primer eslabdn de esta cadena indica la importancia de reconocer a aquellas personas que corren
riesgo de sufrir un paro cardiaco y de pedir ayuda confiando en que un tratamiento precoz puede evitar
dicho paro. Las anillas centrales describen la integracidn de la Reanimacion Cardiopulmonar vy la
Desfibrilacidon como los componentes fundamentales de la reanimaciéon precoz en un intento de
restablecer la vida. La RCP inmediata puede doblar o triplicar la posibilidad de supervivencia después de

una fibrilacién ventricular extrahospilataria.

9.3 SOPORTE VITAL BASICO (SVB)

Los tres primeros eslabones de la citada Cadena de Supervivencia se enmarcan en el Soporte Vital

Basico, mientras que el cuarto serd practicado por personal sanitario exclusivamente. El SVB comprende
el conjunto de acciones y maniobras destinadas a sustituir y /o restablecer la adecuada funciéon
cardiorrespiratoria en un paciente en el que esta ausente. El objetivo es suplir dicha funcién hasta la
llegada de medios sanitarios que realicen el Soporte Vital Avanzado o hasta el restablecimiento de la

misma.
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Pasos que forman el SVB:

Antes de iniciar las maniobras, debemos estar seguros de que la victima, nosotros o cualquier otra
persona estamos a salvo.

Seguidamente hay que comprobar si la victima responde. Para ello agitaremos suavemente sus
hombres y le preguntaremos en voz alta si se encuentra bien.

Si la victima responde, al dejaremos en la posicién que lo hemos encontrado, siempre que no hay
mas peligro. Intentaremos averiguar qué le pasa y trataremos de conseguir ayuda, si es necesario;
seguiremos evaluandolo regularmente. Por el contrario, si no se percibe ninguna respuesta, lo
primero sera solicitar ayuda.

Se coloca a la victima boca arriba y se procede a abrir la via aérea mediante la maniobra frente-
mentodn. Para ello, se coloca una mano en la frente de la victima y se extiende el cuello hacia atrds
abriendo posteriormente la boca con la mano situada en el mentén.

Una vez abierta la via aérea, se comprueba la respiracion observando, sintiendo y oyendo: se agacha
la cara a la altura de la boca de manera que observemos la expansién toracica: colocando la mejilla
a la altura de la boca, sentimos si respira; y colocando el oido a la altura de la nariz, oimos si hay
respuesta. En los primeros minutos tras el paro cardiaco, puede ser que la victima apenas respire o
que de boqueadas poco frecuentes, lentas y ruidosas. No hay que confundir esto con una respiracion
normal. No invertiremos mds de diez segundos en determinar si la victima respira con normalidad.
Si tenemos alguna duda sobre si la respiracidon es normal, es mejor actuar como si no lo fuera.

Si respira normalmente, colocamos al accidentado en posicidn de recuperacién, llamamos al 112
para solicitar una ambulancia y continuaremos valorando que la respiracidn se mantiene normal.

Si no respira normalmente o no existe respiracion, lo primero sera llamar al 112.

Llegados a este punto enviaremos a alguien para que, si es posible, consiga un desfibrilador externo

automatico. Si nos encontramos solos, llamaremos desde el teléfono mévil para solicitar las asistencias

sanitarias inmediatamente se debe comenzar con las compresiones toracicas.

Para ello nos arrodillaremos junto a la victima y la ponemos boca arriba sobre un plano duro

descubrimos el pecho de la persona y palpamos en el centro del pecho, poniendo el talén de su mano

derecha, sobre el esterndn en su parte plana, y la otra mano encima entrecruzando los dedos. Estiramos

los codos y nos dejamos caer apoyando el peso del cuerpo sobre el esterndn de la victima,

asegurandonos que no aplicamos la presion sobre sus costillas.
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Esta calculado que la presidn que debe ejercerse sobre el térax de la victima es la que ejerce un adulto

de aproximadamente 70kg de peso consiguiendo que el esterndn descienda de unos 5 cm.

Realizaremos 30 compresiones tordcicas con una frecuencia de al menos 100 por minuto.

A continuacién comenzamos a combinar las compresiones toracicas con las ventilaciones
artificiales mediante el método de boca a boca.
Después de 30 compresiones abriremos la via aere4a utilizando de nuevo la maniobra frente-
mentoén.
Apretamos la nariz para mantenerla cerrada, utilizando el dedo indice y el pulgar.
Permitiremos que la boca se abra, pero manteniendo elevada la barbilla.
Tomamos una respiracion normal y ponemos nuestros labios herméticamente alrededor de la
boca de la victima.
Insuflamos aire de forma sostenida durante 1 segundo, mientras observamos si el pecho se
levanta, sefal de que es una ventilacion eficaz.
Mantendremos la cabeza de la victima inclinada y la barbilla levantada, apartaremos la boca de
ella y observaremos como el pecho baja a medida que sale el aire. No deberiamos tardar mas
de 5 segundos en hacer las dos ventilaciones. A continuacion, sin esperar, volvemos a poner las
manos en la posicidn correcta, sobre el esterndn y efectuamos otras 30 compresiones toracicas
mas.
Continuaremos con las compresiones tordacicas y las ventilaciones en una proporcién 30:2.
Dejaremos de comprobar a la victima solo si empieza a despertar, se mueve o tiene los ojos
abiertos y respira con normalidad. De lo contrario no interrumpiremos la reanimacion.
Si la ventilacién no hace que el pecho se levante como si de una respiracion normal se tratara
antes de siguiente intento haremos lo siguiente:

o Buscaremos en la boca de la victima si existe alguna obstruccién y la retiraremos

o Verificaremos que hay una inclinacién adecuada para la cabeza y del mentén.

o No intente mas de dos ventilaciones cada vez antes de volver a las comprensiones

toracicas.

Si hay mas de un reanimador, deberian relevarse en la RCP cada dos minutos para prevenir el

cansancio.
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Nos aseguraremos de que la interrupcion de las compresiones toracica es minima durante la

sustitucidn de los reanimadores. Con este fin, y para realizar con rigor las 30 compresiones a la

frecuencia requerida, puede ser (til para el rescate contar las compresiones tordcicas en voz alta. En

caso de que los equipos de rescate sean experimentados, pueden hacer la RCP combinada de dos

socorristas. En ese caso, los rescatadores deben alternar sus funciones cada 2 minutos.

9.4 HERIDAS

Una herida es toda lesidn de la piel y de los diferentes érganos producidos por corte, desgarro, rasgufio,

contusion, etc. se clasifican en:

e Incisas: originadas por objeto cortante

e Contusas: originadas por objeto romo. Hemorragias internas

e Especiales

Mixtas o inciso contusas
Punzantes

Por mordedura

Con arrancamiento

Etc.

Las primeras acciones a llevar a cabo en el caso de heridas seran la limpieza y la desinfeccién. La forma

correcta de curar una herida:

Lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol.

Limpiar la herida con agua y jabon empezando en el centro y después hacia los extremos, con una

compresa de gasa.

Finalmente se pincelara la herida con povidona yodada. Después una gasa encima y un apdsito.

Siempre que sea posible sera preferible dejarla al aire libre.

9.5 HEMORRAGIAS

Una hemorragia es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de

la rotura accidental o espontanea de uno o varios vasos sanguineos:

e Arteriales: color rojo vivo, sale a borbotones

e Venosas: color rojo oscuro, sale de forma continua
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e Capilares: sale en sabana

Segun su naturaleza:
e Externas
e Internas

e Por orificios naturales

Ante cualquier tipo de hemorragia se debe actuar de la siguiente forma:
e Tumbar al accidentado en posicidon horizontal con los miembros inferiores elevados.
e Buscar cualquier hemorragia externa, a veces oculta por la ropa, deteniéndola mediante
compresion.

e Arropar al accidentado y evitar cualquier movimiento.

9.6 FRACTURAS

El sistema osteoarticular esta formado por los huesos, sus articulaciones y los ligamentos. El sistema
muscular esta formado por los musculos y los tendones, que los unen a los huesos. Todos estos

sistemas componen el aparato locomotor.

En caso de esguince:
e Inmovilizar la articulacién afectada mediante un vendaje compresivo
e Elevar el miembro afectado y mantenerlo en reposo
e Aplicar frio local

e Valoracién de la lesién por personal facultativo.

En caso de luxaciones:
e Inmovilizar la articulacién afectada tal y como se encuentre
e No reducir la luxacién
e Traslado a un centro sanitario para su reduccidon y tratamiento definitivo por personal

facultativo.

En caso de fractura nunca debemos:
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e Levantar al lesionado
e Hacerle andar
e Transportarlo sin haber inmovilizado la parte afectada

e Intentar corregir la deformidad.

9.7 QUEMADURAS

Es toda lesion producida por el calor en cualquiera de sus formas. Los factores que determinan la

gravedad de una quemadura son

e Profundidad: condiciona la cicatrizacion

e Extension: el peligro de muerte es directamente proporcional a la superficie quemada
e Localizacidn, cara, manos, orificios naturales, genitales, etc...

e Edad: nifios y ancianos.

e Riesgos de infeccion: se produce siempre por la pérdida de la piel.

9.8 CONGELACION

Cuando una persona esta helada por excesiva exposicién al frio presenta los siguientes sintomas:
e Entumecimiento, tiritones (mecanismos de defensa para producir calor)
e Somnolencia: pérdida de vision
e Tambaleo

e Aturdimiento o semiinconsciencia

9.9 ESTADOS DE INCONSCIENCIA

La pérdida de consciencia o la inconsciencia es el estado en el que el cerebro tiene abolidos
determinados actos reflejos y solo reacciona ante determinados estimulos, en funcién de la
profundidad o grado de inconsciencia alcanzado. En este estado pueden verse afectadas también las

reacciones vegetativas.

9.10 INTOXICACIONES
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Se pueden producir por una de estas tres vias:
e Por la boca (intoxicacién por ingestién)
e Por el aparato respiratorio (intoxicacidn por inhalacidn)

e Por la piel (intoxicacién por inoculacién)

9.11 CUERPOS EXTRANOS

a) En los ojos
e Siel cuerpo extrafio esta en el parpado, lavar el ojo bajo el grifo.
e Siesta clavado en la cdrnea, taparlo con compresa y llevar al paciente al oftalmdlogo
e Si son sustancias acidas o alcalinas, lavar el ojo abundantemente con un chorro de agua. En
cualquier caso, llevar al oftalmdlogo.
b) En los oidos

c) En las vias digestivas:

Cuando la obstruccidn de la via aérea es completa, el accidentado se pone de pie, en un intento de pedir

ayuda, y se lleva las manos al cuello.

Si el paciente presenta una obstruccién ligera:
- Hay que insistir en que tosa. No golpearle en la espalda. Vigilar si se deteriora, si la tos no es efectiva o

si la situacion se resuelve. Si es un nifio, colocar boca abajo y golpear entre los omoplatos.

9.12 DESCARGAS ELECTRICAS

En caso de que el accidentado entre en contacto con partes en tension de las instalaciones o equipos
eléctricos, cortar la corriente, desconectando los interruptores o desenchufando. Si esto no es posible,
subir a la banqueta aislante o cada de madera y separar al electrocutado de la fuente mediante un

palo de madera o similar. Utilizar guantes aislantes si se tiene a mano.
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10.1. INTRODUCCION

La ferralla es un elemento que es clave en la construccién, debe cumplir unas caracteristicas muy

concretas para asegurarnos de que realiza su funcidn de forma adecuada.

La ferralla es utilizada en la industria de la construccidn, los principales materiales son de acero y de
material metalica, con la misién de reforzar las estructuras atendiendo a los planos y las indicaciones
previas. La ferralla resulta crucial para sustentar algunas construcciones y normalmente esta unido de
manera parcial o total en el hormigdn, dando lugar a loa que solemos conocer como hormigdén armado

comunmente.

Su proceso de fabricacién y su posterior colocacién, ya que si estd o no es instalada por profesionales
cualificados puede derivar a un grave problema de resistencia. Las barras deben ser trabajadas en frio
previamente a su inclusién final en la construccion, lo que supone doble trabajo ya que el ferrallista

comienza en el taller y termina con la colacién en la obra.

10.2. FERRALLA ARMADA EN OBRA O EN TALLER Y MONTAIE

El ferrallista, también Ilamado ferralla, es el profesional que, dentro de una obra de construccidn, se
encarga de la elaboracién y colocacién del hierro con el que se hacen las estructuras de hormigon

armado. Las principales tareas de estos trabajadores son las siguientes:

1. Interpretar la documentacidn técnica, para preparar los trabajos de elaboraciéon de armaduras,
de manera que éstos se puedan realizar coherentemente.

2. Medir, cortar y doblar las barras de acero que formaran parte de la armadura de elementos
constructivos de hormigdn armado, de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas.

3. Montar armaduras para elementos constructivos de hormigdén armado, con barras preformadas
y siguiendo las especificaciones técnicas que se indiquen

4. Instalar y montar en obra armaduras realizadas en el taller, asi como complementarlas o

confeccionar otras in situ, de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

Ferralla armada en obra:
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Los trabajos de manipulacién, armado y puesta en obra de la ferralla es el proceso necesario para
construir las armaduras pasivas destinadas a reforzar los elementos estructurales de hormigdn frente a
los esfuerzos de flexién y traccion. Estas armaduras estan constituidas, normalmente, por barras de

acero corrugado del alta resistencia y mallas electrosoldadas.

Se entiende por ferrallista al trabajador que elabora e instala las armaduras necesarias para constituir
los elementos constructivos de hormigdn. Se define armadura elaborada cada una de las formas o
disposiciones de ferralla que resultan de aplicar los procesos de enderezado, corte y doblado a partir de

barras de acero corrugado o mallas electrosoldadas.

Se denomina ferralla armada al resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los correspondientes

procesos de armado mediante atado por alambre o mediante soldadura no resistente.

La union de las armaduras mediante atado por alambre se puede realizar de forma manual o mecanica.
Las operaciones de ferralla se llevan a cabo, en parte, en un taller externo o, en su totalidad, en la misma

obra.

La ferralla puede llegar a la obra, armada previamente en el taller del suministrador, en forma de
armadura elaborada o en paquetes de barras de diferentes diametros sin trabajar (por lo general, de 12
m de longitud). En cualquier caso, el ferrallista tiene que recepcionar el material y organizar la zona de

acopio.

En los casos de ferralla armada y armadura elaborada, se acompanan de las etiquetas necesarias para
asegurar la trazabilidad del acero. En ellas se especifican sus caracteristicas y se identifica el elemento

al que esta destinado el material, de acuerdo con el despiece correspondiente.

En las instalaciones industriales existen areas especificas para almacenar tanto las partidas de acero
recibidas, como las remesas de armadura elaborada o de ferralla armada debidamente clasificadas.

Estas dreas se deben situar, preferiblemente, en zonas protegidas de la intemperie.

Términos utilizados en armaduras pasivas para hormigon:

v" Accesorios de elevacion: componente o equipo no unido a la maquina y situado entre la
maquina y la carga, o encima de la carga, que permite la prensién de la carga, como eslingas y
sus elementos, ganchos, pinzas, horquillas de elevaciéon, grilletes, anillos, argollas,

contenedores, cubetas, paletas, etc.
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Acero en rama: acero que se suministra en barras rectas de diferentes longitudes.

Acero en rollo: acero que se suministra enrollado en bobinas.

Alambre: elemento auxiliar de acero, que se emplea para el amarre o atado de las armaduras
elaboradas, para fabricar la pieza de ferralla armada; dispone de una alta maleabilidad vy
ductilidad, caracteristicas imprescindibles para las labores de atado, empledandose el alambre
negro recocido.

Armado automatico: Montaje/ensamblado de armaduras de forma automatica mediante el uso
de maquinaria especifica (ej. maquinas de ensamblado de malla, pilotes, vigas, etc).

Armado de ferralla: proceso por el que se proporciona la disposicion geométrica definitiva a la
ferralla, a partir de las armaduras elaboradas o mallas electrosoldadas, mediante atado manual
con alambre o atadoras mecanicas, o soldadura no resistente, tanto semiautomatica como
automatica.

Armadura elaborada: cada una de las formas o disposiciones de elementos que resultan de
aplicar los procesos de enderezado, de corte y de doblado a partir de barras o rollos de acero
corrugado o de mallas electrosoldadas; se denominan armaduras longitudinales si transcurren
paralelas al eje principal de las piezas (barras rectas, con curvas, quiebros o patillas), o
transversales si son perpendiculares al eje (barras rectas, con curvas, quiebros o patillas, estribos
y aros).

Armaduras pasivas: son aquellas que forman parte de un elemento de hormigdén armado y que
no empiezan a entrar en carga hasta que el elemento en si es sometido a cualquier accién; se
pueden emplear para su elaboracién barras rectas o rollos de acero corrugado soldable, alambre
de acero corrugado o grafilado soldable y alambre liso de acero soldable.

Atadora mecdnica: maquina-herramienta de mano para el atado de armaduras mediante
alambre.

Balizamiento: utilizacién de determinados elementos facilmente perceptibles con objeto de
destacar la presencia de los limites para los desplazamientos dentro de la obra.

Barra: elemento de acero laminado en caliente de seccién circular y suministrado en rama, de
hasta 12 m. de longitud; existen barras lisas y corrugadas, siendo estas ultimas las usadas para
la elaboracién de armaduras pasivas en hormigones armados.

Carro de corte: Maquina automatica que corta acero en rama a la longitud deseada.

Corruga: estria, resalto o nervadura discontinua y no paralela al eje longitudinal de la barra, que
incrementa la capacidad de adherencia del acero al hormigén, ademas de ser aprovechadas para

la identificacidn del tipo de acero y los datos del fabricante.
87



formacionline

CURSO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES www.mformaciUnline.com

Conformado semiautomatico: proceso mediante el cual se realiza el corte y doblado de las
barras y mallas para obtener la armadura elaborada, empleando para ello maquinaria
semiautomatica.

Cortadora semiautomatica: maquina semiautomatica también llamada cizalla, manejable por
un solo operario para corte de barras.

Cercos y estribos: armadura abierta o cerrada para resistir esfuerzos a cortante y facilitar el
armado de la ferralla, de forma rectangular o en forma de U, que se disponen
perpendicularmente a la armadura longitudinal, o con su angulo asignado.

Componentes modulares de forjados: son los nervios, armaduras y elementos de entrevigado
iguales, a colocar repetitivamente por el operario de hormigon.

Dobladora automatica: maquina automatica que dobla acero en rama para conformar estribos.
Dobladoras semiautomaticas: maquina semiautomatica manejable por un solo operario para
doblado de barras.

Dispositivos anticaidas: sistema de proteccién individual contra caidas de altura, formado por
un arnés anticaidas, y los elementos de conexién que lo unen a un punto de anclaje seguro.
Elementos de apeo: elementos para sujecidn de los encofrados horizontales e inclinados, tales
como puntales, torres de apeo, cimbras u otros.

Elementos embebidos: cualquier pieza o elemento, generalmente metalico, que se fija al
encofrado, con objeto de que se quede incorporado a la masa de hormigdn una vez fraguado
este; son las placas de anclaje, casquillos, omegas y cajetines para redes tipo horca u otros.
Encofrado: un sistema de encofrado es el conjunto de elementos que de modo integrado no
solo constituyen el encofrado, sino que permiten las tareas de puesta en obra del propio
encofrado, de las armaduras y del hormigdn; incluye por tanto los medios auxiliares y de
proteccion colectiva integrados, asi como los elementos estructurales que permiten transmitir
la carga del hormigdn de la superficie de los moldes a los apoyos (soporte resistente, base o
suelo). La Instruccion de Hormigdn Estructural establece el término “encofrado” para los
elementos hormigonados “in situ”, y “molde” para los hormigones prefabricados; segun su
composicion pueden ser metdlicos, de madera, materiales laminados u otros; segln su
fabricacion pueden ser industrializados o artesanales; segun el sistema pueden ser modulares o
no modulares, y segun los elementos constructivos para los que se emplean pueden ser
encofrados verticales, horizontales y trepantes.

Enderezadora: Maquina automatica que endereza y corta material de acero en rollo.
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Ferralla armada en taller:

Para realizar estos tipos de trabajos el taller debera estar acondicionado para la seguridad de los

trabajadores y tendra un espacio suficiente para que puedan llevarse a cabo los trabajos sin sufrir golpes

como consecuencia de las dimensiones de las piezas que se manejan. Se puede diferenciar cuatro zonas:

Zona de recepcion de material, donde se produce el acopio de materiales que llegan al taller.
Zona de mecanizado, desinada a albergar toda la maquinaria de transformacidén de las barras
de acero corrugado (cortadoras, dobladoras, estribadoras, etc.)

Zona de soldadura, la cual debe estar claramente diferenciadas del resto, debido al riesgo que
conlleva el proceso.

Zona de almacenaje del producto terminado.

Es importante se mantengan ordenadas y limpias para evitar golpes por tropezones, pinchazos, etc.

Cuando la estructura se ha montado en el taller:

El traslado de la estructura desde el taller (o zona de acopio) a la obra: el amarre ha de hacerse
a dos puntos de forma que se evitan los desplazamientos verticales y los movimientos
incontrolados.

En el caso de que el transportista o gruista no tenga vision total de la zona, debera contar con
un sefialista que evitara la intervencidn.

Hay que evitar zonas donde se encuentren lineas eléctricas, ya que el transporte debe ser lo mds
seguro posible.

La recepcién y colocacién habrd de hacerse de forma guiada.

Una vez en posicién, no se debe caminar directamente sobre la estructura sino sobre pasarelas

de madera situadas sobre ella.
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Tipos de Ferralla:

El principal material es el acero corrugado, estos tipos de estructuras metalicas estan realizadas con

varillas, se puede diferenciar varios tipos:

Mallas electrosoldadas o mallazo: Malla formada por barras de acero corrugado que van
soldadas entre si cruzdndose perpendicularmente y formando cuadriculas que pueden ser de
diferentes medidas. Generalmente las placas de mallazo tienen una medida de 6 x 2,20
metros. Las barras que las forman pueden tener diametros de 5, 6, 8 10 6 12 milimetros y las
cuadriculas suelen ser de 15x15 o 20x20 centimetros.

Estribos: Barras de acero corrugado doblados y cerrados en forma cuadrada o poligonal.
Negativos: Barras de acero corrugado dobladas en forma de L.

Negativos dobles: Barras de acero corrugado dobladas en forma de U de angulos rectos.
Zunchos: Armadura prismatica o cilindrica formada por barras de acero corrugado unidas
mediante soldadura alrededor de estribos. Las barras longitudinales suelen tener 6 metros de
largoy 8, 10 0 12 milimetros de didametro. Los estribos de relleno pueden ser de diferentes

medidas y colocados a una distancia especifica entre ellos.

En el armado y montaje en forjados, muros, trincheras, vigas, pilares, escaleras, rampas, etc., existen

diversos elementos que componen una estructura de hormigdén armado. Cada uno tiene unas

caracteristicas especificas:
Cimentaciones (zapatas, los de cimentacion y pilotes): se trata de la parte de la estructura del
edificio entrada bajo tierra, que traslada las cargas del resto de la edificacién al suelo.
Generalmente a que la resistencia del terreno es menor que los pilares o muros que soporta la
superficie del contacto entre la cimentacion y el suelo es proporcionalmente mas grande que
los elementos soportados. Al estar a nivel de suelo el montaje no es dificultoso.
Muros de contencion: se utiliza para frenar los posibles desplazamientos de terreno u otros
materiales sueltos. El atado de los distintos tramos de armadura en los muros de contencion
presenta una gran dificultad al tratarse de piezas de gran superficie a colocar en altura.
Habitualmente la pieza esta suspendida por la gria hasta su atado definitivo. Debido a la
escasa estabilidad de la parrilla, es necesario procurar al operario un punto de anclaje para
protegerle en el caso de que se produzca desprendimiento o movimiento brusco de la pieza en

la que trabaja.
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Pilares: los pilares son elementos verticales puntuales de la estructura. La funcidn es trasladar
las cargas verticales hasta la cimentacion. Las armaduras tipo de los pilares estan constituidas
por barras longitudinales y, barras transversales llamadas cercos o estribos. La dimension
vertical de los pilares permite que el montaje del armado de éstos se pueda ejecutar desde la
cota del forjado desde la que arrancan, la altura no suele superar los tres metros. Se produce
al atado de la jaula de cada pilar a que sobresalgan del nivel de forjado, asegurando su
verticalidad mediante el apuntalamiento de esta y procediendo al montaje del encofrado de
dicho pilar.

Vigas y Zunchos: Son elementos estructurales horizontales que transmiten las cargas hacia los
pilares. Los zunchos sirven para arriostrar y dar rigidez al conjunto de la estructura. Estos
elementos trabajan la flexién. Las jaulas de las vigas vienen ya conformadas del taller con sus
armaduras longitudinales y transversales, debiendo atarse en la obra aquellas barras que
sirven de refuerzo para soportar los esfuerzos, en base a los cdlculos realizados anteriormente.
El atado se realiza con alambre, NO puede utilizarse la utilizacion de puntos de soldadura.
Forjados: Son elementos estructurales superficiales que cuyo elemento es repartir todas
aquellas cargas verticales que se encuentran sobre su superficie, trasladando éstas y su peso
propio, a las vigas y pilares que lo sustentan. En funcién de su rigidez existen dos tipos:

- Unidireccionales: presenta rigidez en una sola direccidn, por lo que deben apoyarse
sobre elementos lineales como vigas o muros de carga. Pueden ser de Viguetas
(semirresistentes o autoportantes) o de placas alveolares. Los forjados de viguetas los
componen:

e Viguetas: son elementos prefabricados, existiendo en su interior redondos de
acero que le confieren la resistencia a la flexién que necesitan.

e Bovedillas: piezas de hormigdn, ceramicas o poliestireno expandido, que
sirven para aligerar el peso propio del forjado.

e Capa de compresion: es un recrecido de hormigdn, incluye el un mallazo de
reparto de acero corrugado para evitar la fisuracidn. Su funcién es crear una
continuidad en la capa superficial del forjado, asi como la realizacién de un
bloque uUnico resistente. Es rigido exceptuando los casos de que se utilizan
bovedillas de poliestireno expandido (es el mas pesado). Los forjados de
placas alveolares estan realizados por piezas prefabricadas, por los cuales se

ubican las barras de negativo y los mallazos de reparto, donde indican los

91



CURSO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES www.mformaciUnline.com

formacionline

planos. Son izadas las placas por una grua-torre parra su colocacion,
trabajando sobre ellas en el montaje de los elementos de acero corrugado.

- Bidireccionales: son rigidos en ambas direcciones, se puede apoyar tanto en vigas
como en pilares. La diferencia con el forjado unidireccional es por la mayor ligereza
que se consigue al vaciar parte de su canto, al sustraer unas piezas llamadas
casetones. En lugar de viguetas, se crean un in situ unos elementos de hormigén
armado llamados nervios, que trabaja en ambas direcciones y en su interior se alojan
un numero de redondos de barras de acero corrugado (tipo de acero, didmetros, etc.),
que se obtienen tras un calculo anterior.

El ferrallista realiza su trabajo sobre el entablado continto forjado. Los elementos de acero corrugado
han de fijarse a una distancia determinada de las tablas de encofrado para conseguir el recubrimiento
minimo de hormigdn que indique la normativa en cada caso. En los elementos horizontales, hay que

separar las estructuras mediante unos plasticos u hormigdn que se denomina separadores, deben ser
atados con alambres a la jaula de acero de la misma forma que el atado de las barras de refuerzo y los

mallazos de reparto.

11.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

El ferrallista que se desarrolla su trabajo en el interior del taller de ferralla se ve afectado directamente
por las prescripciones establecidas en la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos
Laborales. Tal y como se establece en el apartado 1 del articulo 16 de esta normativa, la Prevencién de
Riesgos Laborables deberd integrarse en el sistema general de toda empresa, tanto en el conjunto de
sus actividades, como en todo y cada uno de los niveles jerarquicos de ésta, a través de la implantacion
y aplicacién de un Plan de Prevencién de Riesgos Laborales en la empresa, en los términos que

reglamentariamente se establezcan.

Este plan de Prevencién de Riesgos Laborables debera incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios
para realizar la accidn de prevencién de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente

se establezcan.
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Previo paso a establecer las medidas preventivas oportunas es identificar todos los riesgos, evaluarlos y

valorar su ejecucién.

Cada empresa debera realizar la evaluacién de los riesgos basadas en las diferentes actividades y oficios

implicados con el fin de poder adoptar las medidas preventivas necesarias en ese contexto.

Las diferentes actividades de montaje y mantenimiento de las instalaciones de Ferralla deberan
realizarse de acuerdo con los diferentes procedimientos de trabajo que se hayan establecido una vez

identificado y evaluado los riesgos.

En el caso de los talleres de Ferralla, el empresario esta obligado a realizar una evaluacién inicial de los
riesgos potenciales para la seguridad y la salud de los trabajadores que desarrollan su labor, tanto en el
taller como en dependencias de uso administrativo dentro de la propia instalacién. Para ello ha de tener
en cuenta la naturaleza de todas las labores a ejecutar, las caracteristicas de cada uno de los puestos

existentes y de los trabajadores que forman parte de la plantilla de la empresa.

Los trabajos en este oficio conllevan a una gran variedad de riesgos, generales y especificos y como
consecuencia de interacciones con otras actividades u oficios con los que concurren en la actividad en

una obra.

Ademas de los riesgos y factores de riesgo indicados en el apartado 7.2. Riesgos en el bloque comun de
este documento, se deben considerar también, los riesgos especificos derivados de los trabajos en la
manipulacion e instalacion de las placas de yeso laminado. Estos riesgos especificos y el trabajo que

puede generar este riesgo son:

A continuacion, se detallaran e identificaran todos aquellos riesgos especificos para actividades de

Ferralla:

Caidas a distinto nivel:

Realizacién de trabajos desde escaleras manuales, andamios/torres de trabajo moviles o
similares y plataformas elevadoras.

En barandillas y peldafios se colocaran peldafios resistentes en las rampas de acceso.

Todas las aberturas de todas las plantas estaran sefializadas y protegidas.

Deben ir colocadas las protecciones, redes y barandillas.

Si hay riesgo de altura se utilizaran barandillas con rodapiés resistentes.
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Los puntos de anclaje deben ir fijados.

Si por motivo de lluvia, viento o heladas se suspenderian los trabajos.

Caida de objetos:

Riesgo de caida de materiales cuando dichos trabajadores se encuentren realizando trabajos en
zonas inferiores a los de otros trabajadores.

Si necesitan transportar materiales se utilizaran bateas.

Riesgo de caida de materiales desde altura derivados del uso de aparatos elevadores para el
movimiento de carga suspendida, terminante prohibido situarse debajo de las mismas

NUNCA ha de lanzarse objetos al vacio.

El area susceptible de caida de objetos debe estar debidamente sefializada o delimitada.

Si observamos que algun accesorio de elevacidn presenta desperfectos (cadenas, grilletes, etc.)
debemos desecharlo.

Todos los equipos de manipulacidn mecanica de cargas adecuados al peso de la carga y siempre

se deben manejar por personas cualificadas.

Falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo

Caidas de los trabajadores al mismo nivel.

Lesiones por pisadas de objetos sueltos, superficies irregulares o deslizantes.

Aplastamientos o golpes:

Transporte de materiales (placas, perfiles, etc.) con grua.

Transporte manual e instalacion de placas y perfileria auxiliar.

Guantes de proteccidén contra riesgos mecanicos y calzado de seguridad.

Caida o desplome de elementos, piezas o placas por falta de fijacidn o fijacién deficiente.

Caida de materiales compuestos de pequefios objetos y del material que forma las guias o
soportes.

No se eliminaran ninguna de las protecciones de herramientas de trabajo.

Manejo de herramientas manuales o electromecdnicas.

Ha de realizarse una inspeccion a las herramientas previas al inicio del trabajo.
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Tropiezos

Debidos a herramientas o materiales situados en lugares de paso o de trabajo.

Toda la zona de trabajo debe estar limpia y sin escombros.

Golpes, cortes y proyecciones de particulas o materiales:

Manipulacién de perfileria metalica auxiliar, chapas, etc.

Corte o ajuste de materiales metalicos (perfileria auxiliar, chapa, etc.).
Perforacion de paramentos para la fijacion de perfileria auxiliar de soporte.
Perforacion de paramentos para ejecutar trasdosados.

Corte y ajuste de placas de yeso laminado.

Manejo de herramientas manuales o electromecdnicas.

Se utilizaran los EPI’s adecuados.

Inhalacién de polvo:

Perforacion de paramentos para la fijacién de perfileria auxiliar de soporte y para la ejecucién
de trasdosados.

Corte, adaptacidon y perforacion de placas de yeso laminado, etc.

Preparacion de adhesivos cementosos.

Manipulacién (corte e instalacién) de placas o laminas aislantes (lana de roca, lana de vidrio,

poliestireno, etc.).

Inhalacidn de fibras, gases o vapores de sustancias toxicas o nocivas:

Manipulacidn (corte e instalacién) de placas o laminas aislantes (lana de roca, lana de vidrio,
etc.).

Adhesivos, sellantes, etc.

Contacto con sustancias toxicas, irritantes, causticas o corrosivas.

Yeso.

Adhesivos cementosos, adhesivos, pastas de agarre, de relleno y de acabado.
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Manipulacién (corte e instalacion) de placas o laminas aislantes (lana de roca, lana de vidrio,

poliestireno, etc.).
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o manipulacion manual de cargas.

Manipulacién y transporte de cargas pesadas para su colocacién final (paneles de yeso
laminado, perfileria de acero galvanizado, etc.).
Mantenimiento de posturas estaticas en brazos, cuello y tronco durante la colocacidn de las

placas.
Movimientos repetitivos.

Utilizacidon continuada de atornillador.

Aplicacidn continuada de pastas y de cinta.

Contra la exposicion al calor.

A la exposicion del sol se reducira a lo minimo el trabajo.
Se ha de planificar descansos (lugares de trabajo acondicionados)
Si el ambiente de trabajo es muy caluroso la ropa de trabajo serd adecuado y ligera para no

dificultar el intercambio térmico.

Contra la exposicion de frio.

Se debera realizar los trabajos al aire libre en franja horaria de mayor radiacion solar.
Se regularan descansos en lugares acondicionados.
NO se realizaran trabajos durante el desarrollo de las tareas en zonas peligrosas, aisladas o de

acceso restringido.

11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

A continuacion, se clasifican todas aquellas medidas preventivas sobre los riesgos mas habituales o
caracteristicos desarrollando trabajos de ferrallado:
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MEDIDAS PREVENTIVAS A LA CAIDA DE PERSONAS DESDE ALTURA

MEDIDAS PREVENTIVAS A LA CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

MEDIDAS PREVENTIVAS A LA CAIDA DE OBJETOS

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LOS DERRUMBAMIENTOS

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE CONTACTO ELECTRICO

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE PROYECCION DE FRAGMENTOS
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA EXPOSICION AL RUIDO

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE AGENTES QUIMICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA CARGA FISICA DE TRABAJO

“Podemos revisar en detalle de todas las medidas preventivas habituales en la parte de blogue
comun documentada en el apartado 7.2.Riesgos.
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11.3. MEDIOS AUXILIARES

A continuacion, se exponen todos aquellos equipos de trabajo mas habituales para los trabajos en

Ferralla.

Distinguiremos en los ya estudiados hasta ahora, y los que son especificos para este tipo de actividad:

- Plataformas elevadoras (PEMP) y sobre mastil.
- Andamios: borriquetas, prefabricados o metalicos, tubulares, colgados...

- Escaleras de mano: simples, dobles, extensibles...

“Podemos revisar en detalle estos equipos de trabajo en la parte de bloque comun documentada
en el apartado 6.1. Medios auxiliares, equipos y herramientas.

11.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS

Las herramientas manuales son los Utiles empleados con mayor frecuencia por parte de los ferrallistas
que desarrollan su labor en la obra. Todas ellas deberan ser transportados continuamente por estos, no
dejando las herramientas en cualquier sitio. Lo mas seguro es dotar al personal con cinturones
portaherramientas que permiten la accesibilidad de las herramientas, asi, como su transporte en las

mejores condiciones para la seguridad de todos.

Los ferrallistas de taller, se desarrolla la gran mayoria de sus tareas haciendo uso de diversas maquinas

existentes en la nave, también pueden ayudarse de herramientas manuales como martillos o tenazas.

Los equipos de trabajo que habitualmente se utilizan para trabajar con ferralla son:

Tenazas, es una herramienta manual disefada para sujetar, doblar o cortar.
- Utilizar solo estas herramientas para el uso especificado.
- No golpear en ningun caso piezas u objetos con las tenazas.
- No utilizar para cortar materiales.
- No colocar los dedos entre los mangos.
- Elfilo de la parte cortante no dé debe estar mellado

- Engrasar el pasador de la articulacion.
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Martillos y Mazas, el martillo es una herramienta manual disefiada para golpear. Tiene una
parte superior que puede tener varias formas diferentes y la parte inferior sirve para efectuar el
golpe.

- Mantener la parte superior sin rebabas.

- Utilizar mangos de madera o fibra de longitud proporcional.

- NO utilizar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

- Utilizar una base sélida.
Cizalla o palanca, es una herramienta disefiada para cortar barras de acero.

- Debe apoyarse uno de los brazos de la cizalla en el suelo.

- Durante el trabajo con la cizalla doblar las piernas mientras se realiza la fuerza con los

brazos.
- Engrasar el pasador de la articulacién.

- Elfilo de la parte cortante no debe estar mellado.

11.4.1. Herramientas manuales

Como en muchos otros oficios, en las tareas de ferrallista un operario para ejecutar sus trabajos precisa
de herramientas manuales como pueden ser la dobladora de tubos, llaves de cadena, martillos, limas,

cizallas, tijeras de corte de chapa, arco de sierra, entre otros.

Trabajar con cualquiera de estas herramientas conlleva a la exposicidn de riesgos como golpes, cortes o

pinchazos, ademas de lesiones musculoesqueléticas por no usarlas adecuadamente.

La preparacion del material se compone por el enderezado y la limpieza del acero. El enderezado es
obtener barras rectas ya sea con un sistema manual, tradicional o mecdnico. Si durante la carga o
descarga del material hay pequefios dobladuras, éstas se golpean controladamente mediante un
martillo, combo y serd colocada sobre el banco de trabajo. Cuando realizamos el trabajo debemos
colocarnos los elementos de proteccidn, en especial gafas protectoras para los ojos. La limpieza consiste
en retirar aceites, grasas, costras, escamas, barro, adherido al acero. Si nos encontramos con algo de
oxido no es dafino para las barras de acero ya que aumenta la adherencia del hormigén. Las grases o
aceites que manchan las barras deben ser limpiadas con un pafio empapado con algun detergente

industrial soluble en agua y el barro con agua antes de instalar las armaduras.
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Es por ello por lo que hay que tener en cuenta las siguientes buenas précticas para un buen uso del

material y como medida de proteccidn y preventiva:

Uso de herramientas de buena calidad y en un buen estado. Es importante revisar su estado
antes de empezar su uso.

Las herramientas deben ser transportadas y almacenadas de forma ordenada y adecuadamente,
por ejemplo, en una caja de herramientas o cinturones portaherramientas.

Las herramientas manuales siempre hay que utilizarlas en buenas condiciones ergonémicas.

Tener en cuenta las siguientes reglas de seguridad en la manipulacién de herramientas.

Seleccionar la herramienta adecuada para la tarea en cuestion.
Revisar y mantenerlas en buen estado.

Usarla correctamente.

P wonNoe

Guardarlas en un lugar seguro después de su manipulacion.

11.5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

La manipulacion manual de las cargas es una practica bastante habitual en todos los sectores, incluyendo

el de Ferralla.

El Real Decreto 487/1997 en su articulo 2 define la manipulacion manual de cargas por cualquier
operacion de transporte o sujecién de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el
levantamiento, la colocacién, el empuje, la traccidon o el desplazamiento, que por sus caracteristicas

inadecuadas entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Se considera como carga:

Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas o animales.
Los materiales que se manipulen por medios mecdanicos pero que requieran aun del esfuerzo

humano para moverlos o colocarlos en su posicion definitiva.

Las principales consecuencias son los siguientes:

Fatiga fisica
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Lesiones que se pueden producir de una forma inmediata.

Acumulacion de pequefios traumatismos que puedan conllevar a lesiones crénicas.

Entre las lesiones mas comunes:

Contusiones
Cortes y heridas
Fracturas

Lesiones musculares y esqueléticas.

Factores de riesgo:

Los principales factores de riesgo son los siguientes:

Caracteristicas de la carga: dependera del peso de la carga, volumen, dificultad en su agarre,
equilibro, la colocacién o por su aspecto exterior.

Esfuerzo fisico: dependerd de la intensidad de la carga, del movimiento durante la
manipulacion, de la estabilidad en la posicién de la persona o si hay cambio de agarre durante
el movimiento de la carga.

Exigencias de la actividad: esfuerzos fisicos prolongados y que intervenga la columna vertebral,
falta de reposo entre carga y carga, distancias grandes de elevacion, descenso o transporte o el
ritmo impuesto por un proceso y que el trabajador no pueda asumir.

Factores individuales: falta de aptitud fisica, inadecuacidon de la ropa de trabajo, falta de
conocimiento o existencia de patologias o lesiones previas.

Caracteristicas del medio de trabajo: si el espacio libre resulta insuficiente para el ejercicio, la
estabilidad del suelo, las condiciones medioambientales, la iluminacién o la exposicion frente a

ruido o vibracion.

Obligaciones del empresario:

El Real Decreto 487/1997 en el rango de articulos de 3 a 6 establece las siguientes obligaciones del

empresario:
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Evitar la manipulacion manual de cargas en lo posible, adoptando medidas técnicas y
organizativas, mediante la utilizacién de equipos para el manejo mecanico de las mismas, sea
de forma automatica o controlada por el trabajador.

Fomentar el uso de maquinaria como: gruas o carretillas elevadoras, sistemas transportadores

0 gruas portico.

Evaluar los riesgos que pueda suponer la manipulacién manual de cargas en caso de no

poderla evitar.

Reducir los riesgos de la manipulacién manual de cargas.

Formacion e informacion a los trabajadores, dando conocimiento de:

- Buenas practicas en el uso de las ayudas mecanicas.

- Los posibles factores de riesgo durante la manipulacién y la forma de prevenirlos.

- Uso correcto del EPI.

- Formacién y entrenamiento de técnicas seguras para la manipulaciéon de las cargas.

- Informacién sobre el peso y el centro de gravedad.

Consultar y participacion de los trabajadores.

Vigilancia de la salud especifica, cuando la actividad habitual suponga una manipulacion
manual de cargas. El trabajador tendra derecho a recibir una evaluacién inicial de la salud y
examenes médicos periddicos llevados a cabo por personal sanitario autorizado bajo el
Protocolo de vigilancia sanitaria especifica para la manipulacién manual de las cargas del

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Procedimiento y buenas practicas para levantar una carga:

1.

Planificar el levantamiento: apostar por la ayuda mecdnica en medida de lo posible y tener clara
la ruta desde donde se debe recoger la carga hasta donde se deba depositar.

Colocar los pies en una postura estable y equilibrada para el levantamiento, abriendo los pies a
una anchura similar de los hombros.

Postura del levantamiento:
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a. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta y el mentédn metido.
b. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.
c. Agarre firme.

4. Levantamiento:
a. Ellevantamiento debe ser suave, sin dar tirones bruscos, evitar giros o malas posturas.
b. Carga pegada al cuerpo.

5. Depositar la carga

“Mads informacion disponible en la Guia Técnica del INSHT — Manipulacion Manual de Cargas”.
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11.6. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVAS

Los medios de proteccién colectiva mas habituales desarrollando actividades como ferrallista:

Barandillas y redes de seguridad verticales en lugares como balcones, terrazas, cubiertas planas, patios,

escaleras, huecos de ascensor o ventanas.

Redes de seguridad verticales y horizontales, tableros y barandillas para la proteccion de huecos

existentes en los forjados.

En el siguiente cuadro se especifica el sistema de proteccidén segun el lugar y el tipo de trabajos.

LUGAR Y TIPOLOGIA DE TRABAJOS SISTEMAS DE PROTECCION
Planta baja o niveles inferiores 10
Replanteo en bordes de forjado o huecos interiores 2,4,5,7,9

Replanteo, instalacién de guias, perfileria auxiliar, conducciones,
aislamientos, placas y sellados en zonas préximas* a bordes de forjado
2,8,9
o huecos interiores

* Distancia a borde >2 m

Replanteo, instalacién de guias, perfileria auxiliar, conducciones,
aislamientos, placas y sellados en zonas préximas* a bordes de forjado
o huecos interiores 2,3,4,5,7,8,9

* Distancia a borde <2 m

Andamios de borriquetas o similar 1,6,9

Torres de trabajo o andamios moviles

Leyenda de sistemas de proteccion:

1 - Barandillas propias del medio auxiliar.

2 - Sistemas provisionales de proteccién de borde.

3 - Apantallamientos verticales (sistemas provisionales de proteccion de borde de suelo a techo).

4 - Red de seguridad vertical.
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5 - Red de seguridad horizontal.

6 - Plataformas de ancho minimo 0.60 m.

7 - Malla mosquitera o similar, para cubricidn de red vertical u horizontal (retencién de materiales).
8 - Sistemas de cubricion de huecos (tape de madera o elemento resistente similar).

9 - Sistemas anticaidas UNE 795 / Punto de anclaje.

10 - Valla auténoma de contencidn, o sistema similar, en zona de afeccion de caida de materiales.

“Podemos revisar en detalle los medios de proteccion colectiva habituales en la parte de bloque
comun documentada en el apartado 5.1. Medios de proteccion colectiva

11.7. MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Los equipos de proteccion individuales mas habituales desarrollando trabajos de ferralla son los que se

exponen a continuacion:

Casco de seguridad: en zonas abiertas para evitar golpes con elementos u objetos que puedan caer de

otros niveles.

Protectores auditivos: cuando el nivel sonoro supere los 80 dB (A) y obligatorio cuando supere los 85
dB (A). Podran ser necesarios cuando se utilicen equipos eléctricos como maquinas de lijado,

mezcladoras, pistolas pulverizadoras o dispositivos de aire comprimido.

Mascarilla antipolvo FFP1 y gafas antipolvo: recomendables para el lijado de paredes y techos para

evitar la posible inhalacidn de polvo.

Mascarilla con filtro especifico para gases y vapores: evitara poder inhalar particulas tales como polvos,
fibras, humos, gases, aerosoles, vapores téxicos o nocivos producidos en la aplicacién de productos

sellantes, adhesivos..., etc.

Protectores de manos y brazos (guantes o manguitos): evitard el

>\ 

LD

contacto con sustancias que produzcan agresiones quimicas durante el
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manipulado y el uso de pinturas, disolventes y productos similares. A parte protege al trabajador de

golpes o cortes producidos por los equipos de trabajos cortantes.

Calzado de seguridad: para evitar lesiones en caso de caida o posibles dafios al caer un objeto pesado

sobre el pie o golpes con elementos existentes en la zona de trabajo. Estas seran con puntera reforzada.

Rodillera y cuiias: evitar lesiones en rodillas para trabajos con posturas en rodillas o de cuclillas.

Sistema de proteccion individual contra caidas: este equipo lo formara un arnés, un elemento de marre

y un dispositivo anticaida. Evitard caidas a distinto nivel del trabajador.

También podremos utilizar un cinturén de seguridad de sujecién retencién para mantener al trabajador
en el punto de trabajo o evitar que el trabajador pueda alcanzar un lugar donde haya la posibilidad de

caerse a diferente altura.

“Podemos revisar en detalle los medios de proteccion individual habituales y generales en una obra
en la parte de bloque comun documentada en el apartado 5.2. Medios de proteccion individual

11.8. MATERIALES Y PRODUCTOS

El proceso de identificacién y control de los riesgos quimicos en la empresa comienza por la
identificacion de los lugares y puestos de trabajo con riesgo de exposicidon accidental o habitual a

sustancias toxicas y peligrosas, vertidos o emisiones al medio ambiente.

e Identifica los procesos y las tareas donde se usan o hay presencia de sustancias quimicas
potencialmente peligrosas.

¢ Identifica los procesos o tareas en los que se generan emisiones, vertidos o residuos de

sustancias quimicas.

Todo producto quimico deberd ir adecuadamente etiquetado. La etiqueta debera venir al menos en la
lengua oficial, de forma clara, legible e indeleble. Deberan incluir una etiqueta identificativa que
indique los peligros fisicos, para la salud humana y el medio ambiente, asi como consejos de

prudencia, de prevencidn, de respuesta, de almacenamiento y de prevencién (frases Hy P).
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nline.com

-

Pictogramas de peligro
\ Identificador de producto (n® CAS y de-

nominacion IUPAC o comercial).

Cantidad nominal de la sustancia o mezcla.

Nombre de proveedor:

Direccion:
PELIGRO Teléf
Palabras de advertencia CEonos

H225:  Liquido y vapores muy inflamables.
H319:  Provoca irritacion ocular grave. <& Identificacion de
H336:  Puede provocar somnolencia o vértigo. peligro
EUHO066: La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de
grietas en la piel.

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o su- «— Consejos de prudencia
perficies calientes-no fumar. prevencion

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS aclarar

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contac- Consejos de prudencia

. 2o . respuesta
to, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P
P501: Eliminar el recipiente a través de un gestor autorizado. <& Consejos de prudencia
eliminacion

Informacion suplementaria.

“Para entrar en detalle acerca del contenido de una Ficha de Seguridad (FDS), se recomienda revisar
el siguiente enlace del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud”:

https://istas.net/istas/riesqgo-quimico/intervencion-sindical-frente-al-riesgo-quimico/identificar-

los-peligros/la-0
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