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En el contexto actual de la logistica, el transporte y la gestién de almacenes, las carretillas elevadoras
constituyen un elemento esencial para el manejo eficiente de cargas. Su uso permite optimizar los procesos de
recepcion, almacenamiento y expedicidn de mercancias, reduciendo el esfuerzo fisico de los trabajadores y
aumentando la productividad de las operaciones. Estos equipos, también conocidos como montacargas o
elevadores industriales, han evolucionado significativamente gracias a los avances tecnoldgicos, ofreciendo hoy

en dia mayores niveles de seguridad, precisién y sostenibilidad.

El conocimiento adecuado de las carretillas elevadoras, sus componentes, su funcionamiento y las normas de
seguridad asociadas es fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro y eficiente. La formacion del
personal que las opera no solo contribuye a la prevencién de accidentes laborales, sino que también mejora la

organizacién interna de las empresas y la conservacion de los materiales.

Este temario tiene como objetivo proporcionar una vision completa sobre el uso responsable y profesional de
las carretillas elevadoras. A lo largo de los distintos apartados, se abordaran aspectos técnicos, normativos y
practicos que permitiran al alumno adquirir las competencias necesarias para desempefiar con eficacia las
tareas de manipulacién de cargas, siempre en cumplimiento con la normativa vigente en materia de

prevencion de riesgos laborales.
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La prevencion de riesgos laborales constituye un pilar esencial en el desempefio de cualquier actividad
profesional, especialmente en aquellas que implican el manejo de maquinaria industrial como las carretillas
elevadoras. Su objetivo fundamental es proteger la integridad fisica y mental de los trabajadores mediante la

identificacion, evaluacién y control de los peligros presentes en el entorno de trabajo.

El uso inadecuado de una carretilla elevadora puede generar accidentes graves, tanto para el operador como
para otros trabajadores del almacén. Por ello, la formacién en materia preventiva no solo responde a una

exigencia legal, sino también a un compromiso ético con la seguridad y la salud en el trabajo.

Marco normativo basico

La prevencion de riesgos laborales se sustenta en un conjunto de normas cuyo propdsito es garantizar
condiciones de trabajo seguras y saludables. En el ambito del manejo de carretillas elevadoras, este marco
normativo adquiere una importancia especial, ya que regula tanto las obligaciones del empresario y del

trabajador como las caracteristicas técnicas de los equipos y las condiciones de uso.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

Esta ley constituye la norma principal en materia de seguridad y salud en el trabajo en Espafia. Su objetivo es
promover la mejora continua de las condiciones laborales mediante la prevencién de los riesgos derivados del
trabajo.

Entre los aspectos mas relevantes aplicables al manejo de carretillas elevadoras destacan:

El derecho de los trabajadores a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud.

La obligacion del empresario de garantizar dicha proteccidn, adoptando las medidas preventivas

necesarias y proporcionando formacién especifica.

La participacidn activa del trabajador, quien debe utilizar correctamente los equipos de trabajo y de

proteccion, y colaborar en el cumplimiento de las medidas preventivas.



formacionline

La ley establece, ademas, la necesidad de integrar la prevencidn en todos los niveles jerarquicos de la empresa,

a través de la planificacion de la actividad preventiva.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién

Este reglamento desarrolla los principios de la Ley 31/1995, y define los modelos de organizaciéon de la
prevencidn en las empresas.

Establece las modalidades de los servicios de prevencidon (propio, ajeno, mancomunado o designacion de
trabajadores), asi como las funciones y competencias de los técnicos responsables.

En el caso del uso de carretillas elevadoras, este reglamento obliga a que las empresas evaltien los riesgos

especificos asociados a su utilizacién y planifiquen las medidas preventivas y formativas correspondientes.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion

de los equipos de trabajo

Es la norma técnica mas directamente relacionada con las carretillas elevadoras.
Su finalidad es garantizar que los equipos de trabajo sean adecuados, seguros y se utilicen correctamente.

Entre sus principales exigencias destacan:

Los equipos deben ser seguros desde el punto de vista técnico y mantenerse en condiciones

adecuadas mediante revisiones periddicas.

Solo pueden ser manejados por trabajadores que hayan recibido formacion e informacion

especificas sobre su utilizacién segura.

El empresario debe verificar que las carretillas cumplen las normas europeas de seguridad y estan

correctamente sefalizadas.

Este Real Decreto también hace referencia al marcado CE, que certifica que el equipo cumple con los requisitos

esenciales de seguridad establecidos por la normativa europea.

Real Decreto 485/1997, sobre sefializacion de seguridad y salud en el trabajo

Esta norma regula la sefalizacidn en los lugares de trabajo, aspecto fundamental en los entornos donde se
operan carretillas elevadoras.
Su aplicacién garantiza que las zonas de transito, almacenamiento y maniobra estén claramente delimitadasy

sefializadas, reduciendo el riesgo de atropellos o colisiones.
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Incluye senales visuales, acusticas y luminosas, asi como la sefializacion de obligacion, advertenciay
prohibicion.
Real Decreto 773/1997, sobre equipos de proteccién individual (EPI)

Este decreto establece las condiciones para la seleccion, uso y mantenimiento de los equipos de proteccion
individual.

En el caso de los operadores de carretillas elevadoras, los EPl mas habituales son:
Casco de proteccidn frente a impactos.
Chaleco reflectante para mejorar la visibilidad.
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
Guantes de proteccion frente a riesgos mecanicos o térmicos.
En entornos de ruido elevado, protectores auditivos.

El empresario debe garantizar la disponibilidad gratuita de estos equipos y velar por su correcto uso y

conservacion.

Casco de Chaleco Calzado de Guantes de
proteccion reflectante seguridad proteccion
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El conocimiento y aplicacidon del marco normativo en materia de prevencién de riesgos laborales es una
condicidn indispensable para el manejo seguro de carretillas elevadoras. El cumplimiento de la legislacidon
vigente no solo evita sanciones y responsabilidades, sino que, sobre todo, contribuye a crear entornos de

trabajo mas seguros, eficientes y responsables.

Las carretillas bilaterales y trilaterales son equipos de manutencién disefiados para trabajar en pasillos muy
estrechos y permitir la elevacién, transporte y almacenamiento de cargas en altura. Su caracteristica principal es
la capacidad de orientar las horquillas sin necesidad de girar todo el equipo, optimizando el espacio y mejorando

la eficiencia en el almacén.

9

Carretilla bilateral Carretilla trilateral

Tipos de carretillas bilaterales y trilaterales

Carretilla bilateral

La carretilla bilateral puede mover las horquillas hacia dos lados (izquierda y derecha) sin necesidad de girar todo

el chasis.
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Caracteristicas principales:
Adecuada para pasillos estrechos (VNA).
Gran capacidad de elevacién a altura.
Excelente estabilidad vertical.

Las horquillas se desplazan lateralmente en dos direcciones.

Usos habituales:
Almacenes de paletizacion densa.

Operaciones de reposicion y preparacién de pedidos en altura.
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Carretilla trilateral

La carretilla trilateral puede orientar las horquillas en tres direcciones (izquierda, derecha y frontal).

Es la mas versatil dentro del entorno VNA.

Caracteristicas principales:

Cabezal trilateral que rota 180¢9.

Permite entrada de palets por tres lados sin mover la maquina.

Velocidad de trabajo elevada.

Maxima eficiencia en pasillos muy estrechos.

Usos habituales:

Almacenes automatizados o semiautomatizados.

Gestion de mercancia en altura con alto rendimiento.

Operaciones de alta rotacién de palets.
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Componentes principales

Chasis

Estructura base que soporta todo el equipo.

Incluye bateria, ruedas motrices y sistema de contrapeso (si aplica).

Mastil

Seccién vertical encargada de la elevacién.

Puede ser simple, doble o triple (triplex).

Incorpora guias y cadenas de elevacion.

Cabezal bilateral o trilateral

Elemento distintivo principal.

Permite girar u orientar las horquillas.

Formado por:

» Placa portahorquillas.

» Sistema rotativo motorizado.

» Guiado hidraulico o eléctrico.

Horquillas

Dispositivos para introducir y transportar la carga.

Disefiadas para entrada lateral y frontal.
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Cabina del operador

Asiento o plataforma para el conductor.

Controles de elevacidn, traslacion y giro del cabezal.

Pantallas informativas (altura, peso, alarmas...).

Sistema de control

Botoneras o joysticks.

Sensor de posicidn del mastil.

Limitadores de velocidad en altura.

Sistema de seguridad

Interruptores de hombre muerto.

Sensores de presencia.

Alarmas sonoras y luminosas.

Barreras o puertas magnéticas en cabina.

Bilateral o
trilateral head

Chasis

Forcos Operador Seguridad
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Precauciones y normas de uso

Antes de iniciar la jornada

Revisar estado de la bateria o carga eléctrica.

Comprobar ruedas, frenos y sistemas hidrdulicos.

Verificar funcionamiento del cabezal bilateral/trilateral.

Asegurar que las horquillas no presenten deformaciones.

Confirmar el correcto estado de los dispositivos de seguridad.

Durante la conduccion

Circular siempre a velocidad moderada.

Mantener distancia de seguridad con peatones y otras maquinas.

No girar bruscamente en altura.

Mantener la carga baja durante traslados.

Evitar desplazarse por zonas irregulares o mojadas.

Durante la elevacion y manipulacion de cargas

Comprobar estabilidad del palet antes de elevar.

No exceder la capacidad nominal de carga.

Ajustar la altura del mdastil antes de posicionarse.

En pasillos estrechos, mantener la maquina perfectamente alineada.

No trasladar la maquina mientras las horquillas estan girando.

10
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Seguridad especifica para cabezales bilaterales y trilaterales

Detener completamente la carretilla antes de orientar las horquillas.

No introducir manos u objetos en el mecanismo de giro.

Verificar la correcta orientacion antes de entrar al hueco del palet.

No girar el cabezal cerca de obstdculos o estanterias.

Fin de jornada

Aparcar la carretilla en zona autorizada.

Bajar completamente el mastil.

Desconectar la maquinay retirar la llave.

Conectar a carga si es eléctrica.

Informar de cualquier incidencia detectada.

11
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La carretilla bilateral y trilateral es un equipo especializado que permite trabajar de manera eficiente en
pasillos estrechos y alturas elevadas. Su dominio requiere conocimiento técnico, prdctica y estricto
cumplimiento de las normas de seguridad. Un manejo correcto garantiza un trabajo mas rapido, seguro y

productivo.

El trabajo con carretillas elevadoras constituye una de las actividades mas habituales en los entornos logisticos,
industriales y de almacenamiento. Estas maquinas permiten el transporte, elevacion y colocacion de cargas con
rapidez y precision, contribuyendo de manera decisiva a la eficiencia operativa de las empresas. Sin embargo,
su manejo requiere una formacidn adecuada, ya que el uso inadecuado puede generar riesgos significativos

para la seguridad de las personas, las instalaciones y las mercancias.

Este mddulo aborda los procedimientos, técnicas y buenas practicas para la utilizacion profesional de
carretillas elevadoras, desde la preparacidn previa hasta la ejecucidn de las maniobras y el mantenimiento

basico del equipo.

Requisitos para utilizar una carretilla elevadora

El manejo de una carretilla elevadora implica una gran responsabilidad, ya que el operador controla un equipo
de trabajo capaz de levantar cargas de gran peso, desplazarlas y situarlas en posiciones de riesgo si no se
manipulan correctamente. Por esta razén, la legislacion espafiola y las normas técnicas exigen que el personal
gue las utilice cuente con la formacidn, capacitacion y aptitud necesarias para garantizar un uso seguroy

eficiente.

El cumplimiento de estos requisitos no solo protege la integridad fisica del trabajador y de sus compafieros,

sino que también contribuye a preservar las instalaciones, la maquinaria y las mercancias almacenadas.

12
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Requisitos para utilizar
una carretilla elevadora

ey 1 a —
= o

Mayoria Formacion Carnéde
de edad adecuada carretillero

Requisitos legales basicos

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales, y el Real Decreto
1215/1997, por el que se regulan las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los
equipos de trabajo, el empresario debe garantizar que solo los trabajadores autorizados y formados puedan

utilizar las carretillas elevadoras.
Los principales requisitos que debe cumplir el operador son los siguientes:

Ser mayor de edad (minimo 18 afios): la conduccidon de maquinaria industrial esta reservada a
personas adultas, responsables y con la madurez necesaria para asumir las obligaciones de seguridad

que conlleva.

Formaciodn teorica y practica acreditada: es obligatorio realizar un curso especifico en el que se
adquieran los conocimientos técnicos, normativos y de prevencidn de riesgos relacionados con el

manejo de carretillas elevadoras.

Autorizacion expresa del empresario: aunque el trabajador posea el carné o certificacion, solo
podra utilizar las carretillas dentro de la empresa si cuenta con la autorizacion formal del

empleador, quien debe haber verificado su competencia.

Aptitud psicofisica adecuada: el trabajador debe reunir las condiciones fisicas y mentales necesarias
para conducir maquinaria con seguridad, lo que se acredita mediante reconocimientos médicos

periddicos.

13
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Conocimiento del entorno de trabajo: el operador debe conocer las caracteristicas del almacén, los
recorridos permitidos, las zonas de carga y descarga, las limitaciones de altura y las normas internas

de circulacion.
Formacién obligatoria del operador

La formacidn del carretillero constituye el pilar fundamental para garantizar un manejo seguro y eficiente de
las carretillas elevadoras. Esta formacién debe ser especifica, actualizada y adaptada al tipo de equipo y a las

condiciones reales del puesto de trabajo.

Los cursos deben estructurarse en dos partes complementarias: una formacion tedrica, centrada en el
conocimiento normativo y técnico, y una formacidn practica, orientada a la adquisicién de habilidades

operativas bajo condiciones reales de trabajo.

Formacion tedrica:

La parte tedrica proporciona los conocimientos esenciales sobre seguridad, normativa y funcionamiento de las

carretillas. Debe incluir, entre otros contenidos:
Principios de estabilidad, equilibrio y centro de gravedad.
Normativa de prevencion de riesgos laborales y uso de equipos de trabajo.
Sefializacién y normas de circulacidon dentro del almacén.
Procedimientos de mantenimiento preventivo y revisiones diarias.

Identificacion y control de los principales riesgos: vuelcos, atrapamientos, caidas de cargas,

colisiones, etc.

Normas de conduccién segura, apilado y manipulacién de mercancias.

14
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Formacidn practica:
La formacién practica tiene como objetivo que el operador adquiera destrezas reales en el manejo de la
carretilla y pueda responder con seguridad ante situaciones de trabajo cotidianas.
Esta formacidn debe realizarse en las instalaciones de la empresa o en un entorno de prdcticas equivalente,
utilizando los equipos, materiales y condiciones que el trabajador encontrara en su puesto.
La empresa es la responsable de garantizar y supervisar la formacién practica, asegurdndose de que cada

trabajador:

Practique las maniobras basicas de conduccién, arranque, detencidn y estacionamiento.
Ejecute con seguridad operaciones de carga, transporte, elevacién y descarga.
Desarrolle habilidades para circular en pasillos estrechos, rampas y espacios reducidos.

Aprenda a detectar y corregir situaciones de riesgo antes de que se produzca un accidente.

Esta formacién debe impartirse bajo la supervisidn de personal cualificado, y la empresa debe conservar los

registros de asistencia, evaluacién y resultados, como evidencia documental de la capacitacion de su personal.

Autorizacion del empresario

La autorizacidn interna del empresario es un documento esencial. No basta con poseer un diploma genérico;

cada empresa debe emitir su propia autorizacién, en la que conste:
Identificacion del trabajador.
Tipo o tipos de carretilla que puede manejar.
Zonas o areas del centro de trabajo donde esta autorizado a operar.
Fecha de emision y firma del responsable de seguridad o direccién.

Esta autorizacidn debe renovarse periédicamente, especialmente si cambian las condiciones de trabajo, el tipo

de carretilla utilizada o si el operador ha estado un largo periodo sin ejercer la funcion.

Esta autorizacidn debe renovarse periédicamente, especialmente si cambian las condiciones de trabajo, el tipo

de carretilla utilizada o si el operador ha estado un largo periodo sin ejercer la funcidn.

15
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AUTORIZACION PARA EL
MANEJO DE CARRETILLAS

Identificacion del trabajador:

Tipo o tipos de carretilla que puede manejar:

Zonas o areas del centro de trabajo donde esta autorizado a operar:

Fecha de emision:

Firma del responsable de seguridad o direccién:

Reconocimiento médico y aptitud psicofisica

El trabajo con carretillas requiere plenas capacidades sensoriales, motrices y cognitivas, ya que el operador

debe mantener la atencidn constante, reaccionar ante imprevistos y coordinar movimientos con precision.

Los reconocimientos médicos periddicos tienen como objetivo confirmar que el trabajador no presenta

limitaciones que puedan comprometer su seguridad, tales como:
Alteraciones visuales o auditivas significativas.
Problemas de equilibrio o coordinacién motora.
Trastornos musculoesqueléticos que impidan movimientos seguros.
Fatiga extrema, consumo de alcohol o sustancias que afecten la concentracién.

El médico del trabajo emitird un informe de apto o no apto para el manejo de carretillas, que sera confidencial,

pero servira de base para la autorizacién del empresario.

16
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Responsabilidades del operador

El operador, ademds de contar con la formacién y autorizacidn, debe cumplir con una serie de

responsabilidades personales:
Mantener una actitud de prudencia, atencién y respeto por las normas.
No manipular elementos de seguridad o modificar la carretilla.
Revisar la maquina antes de su uso diario y comunicar cualquier anomalia.
Utilizar correctamente los equipos de proteccion individual (EPI).
Respetar los limites de carga y las instrucciones del fabricante.
No permitir que otras personas utilicen la carretilla sin autorizacién.

El incumplimiento de estas normas puede considerarse una falta grave, dado el alto nivel de riesgo que implica

este tipo de maquinaria.

Reciclaje y actualizacién formativa

La formacién del operador no es permanente. La normativa y las recomendaciones de los organismos técnicos
establecen que debe realizarse una actualizacion o reciclaje periddico cada cierto tiempo, especialmente

cuando:
Se incorporan nuevos modelos o tipos de carretillas.
Cambian los procedimientos o las instalaciones del centro.
El trabajador ha estado un largo periodo sin manejar maquinaria.
Se detectan deficiencias en el manejo o incumplimientos de seguridad.

El reciclaje permite mantener actualizados los conocimientos, reforzar las buenas practicas y prevenir la rutina,

uno de los principales factores de riesgo en la conduccién de carretillas.

17
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El cumplimiento de los requisitos para operar una carretilla elevadora no debe entenderse como un mero
tramite administrativo, sino como una garantia de seguridad y profesionalidad.
Un operador formado, autorizado y consciente de su responsabilidad se convierte en un agente clave dentro

del sistema de prevencion de la empresa.

La combinacién de formacion continua, vigilancia de la salud y compromiso con la seguridad constituye la

base para un entorno de trabajo eficiente, ordenado y libre de accidentes.

Inspeccidon y mantenimiento previo al uso

El mantenimiento y la inspeccidn previa de las carretillas elevadoras son tareas imprescindibles para garantizar
su correcto funcionamiento y prevenir accidentes.

Una carretilla en mal estado puede representar un riesgo grave para el operador y para el entorno de trabajo,
ademas de ocasionar pérdidas econémicas derivadas de averias, tiempos de inactividad o dafios en la

mercancia.

Por ello, la revisiéon sistematica antes del inicio de la jornada constituye una medida preventiva esencial

dentro de la gestidn de la seguridad laboral.

Responsabilidad y obligacion de la revision

Segun el Real Decreto 1215/1997, el empresario tiene la obligacién de mantener los equipos de trabajo en
condiciones adecuadas de seguridad. Esto implica establecer un programa de inspecciones periddicas,

mantenimiento preventivo y verificaciones funcionales, adaptado a las caracteristicas de cada carretilla.

No obstante, el operador también asume una responsabilidad directa: debe comprobar diariamente el estado
de la carretilla antes de utilizarla. Esta verificacion se denomina revisién diaria o preoperacional, y su objetivo

es detectar cualquier anomalia visible o funcional que pueda afectar a la seguridad.

La revision se realiza siguiendo un checklist o lista de control que la empresa debe facilitar y conservar como

registro documental.

18
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Tipos de mantenimiento

Tipos de Mantenimiento

|7

Correctivo Preventivo Predictivo

O

Mantenimiento preventivo:

Se efectla de manera programada para evitar fallos.

Incluye revisiones periddicas, engrase, cambio de filtros, comprobacién de niveles y ajuste de

componentes.

Debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante y por personal técnico cualificado.

19
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Mantenimiento correctivo:
Se aplica cuando se detecta una averia o fallo durante el uso.
Su objetivo es reparar la carretilla para devolverla a condiciones seguras de funcionamiento.

La carretilla no podra ser utilizada hasta que haya sido reparada y verificada por el responsable

técnico.
Mantenimiento predictivo:

Utiliza herramientas y sensores que permiten anticipar posibles fallos (por ejemplo, control de

desgaste o analisis de vibraciones).

Responsabilidad y obligacion de la revision

Antes de poner en marcha la carretilla, el operador debe realizar una inspeccién visual y funcional completa,

comprobando los siguientes elementos:

Estado general:
Limpieza exterior y ausencia de golpes o deformaciones.
Fugas de liquidos, aceite o combustible.

Correcta fijacidn de los elementos de la estructura.

20
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Ruedas y neumaticos:
Presién adecuada y sin cortes, desgastes ni objetos incrustados.

En ruedas macizas, verificar que no existan grietas o aplastamientos.

Horquillas y mastil:
Horquillas sin fisuras, dobleces ni desgaste en los extremos.
Cadena del mastil engrasada y sin tension irregular.

Movimiento del mastil suave y sin bloqueos.

Sistema hidraulico:
Niveles de aceite y ausencia de fugas.

Funcionamiento correcto del sistema de elevacion y descenso.

21
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Sistema de frenos y direccidn:
Frenado efectivo sin desviaciones.

Direccidn precisa, sin holguras ni ruidos anormales.

Elementos eléctricos y de sefializacion:
Luces, intermitentes, claxon, alarma de retroceso y baliza luminosa funcionando correctamente.

En carretillas eléctricas, comprobar el nivel de carga de la bateria y el estado de los bornes.

Equipos de seguridad:
Cinturdn de seguridad, espejos y protector superior (tejadillo antivuelco) en buen estado.

Presencia del extintor y su correcta ubicacién.

22
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Procedimiento ante una anomalia
Si durante la revisidn o el uso se detecta cualquier irregularidad —ruido extrano, pérdida de potencia, luces
qgue no funcionan, fuga de liquido, etc.— el operador debe:
Detener la carretilla de inmediato y desconectarla.
Informar al responsable o al servicio de mantenimiento de la empresa.
Etiquetar o sefalizar la carretilla con un aviso de “fuera de servicio” para evitar su uso accidental.
No volver a utilizarla hasta que haya sido reparada, probada y autorizada por el personal técnico

competente.

El operador nunca debe intentar realizar reparaciones por su cuenta, salvo que esté expresamente

autorizado y capacitado para ello.

Registro de inspeccién y trazabilidad

Toda revisidon y mantenimiento debe quedar documentado.

La empresa esta obligada a conservar un registro de inspecciones que incluya:
Fecha y hora de la revision.
Identificacion del operador o técnico que la realizé.
Estado general y observaciones.
Incidencias detectadas y acciones correctoras aplicadas.

Este registro permite demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales y facilita la trazabilidad en caso de

auditorias o inspecciones de trabajo.

Condiciones de mantenimiento y recarga
El mantenimiento también abarca las condiciones en las que se guarda la carretilla al finalizar la jornada:

Aparcar en el area designada, con el freno de estacionamiento activado y las horquillas apoyadas en

el suelo.

Desconectar el contacto y retirar la llave.

En carretillas eléctricas, conectar la bateria al sistema de recarga en un espacio ventilado y libre de
materiales inflamables.

No fumar ni encender llamas cerca de las zonas de carga de baterias.

Mantener el entorno limpio y despejado, evitando derrames o acumulacion de residuos.
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CONDICIONES DE MANTENIMIENTO
Y RECARGA

VENTILACION CARGA SEGURA
QP
I4
PROHIBIDO RJESGO
FUMAR ELECTRICO

La inspeccion y el mantenimiento previo al uso son elementos esenciales de la seguridad preventiva. Su
cumplimiento sistematico garantiza la fiabilidad de las carretillas, reduce el riesgo de accidentes y contribuye a

prolongar la vida atil de los equipos.

Un operador responsable no solo debe saber conducir con destreza, sino también verificar y cuidar el estado
del equipo antes de iniciar cualquier tarea.

De esta forma, la seguridad deja de ser una obligacidn para convertirse en una practica profesional y un valor

afiadido en la organizacion.

Principios de manejo seguro

El manejo de una carretilla elevadora exige una combinacién de conocimientos técnicos, responsabilidad
personal y disciplina preventiva. El operador no solo controla un vehiculo industrial, sino que gestiona cargas
pesadas en entornos donde interactlan otros trabajadores, maquinaria y mercancias.

Un uso inadecuado o una maniobra imprudente pueden provocar accidentes graves, con consecuencias
personales y materiales. Por ello, es imprescindible conocer y aplicar los principios basicos de conduccion,
estabilidad y seguridad operacional, que garantizan la integridad del trabajador, del equipo y del entorno de

trabajo.
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Principios generales de seguridad en la conduccion
Antes de iniciar cualquier operacién, el operador debe asegurarse de que la carretilla esté en condiciones
dptimas de funcionamiento y de que el area de trabajo se encuentre libre de obstaculos, derrames o
materiales sueltos.
Los principios generales de seguridad se resumen en las siguientes normas:
Conducir Unicamente si se esta autorizado y formado.
No arrancar ni mover la carretilla sin haber comprobado la posicion correcta del asiento, el uso del
cinturdn de seguridad y la visibilidad del entorno.
Evitar distracciones, como el uso de teléfonos moviles, auriculares o conversaciones durante la
conduccién.
Respetar la velocidad maxima permitida y las sefiales internas de trafico del almacén.
Circular siempre con precaucion, manteniendo una distancia de seguridad respecto a peatones,
estanterias y otras carretillas.
Prohibido transportar personas en las horquillas o en cualquier parte del vehiculo no disefiada para
ello.
Mantener las manos y pies dentro de la cabina en todo momento.
Reducir la velocidad en curvas, rampas o zonas de baja visibilidad, usando el claxon o sefial acustica

antes de cruzar puertas o esquinas.

VELOCIDAD MAXIMA

O™Oo

INTERIORES EXTERIORES
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Estabilidad y centro de gravedad

El concepto de estabilidad es el pilar fundamental del manejo seguro de una carretilla elevadora.
Cada carretilla estd disefiada para mantener su equilibrio siempre que el centro de gravedad combinado
(carretilla + carga) permanezca dentro del triangulo de estabilidad, formado por las lineas imaginarias que
unen los puntos de apoyo de las ruedas.
Cuando este centro de gravedad se desplaza fuera de ese tridngulo, la carretilla corre el riesgo de volcar lateral
o frontalmente.
Las principales causas de pérdida de estabilidad son:

Exceder la capacidad nominal de carga.

Elevar la carga con el mastil inclinado o extendido.

Girar bruscamente con la carga elevada.

Circular por superficies irregulares o con pendientes excesivas.

Frenar o acelerar de forma repentina.

Para mantener la estabilidad:

Transportar siempre la carga con el mastil ligeramente inclinado hacia atras.

Mantener las horquillas a baja altura (10-15 cm del suelo) durante el desplazamiento.

No realizar giros mientras la carretilla estd en movimiento con la carga elevada.

En rampas, subir con la carga hacia delante y bajar marcha atras.

TRIANGULO DE
ESTABILIDAD
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Reglas de circulacidén interna
El transito de carretillas dentro de un almacén o planta industrial se rige por normas internas equivalentes a las
del trafico rodado, disefiadas para evitar colisiones y atropellos.
Normas basicas de circulacion:
Respetar la sefalizacidn vertical y horizontal, asi como los limites de velocidad.
Circular siempre por el lado derecho del pasillo, salvo indicacién contraria.
En cruces o intersecciones, detenerse y hacer sonar el claxon.
Mantener distancia minima de seguridad respecto a la carretilla que circula delante (al menos tres
longitudes de carretilla).
Priorizar el paso de peatones y vehiculos de emergencia.
En rampas o muelles, asegurarse de que el suelo sea estable y resistente antes de maniobrar.

No bloquear salidas, zonas de paso o accesos a equipos de emergencia.

MANTENER DISTANCIA
MINIMA DE SEGURIDAD

o &L

RESPECTO A LA CARRETILLA
QUE CIRCULA DELANTE
(AL MENOS TRES
LONGITUDES DE CARRETILLA)

Manipulacién y transporte de cargas
El éxito en el manejo de carretillas depende de una correcta manipulacién de las cargas. Un error al recoger,
transportar o depositar una mercancia puede provocar vuelcos, caidas o dafios estructurales.
Buenas practicas de manipulacion:
Verificar la capacidad de carga maxima de la carretilla y del palet antes de operar.

Centrar y equilibrar la carga sobre las horquillas; evitar cargas asimétricas o inestables.
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No utilizar las horquillas para empujar o arrastrar objetos.

No elevar cargas con personas sobre ellas.

Asegurar los palets en buen estado y con la mercancia bien dispuesta.

No circular con la carga levantada ni inclinar el mastil mientras se esta en movimiento.

En apilamientos, colocar primero los elementos mas pesados en la parte inferior.

Durante el transporte, el operador debe mantener la velocidad constante y evitar frenazos o giros

bruscos.

Visibilidad y comunicacién
La visibilidad es un factor critico. Cuando la carga obstruye la vision frontal, el operador debe conducir marcha
atrds, extremando las precauciones.
Para garantizar una comunicacién eficaz:
Utilizar espejos, sefiales acusticas y luminosas.
Mantener contacto visual con los peatones o compafieros de maniobra.
En operaciones de apilado con poca visibilidad, contar con la ayuda de un sefialista o guia.

En espacios compartidos, usar luces intermitentes o balizas para advertir la presencia de la carretilla.

28



formacionline

Conduccion en rampas, muelles y suelos irregulares
Las pendientes representan un riesgo elevado de pérdida de estabilidad o deslizamiento. Por ello deben
seguirse las siguientes reglas:
Subir las rampas con la carga hacia adelante y descender marcha atras.
No girar ni frenar bruscamente en la pendiente.
Evitar detenerse sobre rampas prolongadas.
Mantener la carga a baja altura y el mastil inclinado hacia atras.
Comprobar que el muelle o plataforma soporte el peso combinado de la carretilla y la carga.

En exteriores, evitar zonas con barro, agua o superficies deslizantes.

Uso del cinturon de seguridad y dispositivos de protecciéon

Las carretillas elevadoras estan equipadas con arcos o estructuras de proteccion antivuelco (ROPS/FOPS) y

cinturones de seguridad.

El operador debe utilizarlos siempre, ya que en caso de vuelco, permanecer dentro del habitaculo es la medida

mas segura.
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También se deben emplear los equipos de proteccién individual (EP1) adecuados:
Casco de proteccion.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Guantes de proteccion.

Proteccidn auditiva si el nivel de ruido supera los valores establecidos.

Comportamiento preventivo del operador

Ma3s alla de las normas técnicas, la seguridad depende del comportamiento y actitud del operador.

Un conductor responsable debe:
Conducir de manera defensiva, anticipandose a posibles imprevistos.
Mantener la concentracion y evitar rutinas automaticas.
Comunicar inmediatamente cualquier anomalia o situacion de riesgo.
Detener la carretilla ante cualquier duda o pérdida de control.
Respetar las normas internas y las indicaciones del responsable de seguridad.

El operador es parte activa de la prevencion: su actitud puede marcar la diferencia entre un entorno de trabajo

seguro o peligroso.
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El manejo seguro de carretillas elevadoras no se basa Unicamente en la destreza técnica, sino en la formacion,
la responsabilidad y la conciencia preventiva.

Aplicar correctamente los principios de estabilidad, circulacién, manipulaciéon y comunicacién permite reducir
al minimo los riesgos de accidente y garantizar un entorno de trabajo eficiente, ordenado y seguro.

Un operador que comprende y aplica estos principios se convierte en un profesional cualificado, capaz de

contribuir activamente a la seguridad global del almacén y al éxito operativo de la empresa.

Ergonomia y buenas practicas del conductor

La conduccion prolongada puede generar fatiga y molestias musculoesqueléticas. Por ello, se deben adoptar
medidas ergondmicas basicas:

Ajustar el asiento y los mandos a la posicion del conductor.

Mantener una postura erguida, evitando giros forzados del tronco.

Realizar pausas periddicas para estiramientos.

Mantener la cabina limpia y libre de objetos sueltos.
El operador debe actuar con responsabilidad, calma y previsidn, respetando siempre las normas internas del

almacén.
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Senalizacidon y comunicacion en el trabajo con carretillas elevadoras

La sefalizacidn es un elemento clave en los entornos donde operan carretillas. Debe incluir:
Seiales de trafico interno: limites de velocidad, prioridad de paso, prohibiciones.
Marcas en el suelo: delimitacion de pasillos, zonas peatonales y dreas de carga.
Seializacion vertical y luminosa: advertencias de peligro, espejos convexos, luces intermitentes en
cruces.

Comunicacidn interna: uso de sefiales manuales o por radio entre operarios y carretilleros.

Senales de trafico Marcas en
interno el suelo
“""*""‘“{
-]
|
Senalizacion vertical Comunicacion
y luminosa interna

Normas de comportamiento y seguridad personal

El operador de carretilla debe cumplir con las normas de prevencién establecidas:

Usar siempre los equipos de proteccidn individual (EPI): casco, chaleco reflectante, calzado de

seguridad y guantes.

No fumar ni usar dispositivos méviles durante la conduccién.
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Evitar maniobras improvisadas o juegos con la carretilla.
Informar inmediatamente de cualquier fallo o accidente.

El respeto a estas normas garantiza la seguridad del operador y del resto de trabajadores.

El trabajo con carretillas elevadoras combina precision técnica y responsabilidad personal. Un operador
formado no solo domina la conduccién y el manejo de cargas, sino que también comprende la importancia de

la prevencion, la ergonomia y el mantenimiento del equipo.

Aplicar correctamente los procedimientos de seguridad y manejo descritos en este mddulo contribuye al
rendimiento eficiente del almacén y a la reduccidn significativa de accidentes laborales, fortaleciendo la

cultura preventiva dentro de la organizacion.
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Las operaciones de carga y descarga constituyen una de las fases mas criticas dentro del proceso logistico. Su
correcta ejecucidn garantiza la integridad de las mercancias, la seguridad de los trabajadores y la eficiencia de

los flujos de entrada y salida en el almacén.

El operador de carretilla elevadora desempefia un papel esencial en estas tareas, ya que debe coordinar la
manipulacion de los palets, el movimiento de la carga y la ubicacién precisa en los puntos designados.
El cumplimiento de las normas de seguridad y los procedimientos operativos es indispensable para evitar

accidentes, dafios materiales o pérdidas econdmicas.

Objetivos de las operaciones de carga y descarga

Las operaciones de carga y descarga tienen como propdsito:

Garantizar el traslado seguro y eficiente de las mercancias.

Evitar dafos a los productos, embalajes y palets.

Proteger la integridad fisica del operador y de las personas cercanas.

Reducir los tiempos de espera y optimizar la rotaciéon del stock.

Cumplir con las normas de prevencion de riesgos laborales y seguridad en el trabajo.
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Estas operaciones requieren planificacion, coordinacion con otros departamentos y una ejecucion precisa

basada en procedimientos estandarizados.

O [ =5

Seguridad  Integridad  Eficiencia Cumplimiento
del trabajador de lacarga normativo

Preparacion de la zona de trabajo

Antes de iniciar las operaciones, se deben realizar una serie de comprobaciones previas en el entorno donde se

desarrollaran las maniobras:
Limpieza y orden: el drea debe estar libre de obstaculos, derrames, materiales sueltos o residuos.

Seializacion adecuada: las zonas de carga y descarga deben estar delimitadas con marcas visibles en

el suelo y sefiales verticales.

Verificacion del terreno: comprobar que la superficie sea plana, estable y antideslizante,

especialmente en muelles y rampas.

Condiciones ambientales: asegurar una iluminacién suficiente y ventilacion adecuada. En exteriores,

evitar operaciones en condiciones climaticas adversas (lluvia intensa, viento fuerte, hielo).

Comprobacion de medios auxiliares: revisar el estado de rampas, plataformas, topes de muelle,

cufas de ruedas y dispositivos de seguridad.

Una correcta preparacion del entorno evita incidentes y mejora la fluidez del trabajo.
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Procedimiento general de carga y descarga

El procedimiento puede variar segln el tipo de vehiculo, la mercancia y las caracteristicas del almacén, pero en

términos generales incluye las siguientes fases:

Comprobacion del vehiculo y de la carga

Confirmar que el vehiculo esté inmovilizado y con el freno de mano aplicado.

Colocar cuias en las ruedas del camidn para evitar desplazamientos.

Verificar el estado del suelo del remolque o contenedor antes de acceder con la carretilla.

Comprobar el peso y la estabilidad de la carga, asegurando que no supere la capacidad nominal de

la carretilla.

Distribucion de la carga

Introducir la carretilla en el vehiculo con precaucidn, sin realizar giros bruscos ni frenadas.

Colocar las cargas de forma uniforme y equilibrada sobre el espacio disponible.

Los bultos mas pesados se situardn en la parte inferior y junto a las paredes del vehiculo, para evitar

desplazamientos durante el transporte.
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Descarga de mercancias
Asegurar que la zona de descarga esté despejada.
Retirar los elementos de sujecidn (cintas, correas o palets) con precaucién.
Descargar de manera ordenada, manteniendo la estabilidad vy visibilidad.
Evitar maniobras rapidas o inclinaciones excesivas del mastil.

Depositar la carga suavemente en el suelo o en la ubicacién designada.

5 » S U8

COMPROBACION  DISTRIBUCION DESCARGA
DEL VEHIcuLO UNIFORME DE ORDENADA
LA CARGA Y SEGURA

Coordinacion entre operarios

Durante las operaciones de carga y descarga suele intervenir mas de una persona (carretilleros, mozos de
almacén, conductores de camion, sefialistas, etc.).

Por ello, la comunicacién visual y verbal es fundamental para evitar accidentes.
Se recomienda:

Mantener contacto visual entre el operador y los ayudantes.

Usar sefiales manuales o por radio cuando haya poca visibilidad.

No iniciar maniobras mientras haya personas dentro del drea de riesgo.
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Seguir las instrucciones del responsable de carga o seiialista, quien coordina los movimientos.

Riesgos especificos en las operaciones de carga y descarga

Las operaciones de carga y descarga son una de las principales fuentes de accidentes en los almacenes y

muelles. Los riesgos mas comunes son:
Vuelco de la carretilla, al acceder a vehiculos inestables o rampas con inclinacion excesiva.
Caidas de cargas por manipulacién incorrecta o palets dafiados.
Atrapamientos entre la carretilla y el vehiculo o estructuras fijas.
Deslizamientos por suelos himedos o aceitosos.
Golpes con puertas, estanterias o elementos del vehiculo.

Atropellos a otros trabajadores por falta de sefializacién o visibilidad.
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Medidas preventivas

Para reducir los riesgos, deben aplicarse las siguientes medidas preventivas:
Respetar los procedimientos operativos estandarizados.
Verificar que la carretilla esté en buen estado antes de iniciar las maniobras.

Utilizar los equipos de proteccion individual (EPI) adecuados: casco, chaleco reflectante, guantes y

calzado de seguridad.
Asegurar el bloqueo del vehiculo y comprobar la estabilidad de las rampas o muelles.

Mantener siempre la carga baja y el mastil ligeramente inclinado hacia atras durante el

desplazamiento.
Evitar el acceso de peatones a la zona de trabajo.
No elevar cargas por encima de personas o zonas de paso.

Mantener la velocidad controlada dentro y fuera del vehiculo.

MEDIDAS DE
PREVENCION

Casco de
proteccion
Guantes

Restriccion
de peatones

Control de
velocidad

Carga
baja
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N MK EE
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Carga y descarga en muelles y rampas

Las operaciones en muelles requieren una atencion especial debido al riesgo de desnivel, caida o vuelco.

Las siguientes normas son esenciales:
Alinear correctamente el vehiculo con el muelle.
Usar puentes o rampas metdlicas certificadas para el paso de carretillas.
Verificar que la rampa soporte el peso combinado de la carretilla y la carga.
Colocar topes de seguridad para evitar el movimiento del camidn.

No acceder al interior del vehiculo hasta que el conductor haya entregado las llaves y la cabina esté

inmovilizada.

Sefializar la zona de trabajo con luces intermitentes o conos.

MEDIDAS DE PREVENCION

Casco |/

\/

” Guantes
Prohibido
peatones

@ Control de
velocidad

Carga
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Buenas practicas en la manipulacion de cargas

Comprobar el estado del palet antes de levantar la carga (sin tablas rotas ni clavos sueltos).

Introducir las horquillas completamente bajo la carga.

Elevar y descender de forma suave, evitando golpes o inclinaciones.

No arrastrar palets ni empujarlos con las horquillas.

Al depositar la carga, asegurar la alineacidén con el suelo o estanteria.

No sobrepasar las alturas maximas establecidas por el fabricante o el plan de almacenamiento.

Documentacion y trazabilidad

Toda operacidn de carga y descarga debe registrarse conforme a los procedimientos de la empresa.

El operador debera anotar:

Fecha y hora de la operacién.

Identificacion del vehiculo o zona de carga.

Tipo de mercancia y cantidad manipulada.

Observaciones o incidencias (dafios, fugas, irregularidades).

41



formacionline

Este registro facilita la trazabilidad de las mercancias y permite detectar posibles fallos en el proceso.

Las operaciones de carga y descarga exigen un alto nivel de precisidn, coordinacion y cumplimiento de normas

de seguridad.
Un operador formado y consciente de los riesgos sabe que su labor no consiste Unicamente en mover

mercancias, sino en garantizar un flujo seguro, ordenado y eficiente dentro del sistema logistico.

La aplicacidn rigurosa de los procedimientos, el uso adecuado de los EPl y la comunicacidn efectiva entre los
miembros del equipo son los pilares fundamentales para asegurar que cada operacion se realice con eficacia y

sin incidentes.

L E

Segurida Seja phibido Eficiencia N Control de
del trabajdor peatones v carga velocidad
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El mantenimiento de las carretillas elevadoras constituye un factor determinante para la seguridad, la
productividad y la durabilidad de estos equipos de trabajo.

Una carretilla en condiciones dptimas no solo garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
prevencion de riesgos laborales, sino que también reduce costes derivados de averias, accidentes o paradas no

planificadas.

El mantenimiento debe concebirse como un proceso continuo y planificado, que involucra tanto a los
operarios como al personal técnico de la empresa. Cada intervencidn, por minima que sea, debe documentarse
y realizarse conforme a las especificaciones del fabricante, integrando este control dentro del sistema general

de gestidn del almacén.

Importancia del mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo tiene como finalidad anticiparse a los fallos antes de que se produzcan.
En lugar de intervenir solo cuando aparece una averia, se aplican revisiones periddicas que garantizan la

fiabilidad y prolongan la vida util del equipo.
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Entre sus principales ventajas destacan:

Seguridad: evita fallos en frenos, direccién o sistemas hidraulicos que puedan poner en riesgo al

operario.
Disponibilidad operativa: reduce las paradas imprevistas y mantiene la flota en servicio.

Ahorro econémico: un mantenimiento planificado es siempre mdas econdmico que una reparacion de

emergencia.

Cumplimiento legal: |a legislacion espafiola (Real Decreto 1215/1997) exige que todos los equipos de

trabajo se mantengan en condiciones seguras, y que las revisiones sean registradas y verificadas.

El mantenimiento preventivo no debe considerarse un gasto, sino una inversion en seguridad y

eficiencia.

Seguridad Fiabilidad
operativa

Ahorro econémico

Responsabilidades en el mantenimiento

El correcto mantenimiento de una carretilla implica la colaboracidn de varios actores dentro de la organizacion.

Cada uno tiene funciones claramente definidas:

El operador:

Es el primer responsable del estado del equipo durante su uso diario. Antes de iniciar la jornada, debe

realizar una inspeccidn visual y funcional basica (revision de niveles, fugas, neumaticos, frenos, luces,

etc.).
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Ademas, debe comunicar de inmediato cualquier anomalia o comportamiento irregular.

El responsable de mantenimiento o supervisor técnico:

Planifica las revisiones periddicas, registra las intervenciones realizadas y coordina la reparacién de
averias.

Garantiza que todas las operaciones se realicen con personal cualificado y piezas originales o

autorizadas.

La empresa o empleador:
Es la responsable legal de garantizar que la carretilla se mantenga en condiciones seguras.
Debe establecer un programa documentado de mantenimiento, conservar los registros actualizados y

asegurar que las carretillas sean inspeccionadas por técnicos certificados.

El trabajo conjunto entre operarios y personal técnico asegura que la prevencidn no sea un acto puntual, sino

una practica integrada en la cultura de seguridad de la empresa.

A

Técnico de

Operador : 25 Empresa
. .. .. mantenimiento AL
Revision diaria N TR Planificacion y
Revision técnica registro
Empresa

Planificacion y registro

Mantenimiento diario y control operativo

El mantenimiento diario o “de usuario” consiste en las tareas de revision basica que el operador realiza antes,

durante y después del uso del equipo.
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Estas acciones, aunque sencillas, son decisivas para prevenir averias graves.

Durante la revisidn previa al uso, el operador debe comprobar:
Estado de neumaticos (presion y desgaste).
Ausencia de fugas de aceite, liquido hidraulico o combustible.
Nivel de aceite del motor y del sistema hidrdulico.
Nivel de refrigerante y de liquido de frenos.
Funcionamiento del freno de servicio y del freno de estacionamiento.
Direccién precisa y sin holguras.
Estado y posicién de las horquillas (sin dobleces ni grietas).
Funcionamiento del sistema eléctrico: luces, claxon, seial acustica de marcha atras y baliza luminosa.
Estado del cinturdn de seguridad y de los dispositivos de proteccién (tejadillo antivuelco, espejos, etc.).
Nivel de carga de la bateria (en carretillas eléctricas).

Durante el uso, debe vigilar ruidos extrafios, vibraciones o pérdida de potencia, y al finalizar la jornada,
estacionar el vehiculo en la zona designada, con las horquillas apoyadas en el suelo, el freno activado y la llave

retirada.

Las carretillas eléctricas deben dejarse conectadas al cargador en un area ventilada, evitando fuentes de calor o

chispas.
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Mantenimiento técnico periddico

El mantenimiento técnico periddico es realizado por personal especializado y autorizado.
Suele planificarse en intervalos regulares (mensual, trimestral o semestral), segun las horas de trabajo o las

recomendaciones del fabricante.

Durante estas revisiones se llevan a cabo operaciones mas complejas, tales como:
Sustitucion de filtros de aire, aceite e hidraulico.
Comprobacién del sistema de frenos, direccidn y transmisién.
Revision y engrase del mastil, cadenas y rodamientos.
Verificacidn del sistema hidraulico y de elevacién (presidn, valvulas, fugas).
Revision del estado estructural del chasis y de los elementos de seguridad.
Calibracion de los controles eléctricos y sensores.
Limpieza integral del compartimento del motor o bateria.
Comprobacién de los niveles de emisidn de gases o ruidos (en carretillas térmicas).

Estas tareas garantizan la fiabilidad mecanica y la conformidad técnica del equipo.

Toda revisidon debe quedar registrada en una ficha de mantenimiento firmada por el técnico responsable.
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Mantenimiento correctivo y predictivo

A pesar de un mantenimiento adecuado, las carretillas pueden presentar fallos imprevistos.

El mantenimiento correctivo se aplica cuando una averia ha ocurrido y es necesario restablecer el
funcionamiento del equipo.

Debe realizarse exclusivamente por personal autorizado, utilizando herramientas y piezas homologadas.
Mientras dure la reparacion, la carretilla debe estar sefializada con un cartel de “Fuera de servicio” y no podra

utilizarse bajo ningun concepto.

Por otro lado, el mantenimiento predictivo es una estrategia mas avanzada que se apoya en la tecnologia.

Mediante el uso de sensores, sistemas de diagndstico y andlisis de datos, se detectan senales tempranas de
desgaste o mal funcionamiento (por ejemplo, vibraciones, temperaturas anémalas o presion irregular en el
circuito hidrdulico).

Este enfoque permite intervenir antes de que se produzca el fallo, mejorando la disponibilidad del equipo y

optimizando los costes de mantenimiento.

AVERIA MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
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Almacenamiento, limpieza y conservacion

Un mantenimiento eficaz también implica conservar la carretilla en condiciones adecuadas cuando no esta en
uso.

El almacenamiento debe realizarse en areas designadas, con suelo firme, buena ventilacion y sefializacion
visible.

Las carretillas eléctricas deben mantenerse lejos de fuentes de calor y humedad, y sus baterias recargarse de

forma controlada.

La limpieza regular evita la acumulacidn de polvo, grasa o residuos que pueden afectar al rendimiento de los
componentes.
Debe realizarse siempre con el motor apagado, utilizando productos no corrosivos y evitando el contacto

directo con elementos eléctricos.

La proteccidn contra la corrosién —especialmente en entornos himedos o exteriores— puede incluir la

aplicacion de lubricantes, antioxidantes y el secado adecuado de las superficies metdlicas.

Mantener una carretilla limpia, seca y correctamente aparcada prolonga considerablemente su vida util.
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Registros y trazabilidad

Cada accién de mantenimiento, revision o reparacidén debe quedar documentada en un registro de
mantenimiento.

Este documento constituye la prueba del cumplimiento legal y la garantia de seguridad del equipo.
El registro debe incluir:

Fecha de la intervencidn.

Horas de uso acumuladas.

Tipo de mantenimiento realizado.

Observaciones o anomalias detectadas.

Firma del técnico o responsable.

En las flotas de gran tamafio, estos registros suelen gestionarse mediante software de mantenimiento, lo que

facilita la trazabilidad y el control preventivo de todas las unidades.

Maintenance Record

DATE 12/04/2024

TECHNICIAN L. Garcia

OBSERVATIONS
Checked fluid levels

El mantenimiento de la carretilla elevadora no es solo una obligacidn técnica, sino una préctica preventiva

esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia operativa del almacén.
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Una carretilla bien mantenida representa un entorno de trabajo mas seguro, menos averias, mayor

productividad y cumplimiento normativo.

En definitiva, el mantenimiento debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el operador, la

empresa y los técnicos especializados.

Solo mediante una cultura de mantenimiento planificado y riguroso es posible alcanzar un estandar de calidad

y seguridad sostenible en las operaciones logisticas modernas.

(]

W

Seguridad Descarga Maintenienro

ordenar predictivio

dsi
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Las carretillas elevadoras, como cualquier otro equipo de trabajo motorizado, necesitan una fuente de energia
para funcionar. Dependiendo del tipo de carretilla, esta energia puede provenir de baterias eléctricas o de

combustibles como diésel, gasolina o gas licuado del petréleo (GLP).

Tanto la recarga eléctrica como el repostaje de combustible son operaciones esenciales que deben realizarse

bajo estrictas normas de seguridad, ya que implican riesgos eléctricos, quimicos y de incendio.

Un procedimiento inadecuado no solo puede provocar averias graves en el equipo, sino también accidentes
laborales o dafos al medio ambiente. Por ello, el operador debe conocer en profundidad las técnicas, los

equipos y las condiciones adecuadas para realizar estas tareas de forma segura y eficiente.

Carga de baterias en carretillas eléctricas

Las carretillas eléctricas se utilizan principalmente en interiores y zonas cerradas debido a su funcionamiento
silencioso y sin emisiones contaminantes. No obstante, el manejo de las baterias requiere una preparacion

técnica y preventiva especifica.

energia segura
= trabajo eficiente

E
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Requisitos del drea de carga

El lugar donde se realiza la carga debe reunir condiciones que minimicen el riesgo de explosién, incendio o

contacto con productos corrosivos. Por tanto, es imprescindible que el area:

Esté bien ventilada, para evitar la acumulacién de gases de hidrégeno generados durante la carga.

Cuente con senalizacion de seguridad visible (prohibido fumar, prohibido usar méviles, prohibido

chispas o llamas).

Disponga de piso antideslizante y materiales no inflamables.

Tenga a mano extintores adecuados y un lavaojos o ducha de emergencia si se manipulan

electrolitos.

Mantenga los cargadores en buen estado y correctamente etiquetados.

Estas zonas deben revisarse periddicamente, y solo personal autorizado puede realizar las cargas.

Procedimiento correcto de carga

La carga de la bateria debe realizarse siempre con orden y atencion, siguiendo las instrucciones del fabricante.

El proceso general es el siguiente:

1. Estacionar la carretilla en el area designada, con freno de mano y horquillas apoyadas en el suelo.

2. Apagar el equipo completamente.

3. Comprobar el nivel del electrolito en cada vaso; si es bajo, rellenar solo con agua destilada.

4. Conectar el cargador al conector de la bateria (no al revés).

5. Evitar la presencia de chispas, llamas o cigarrillos durante el proceso.

6. No desconectar ni mover los cables mientras la carga esté en curso.

7. Al finalizar, desconectar primero el cargador de la red eléctrica y luego de la bateria.

8. Comprobar la carga completa mediante el indicador luminoso o densimetro.
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Una vez completado el proceso, la bateria debe enfriarse antes de volver a utilizar la carretilla.

ELEMENTOS DEL AREA DE CARGA

Ng?l
k&N

Ventilacion Senalizacion Extintor
= & 8
v
Suelo Ausencia de
antideslizante materiales inflamables

Riesgos y precauciones

Durante la carga pueden producirse emanaciones de gas hidrégeno o derrame de acido sulfirico, ambos

altamente peligrosos. Por ello:

Nunca se debe fumar ni encender llamas cerca del area.

No usar herramientas metalicas sobre la bateria.

Manipular siempre con guantes de goma, gafas protectoras y ropa resistente a productos

corrosivos.

En caso de contacto con el acido, lavar inmediatamente con agua abundante y acudir a los servicios

médicos.

CARGA DE BATERIA

L 3

ESTACIONAR COMPROBAR CONECTAR
Y APAGAR ELECTROLITO CARGADOR

4

5
CARGAR DESCONECTAR
SIN CHISPAS EN ORDEN

INVERSO
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Llenados de depdsitos en carretillas térmicas

Las carretillas que utilizan combustibles fdsiles —ya sean diésel, gasolina o GLP— exigen medidas especificas
de seguridad durante el repostaje. El combustible es inflamable y puede generar vapores explosivos si no se

manipula correctamente.

Normas generales para el repostaje
Antes de iniciar cualquier operacién de llenado, el operador debe asegurarse de que:
La carretilla esta apagada, inmovilizada y con el freno de mano puesto.
El area de repostaje esta ventilada y libre de fuentes de ignicién.
Se dispone de extintores préximos y personal instruido en su uso.
Se utilizan los EPI adecuados (guantes, gafas y ropa de algoddn o ignifuga).

Nunca debe realizarse el repostaje dentro de un almacén cerrado ni cerca de zonas de almacenamiento de

materiales inflamables.

Repostaje con combustible liquido (diésel o gasolina)
El procedimiento debe realizarse con calma, evitando derrames o rebosamientos:
1. Abrir el tapdn del depdsito lentamente para liberar la presion.
2. Usar una manguera con boquilla antigoteo o embudo con retorno de vapor.
3. No llenar mas del 90 % del depdsito para permitir la expansién del combustible.
4. Cerrar el tapon firmemente y limpiar los restos de combustible.

5. Encaso de derrame, absorber con material especifico (no serrin) y eliminar segln la normativa de

residuos peligrosos.
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Es importante que los depdsitos de combustible se revisen periddicamente para evitar fugas, oxidacién o

deterioro del sistema.

Sustitucion de bombonas de gas (GLP)

El gas licuado del petréleo requiere un tratamiento cuidadoso debido a su alta presidén y volatilidad.

El procedimiento correcto incluye:
1. Apagar el motory cerrar la valvula de gas.
2. Esperar unos segundos hasta que se vacie el circuito.
3. Desconectar la bombona vacia usando guantes y gafas protectoras.
4. Colocar la nueva bombona en posicidon vertical, verificando la fecha de revisién y sello de seguridad.
5. Conectar la manguera y realizar una comprobacion de fugas con agua jabonosa (nunca con fuego).
6. Abrir lentamente la valvula y comprobar el flujo correcto del gas.

Las bombonas deben almacenarse siempre en lugares ventilados, protegidos del calor y con sefializacién clara.
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Seguridad ambiental y gestion de residuos

El proceso de carga o repostaje genera residuos peligrosos (combustible, acido, agua contaminada o materiales
absorbentes).
Estos deben recogerse, etiquetarse y almacenarse en recipientes homologados, siguiendo las normas

medioambientales y las politicas internas de la empresa.

Las baterias usadas y las bombonas defectuosas deben entregarse a un gestor autorizado.
Ademads, es necesario llevar un registro de operaciones donde consten las fechas, los responsables y las

incidencias ocurridas durante las tareas de recarga o repostaje.

La correcta gestion ambiental es parte de la responsabilidad profesional del operador y refleja el compromiso

de la empresa con la sostenibilidad.

&
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RECOGIDA DE ETIQUETADOY ENTREGA A
RESIDUOS ALMACENAMIENTO GESTOR
PELIGROSOS SEGURO AUTORIZADO

La carga de bateria y el llenado de depdsito son operaciones cotidianas, pero de alto riesgo, que exigen una
actuacién metddica y responsable por parte del operador.

Un pequefio descuido —como una chispa, una fuga o un derrame— puede desencadenar un accidente grave.
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Por ello, cada accién debe basarse en la formacion, la prudencia y el cumplimiento estricto de las normas de

seguridad.

El mantenimiento energético de las carretillas no solo preserva su funcionamiento, sino que garantiza la

seguridad del entorno laboral y contribuye al respeto del medio ambiente.

En definitiva, la prevencion y la profesionalidad del operario son las claves para una operacidn eficiente, limpia

y segura.

8 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El manejo de carretillas elevadoras implica una serie de riesgos laborales significativos, tanto para el operador
como para las personas y bienes que lo rodean.
Estos equipos combinan movimiento, peso y potencia en espacios de trabajo donde conviven otros

trabajadores, peatones y mercancias, lo que eleva el potencial de accidentes.

El conocimiento de los riesgos inherentes y la aplicacion de medidas preventivas adecuadas son

fundamentales para reducir la siniestralidad y garantizar un entorno laboral seguro y eficiente.

La prevencion, la formacién y la observacion constante del entorno son los tres pilares sobre los que se

sustenta la seguridad en el uso de carretillas elevadoras.

SEGURIDAD
ANTE TODO
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Principales riesgos asociados al manejo de carretillas

El operador de carretillas elevadoras se enfrenta a diversos riesgos derivados tanto del propio equipo como del
entorno o del comportamiento humano.

A continuacion, se detallan los mas comunes:

VUELCO CAIDA ATROPELLO
DE CARGA
GOLPE O RIESGO LESION

ATRAPAMIENTO ELECTRICO ERGONOMICA

A\ Qs L

Vuelco de la carretilla
Es uno de los accidentes mds graves. Puede deberse a:
Exceso de carga o carga mal distribuida.
Circulacién a velocidad inadecuada, especialmente en curvas o rampas.
Desnivel del terreno o suelo irregular.
Giros bruscos o maniobras con la carga elevada.
Consecuencia: atrapamiento del operador o aplastamiento por el propio vehiculo.
Prevencidn:
Mantener la carga baja durante el desplazamiento.

Reducir la velocidad en giros y pendientes.
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No superar la capacidad nominal de la carretilla.

Utilizar siempre el cinturén de seguridad.

ZONA DE
PELIGRO

Caida de la carga
Puede producirse por mala colocacién, palet defectuoso o falta de estabilidad.
Prevencién:

Comprobar el estado de los palets y el equilibrio de la carga.

Evitar transportar cargas inestables o sobresalientes.

Mantener una conduccidn suave, sin frenazos ni giros bruscos.

No elevar ni descender cargas mientras la carretilla esté en movimiento.

ZONA DE
PELIGRO

MANTENER

DISTANCIA
j DE SEGURIDAD
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Atropellos y colisiones

Uno de los riesgos mas frecuentes en almacenes compartidos con peatones.

Prevencion:

Establecer zonas de circulacion diferenciadas y sefializadas.

Mantener contacto visual con los peatones antes de maniobrar.

Usar seiales acusticas y luminosas al entrar en cruces o pasillos.

Respetar la velocidad maxima interna (10 km/h).

No transportar personas en las horquillas ni en la carretilla.

I
ZONA DE
PELIGRO

Golpes y atrapamientos

Pueden ocurrir durante la manipulacién de cargas, al circular por pasillos estrechos o al trabajar cerca de

estanterias.

Prevencion:

Mantener una distancia lateral de seguridad respecto a muros y estructuras.

Evitar que las extremidades sobresalgan de la cabina.
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Circular siempre con buena visibilidad.

No permanecer entre la carretilla y una superficie fija.

Riesgos ergonémicos

La posicién de trabajo prolongada, vibraciones o giros forzados del tronco pueden generar fatiga y lesiones

musculoesqueléticas.

Prevencion:

Mantener una postura erguida y natural.

Ajustar el asiento y los mandos a la posicion del operador.

Realizar pausas periddicas en tareas prolongadas.

Evitar giros bruscos del tronco o movimientos repetitivos.
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Riesgos eléctricos o de incendio

Relacionados con la carga de baterias o el repostaje de combustible.

Prevencion:

No fumar ni usar méviles en areas de carga o repostaje.

Ventilar bien la zona.

Desconectar el equipo antes de manipular baterias o depdsitos.

Disponer siempre de un extintor operativo cerca.

Caidas al subir o bajar del vehiculo

Suelen deberse a prisas, suelo resbaladizo o mal apoyo.

Prevencion:

Subir y bajar mirando hacia el vehiculo.

Utilizar los tres puntos de apoyo (dos manos y un pie, o viceversa).

Mantener los peldafios limpios y antideslizantes.
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Factores humanos y conductuales

Mas del 70 % de los accidentes con carretillas derivan de errores humanos. Entre los mas comunes destacan:

Exceso de confianza o distraccién.

Conduccién a velocidad inadecuada.

Falta de mantenimiento del equipo.

No respetar las normas internas del centro.

Medidas preventivas:

Mantener una actitud atenta y responsable.

No conducir bajo fatiga, estrés o influencia de sustancias.

Cumplir las normas de circulacién interna.

Comunicar cualquier anomalia o fallo al supervisor.

Participar activamente en la formacién y revisiones de seguridad.
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Condiciones del entorno de trabajo

El entorno fisico influye directamente en la seguridad de las operaciones.

Debe garantizarse un entorno organizado, sefalizado y en buen estado de conservacion.
Riesgos comunes:

Suelos irregulares o deslizantes.

Iluminacidn insuficiente.

Pasillos obstruidos o mal sefializados.

Falta de ventilacién.
Prevencién:

Mantener el suelo limpio, seco y libre de obstaculos.

Revisar periédicamente la iluminacién y la ventilacién.

Colocar seiializacién horizontal y vertical visible.

Establecer rutas exclusivas para carretillas y peatones.

SALIDA DE
EMERGENCIA

/$/A

A

N
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Equipos de proteccion individual (EPI)

El uso de EPI es obligatorio para todos los operarios de carretillas, y debe adaptarse a la tarea y al entorno.
EPI basicos:

Casco de proteccion.

Chaleco reflectante.

Calzado de seguridad con puntera reforzada.

Guantes de proteccion.

Proteccién auditiva si el nivel de ruido lo requiere.

Gafas de seguridad en zonas con polvo o riesgo de proyeccidn.

El operador debe inspeccionar sus EPI antes de cada turno y reemplazarlos en caso de deterioro.

Casco Chaleco Guantes

v

Calzado Proteccidn Gafas de
de seguridad auditiva seguridad
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Medidas preventivas organizativas

Ademas de las individuales, las empresas deben implantar medidas colectivas y organizativas que refuercen la

seguridad.

Ejemplos:
Sefializacién clara de zonas de carga, pasillos y salidas de emergencia.
Control de acceso a las areas de circulacion de carretillas.
Revisién periddica de los equipos segun el plan de mantenimiento.
Programas de formacién continua en prevencion.
Supervisién de cumplimiento de normas internas.

Estas medidas deben integrarse en el plan de prevencion de riesgos laborales del centro de trabajo.

SENALIZACION
Y NORMAS

».\Q', MANTENIMIENTO
Y REVISION
FORMACION
Y SUPERVISION

La seguridad en el manejo de carretillas elevadoras depende del equilibrio entre formacion, responsabilidad y

prevencion.
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El operador es la pieza clave de este proceso: su actitud, observacién y cumplimiento de las normas

determinan el éxito o el fracaso de la prevencién.

Adoptar una cultura de seguridad significa entender que cada accion cuenta, y que la prevencién no es una

obligacion, sino una garantia de bienestar y eficiencia para todos.

LA PREVENCION
ES TAREA DE TODOS
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9 ACTUACION ANTE UN ACCIDENTE CON CARRETILLA

Los accidentes con carretillas elevadoras, aunque prevenibles, contindan siendo una de las principales causas
de siniestralidad en entornos logisticos, industriales y de almacenamiento.
Una reaccién rdpida, ordenada y coordinada puede marcar la diferencia entre un incidente leve y una situacién

con consecuencias graves o fatales.

Este mddulo tiene como objetivo establecer las pautas de actuacion inmediata ante un accidente, definiendo
los protocolos de emergencia, la comunicacion interna y las responsabilidades del operador, los compafieros y

los responsables de seguridad.

La correcta actuacidn posterior es tan importante como la prevencidn: salvar vidas, minimizar dafos y evitar

Nuevos riesgos.

e 4

ACTUA CON CALMA
Y SEGURIDAD
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Tipologia de accidentes con carretillas

Los accidentes mas frecuentes en operaciones con carretillas elevadoras se pueden clasificar segln su origen:

Atropellos o colisiones con personas, vehiculos o estructuras.

Vuelcos del vehiculo, generalmente por exceso de carga, velocidad o maniobras incorrectas.

Caidas de la carga sobre el operario o terceros.

Golpes o atrapamientos entre la carretilla y objetos fijos.

Incendios o explosiones derivados de fugas de combustible o baterias defectuosas.

Contactos eléctricos durante maniobras cerca de lineas o instalaciones energizadas.

Cada uno de estos accidentes requiere una actuacion especifica, pero todos comparten una secuencia comun

de respuesta: detener, proteger, avisar y actuar.

A A ALy
Ve
A0~ SV
ATROPELLO VUELCO CAiDA DE CARGA
A A NS
Ni A
GOLPEO INCENDIO/ CONTACTO
ATRAPAMIENTO EXPLOSION ELECTRICO
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Actuacion inmediata del operador

El operador es la primera persona en intervenir, por lo que debe mantener la calma y actuar con serenidad

siguiendo los siguientes pasos:

Detener la carretilla inmediatamente.

Apagar el motor o desconectar la bateria.

Aplicar el freno de estacionamiento.

Bloquear los mandos para evitar movimientos involuntarios.

Proteger el area.

Colocar sefiales o conos de advertencia.

Aislar la zona del accidente para evitar la entrada de otros trabajadores.

Si hay riesgo eléctrico o de incendio, cortar la alimentacion y evacuar.

Evaluar la situacion.

Comprobar el estado del accidentado sin moverlo innecesariamente.

Identificar riesgos secundarios (derrames, carga inestable, humo, etc.).

Solicitar ayuda inmediata.

Avisar al responsable de seguridad o emergencia interna.

Llamar al 112 indicando tipo de accidente, ubicacién y numero de heridos.

71



formacionline

Designar a alguien para recibir a los servicios de emergencia.

© © ©0 ©

Actuacion ante heridos

DETENER

LA CARRETILLA

PROTEGER
EL AREA

EVALUAR

LA SITUACION

AVISAR

DE LA
EMERGENCIA

Herido leve

Detener la operacidn y trasladar al accidentado al puesto de primeros auxilios.

72



formacionline

Notificar al responsable del turno y registrar el incidente.

Evaluar si requiere asistencia médica externa.

Herido grave o inconsciente
No mover al herido salvo que exista peligro inminente (fuego, derrumbe, fuga).
Comprobar respiracién y pulso.
Si no respira, iniciar maniobras de reanimacion cardiopulmonar (RCP) solo si se esta formado.
Controlar hemorragias aplicando presién directa.
Proteger al accidentado del frio o calor.

Esperar junto al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia.

e

Herido

rave
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Coordinacion y comunicacion interna

Una respuesta eficaz depende de la organizacién del equipo de emergencia y de la claridad en la comunicacion.

El centro de trabajo debe contar con un plan de emergencia interno que asigne funciones especificas:

Detiene el vehiculo, protege el areay

Operador de carretilla avisa al responsable.

Ayudan a sefializar y mantener

Compaiieros de turno despejada la zona.

Evalda la situacion, activa el protocolo

de emergenciay comunica al servicio

Responsable de seguridad médico o bomberos

Aplica primeros auxilios si estd

Primer interviniente capacitado.

Informa a las autoridades laborales si

Direccion del centro

procede y coordina la investigacion.

Toda actuacién debe registrarse en el parte de accidente o incidente, documentando lugar, hora, implicados y

descripcidén de los hechos.

74



formacionline

Control de riesgos posteriores

CO;IPANEROS RESPONSABLE
H DE SEGURIDAD

E
PRIMER DIRECCION
INTERVINIENTE DEL CENTRO

Tras un accidente, es esencial eliminar cualquier riesgo residual antes de reanudar la actividad:

Asegurar o retirar cargas inestables.

Revisar la carretilla implicada y bloquearla hasta su inspeccion técnica.
Verificar el estado de estanterias, muelles o estructuras dafiadas.
Analizar posibles fugas de liquidos o gases.

Restablecer las condiciones normales de seguridad.

Solo tras la autorizaciéon del responsable de prevencion puede retomarse la actividad en la zona afectada.

NO REANUDAR LA ACTIVIDAD
SIN AUTORIZACION

@ 0 06
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Investigacion del accidente

El objetivo de la investigacidon no es buscar culpables, sino identificar causas y prevenir futuras repeticiones.
El procedimiento debe incluir:
Recogida de informacién inmediata.
Fotografias, testimonios, croquis, fichas del equipo.
Anadlisis de causas.
Directas (error humano, fallo técnico).
Indirectas (falta de formacién, mantenimiento insuficiente, entorno inseguro).
Propuestas de mejora.
Medidas técnicas (barreras, sensores, sefalizacion).
Medidas organizativas (formacidn, supervision, protocolos).
Informe final.

Redactado por el servicio de prevencidn y firmado por direccién y representantes de los

trabajadores.

El analisis debe servir para actualizar el plan de prevencion y reforzar las medidas de control.

Aprender del accidente
= prevenir el siguiente
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Reincorporacion del trabajador y seguimiento

Tras un accidente, el trabajador afectado debe recibir una evaluacién médica antes de reincorporarse.
Ademas, se recomienda realizar una revisidn del puesto de trabajo y de los procedimientos para evitar

recurrencias.

El servicio de prevencidn y los mandos intermedios deben supervisar la implementacién de las medidas
correctoras y comprobar su eficacia en el tiempo.

La experiencia del accidente debe servir como leccidn preventiva y formativa para el conjunto del personal.

Actuar correctamente ante un accidente con carretillas elevadoras requiere formacién, rapidez y coordinacion.

Cada minuto cuenta, y una respuesta organizada puede salvar vidas y reducir dafios materiales.

La clave estd en prepararse antes de que ocurra el accidente, mediante simulacros, formacién en primeros
auxilios y conocimiento de los protocolos internos.
La seguridad no termina con la prevencién: continda con la actuacion responsable ante la emergenciay la

mejora continua después de cada incidente.

Normativa de Prevencion y Equipos de Trabajo
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

comercializacién y puesta en servicio de maquinas (marcado CE).

Directiva 2006/42/CE, relativa a las maquinas (Directiva de Maquinas).
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Normativa relacionada con el uso seguro y el entorno de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

Directiva 92/58/CEE, relativa a la sefializacién de seguridad y salud.

Equipos de Proteccién Individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre la utilizacion por los trabajadores de equipos de

proteccion individual.

Reglamento (UE) 2016/425, sobre los equipos de proteccidn individual (EPI).

Normativa sobre manipulacion de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a

la manipulacién manual de cargas.

Directiva 90/269/CEE, sobre manipulacion manual de cargas.
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